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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji 
robót 
budowlanych:  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
1.2.1. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych 
w pkt. 1.1. 
1.2.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na 
celu wykonanie wszystkich robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2.3. ST obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wymienionych w pkt. 1.1 ST. 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacja 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót : 
- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
- Pokrycie dachu w niezbędnym zakresie – ewentualne uszkodzenia pokrycia dachowego związane z 
osadzeniem odgromników i podwyższeniem kominów 
- Izolacja 
1.3.1. Wykonywanie pokry ć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty (452610 00-4) 
-zgodnie z projektem 
1.3.2. Izolacja cieplna (45321000-3) 
- demontaż ocieplenia ściany po stronie wejścia głównego 
- wykonanie izolacji z płyt styropianowych gr. 14 cm 
- wykonanie warstwy wykończeniowej z tynku wraz z malowaniem 
- wymiana podokienników 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1 Zeszyt korespondencji – jest dokumentem obowiązującym inwestora i wykonawcę w trakcie 
realizacji 
robót budowlanych. 
1.4.2. Obowiązek prowadzenia zeszytu korespondencji spoczywa na kierowniku budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
- prowadzenie robót zgodnie z umową. 
- zgodność z wymaganiami ST, PN i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
- wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych 
do wykonania robót objętych umową. 
- przed ostatecznym odbiorem robót wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren. 
- dokona rozliczenia wykonanych robót, materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 
- do dnia odbioru przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 
budowlanego. 
- podczas realizacji robót (od przejęcia do przekazania placu budowy) wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia inwestora przekazującego razem z placem budowy. 
- jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania obiektu to na polecenie inspektora 
nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty przywracające stan pierwotny, jednak nie później 
ni z 24 godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy wykonawcy. 

- integralną częścią umowy obowizującą dla wykonawcy są wymagania zawarte w ST objętej 
zakresem robót, przedmiar robót oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inwestora. 
1.6. Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie realizacji robót 
- Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie przedstawione przez 
producenta dla materiałów  ujętych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów dla materiałów jw. wynikające z listy o 
wyrobach budowlanych (Dz U nr 92, poz. 881). 
1.7. Informacje o terenie: 
Roboty budowlane prowadzone będą na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Choszcznie - budynek przychodni specjalistycznej w Choszcznie zlokalizowanego przy 
ul. Niedziałkowskiego 4a. 
W trakcie wykonywania robót wykonawca jest odpowiedzialny za: 



- ochroną  mienia inwestora, 
- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. w okresie wykonywania robót. 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową 
Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej 
Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumenty 
(dotyczące materiałów) oraz zalecenia i instrukcje celem ich weryfikacji. 
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany przed wejściem na budowę przed stawić  listę osób 
(pracowników), 
pojazdów samochodowych do realizacji zadania. 
 
2. Materiały. 
 
2.1. Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót musza być  zgodne z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i PN. 
2.2. Inwestor może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia żeby 
sprawdzić czy 
są zgodne z wymogami ST. 
2.3. Materiały stosowane do wykonania prac powinny mieć: 
- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikację techniczną, 
- deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta. 
2.4. Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót powinien znajdować się termin 
przydatności do stosowania, 
2.5. Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z ST muszą być 
niezwłocznie 
usunięte przez wykonawcę z terenu budowy. 
2.6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
2.7. Musi utrzymać ich jakość  i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. 
2.8. Podstawą przyjęcia materiałów na budowę stanowić: 
- dokumenty od producenta, 
- sprawdzenie oznaczenia wyrobów, 
- sprawdzenie zgodności wybranych wyrobów z dokumentami. 
 
3. Sprzęt 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje nie korzystnego wpływu 
na jakość wykonywania robót i środowisko. 
3.2. Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania wykonawcy po uzgodnieniu z 
inwestorem. 
3.3. Sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót nie 
zostaną przez inwestora dopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
 
4.1. Sprzęt do transportu – powszechnie stosowany przy wykonywaniu robót będących przedmiotem 
zamówienia. 
 
5. Wykonanie robót: 
 
5.1 OCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU 
 
Układ warstw przy renowacji ścian zewn ętrznych 
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Zaprojektowano docieplenie �cian zewn�trznych budynku w systemie StoTherm Classic z  zastosowaniem 
styropianu i zewn�trzn� silikonow� mas� tynkarsk� barwion� w masie (zgodnie z zaprojektowan�
kolorystyk�). Silikonow� mas� tynkarsk� przyj�to ze wzgl�du na du�� wilgotno�� (bezpo�rednia blisko��
jeziora) oraz du�� ro�linno�� w okolicy.  
Zamiennie mo�na zastosowa� inny system posługuj�cy si� materiałami o parametrach nie gorszych jak 
poni�sze. 
Grubo�ci i układ warstw izolacji pokazano na poszczególnych rzutach kondygnacji budynku (rys.2-7) i s� one 
zale�ne od układu warstw istniej�cych i projektowanego wyko�czenia �ciany. Przed przyst�pieniem do 
wykonania ocieplenia nale�y oczy�ci� i zaimpregnowa� istniejac� powierzchni� �cian. 

Wymagania techniczno-technologiczne wykonywania renowacji 

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU WYROBÓW 
W skład zestawu wyrobów systemu, np. StoTherm Classic wchodz� nast�puj�ce wyroby: 

1. Zaprawa klej�ca, np. Sto-Baukleber, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podło�a. 
2. Płyty styropianowe  EPS 80 - 036 FASADA (PN-EN 13163:2004), co najmniej klasy E reakcji na ogie�

wg PN-EN 13501-1:2004 (odpowiadaj�cej okre�leniu "samogasn�ce" wg Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., Dz. U. Nr 75, poz. 690), o grubo�ci 8 i 14 cm dla �cian 
kondygnacji nadziemnych. 

3. Ł�czniki mechaniczne z trzpieniem stalowym wraz z za�lepkami styropianowymi  (termodyble); kołki 
wbijane systemowe, np. Sto-Thermodubel 8/60  o długo�ci 215mm. W miejscach, gdzie grubo��
istniej�cego ocieplenia i dokładanego wynosi powy�ej 14cm nale�y stosowa� kołki o długo�ci 235mm 
lub 255mm. 

4. Bezcementowa, akrylowa masa zbroj�ca, np. Sto-Armierungsputz, przeznaczona do wykonywania 
warstwy zbrojonej, barwiona w masie w kolorze tynku. 

5. Siatka zbroj�ca z włókna szklanego, np. Sto-Glasfasergewebe, impregnowana przeciwalkaicznie. 
6. Tynk silikonowy o fakturze baranka i uziarnieniu 2mm, np. StoSilco K2, dostarczony w postaci gotowej 

do stosowania. 
7. Elementy uzupełniaj�ce: 

• Listwa cokołowa  z aluminium, np. Sto-Sockelabschlussleiste, ze zintegrowanym kapinosem, 
• Naro�nik systemowy, np.  Sto-Gewebewinkel, tworzywowy z siatk� zbroj�c�. 
• Rozpr��na ta�ma uszczelniaj�ca z impregnowanej g�bki, np. Sto-Fugendichtband,   
• Profil do obróbki dylatacji konstrukcyjnych, np. Sto-Dehnfugenprofil, ze zintegrowan� siatk�
zbroj�c�, wzmocniony foli�. 
• Profil do wykonywania kapinosów, np. Sto-Tropfkantenprofil,  
• Profil okienny, np. Sto-Anputzleiste, ze zintegrowan� siatk� zbroj�c� i uszczelk�. 

WYMAGANIA TECHNICZNE UKŁADU DOCIEPLENIOWEGO 

       
Lp

Cecha Wymagana warto��

1 Wodochłonno��; [g/m²] 
- po 10 h zanurzenia w wodzie 
- po 24 h zanurzenia w wodzie

� 400 
� 700

2 Mrozoodporno�� próbki po badaniu nie powinny 
wykazywa� zmiany 

3 Odporno�� na starzenie próbki po badaniu nie powinny 
wykazywa� zmiany barwy wyprawy 

4 Przyczepno�� mi�dzywarstwowa; [MPa] 
- w stanie powietrzno-suchym 
- podanym cyklom mrozoodporno�ci 	 0,1 

	 0,1
5 Odporno�� na uderzenie; [J] 

- w stanie powietrzno-suchym 
- podanym cyklom starzeniowym 

	 6 
	 6 

6 Opór dyfuzyjny wzgl�dny (warstwa zbroj�ca 
+ wyprawa tynkarska); [m] � 0,6 

  
WŁA
CIWO
CI TECHNICZNE I WYMAGANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH 
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ZAPRAWA KLEJ�CA  
Mineralna zaprawa klej�ca do mocowania styropianu, do stosowania na nierównych, mineralnych i 
organicznych, sztywnych podło�ach, charakteryzuj�ca si� wysok� sił� klejenia. 
Zaprawa klejowa w formie suchej mieszanki proszkowej, gotowa do u�ycia po rozmieszaniu z wod�. 
Przeznaczona jest do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu, przy ocieplaniu �cian zewn�trznych 
w bezspoinowym systemie ocieplania (metoda lekka mokra), np. w systemie StoTherm Classic. 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ�CE PODŁO�A 
Podło�e powinno by� stabilne, no�ne i suche, nie zatłuszczone, nie zmarzni�te, pozbawione kurzu, wolne od 
wykwitów solnych i lu�nych cz��ci. Fragmenty tynków o słabej przyczepno�ci nale�y usun�� i naprawi�. 
Podło�a o znacznej wilgotno�ci nale�y osuszy�. Mocowanie płyt izolacyjnych za pomoc� zaprawy klejowej, 
np. Sto-Baukleber nie wymaga uprzedniego gruntowania na typowych podło�ach mineralnych. Nadmiern�
nasi�kliwo�� porowatych podło�y mo�na zmniejszy� stosuj�c płyn gruntuj�cy, np. StoPlex W  ok. 12 godzin 
przed przyklejaniem. W przypadku w�tpliwo�ci do wytrzymało�ci podło�a przeprowadzi� prób�
przyczepno�ci. 

Warunki atmosferyczne podczas nakładania i wi�zania kleju. 

Prace ociepleniowe nale�y wykona� w temperaturze powietrza i podło�a nie mniejszej ni� +5ºC przy 
wzgl�dnej wilgotno�ci powietrza poni�ej 80%. 
Mo�liwo�� dalszej obróbki mo�e znacznie przesun�� si� w czasie, je�li warunki pogodowe sprzyjaj�ce 
odparowywaniu ulegn� pogorszeniu.  
Podczas nakładania oraz wi�zania zaprawy nale�y unika� bezpo�redniego nasłonecznienia i chroni�
elewacj� przed bezpo�rednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem.  

NARZDZIA 
• Wolnoobrotowe mieszadło do zapraw  • Kielnia trapezowa 

PARAMETRY 

G�sto�� stwardniałej zaprawy [g/cm³] 1,4
Wytrzymało�� na rozci�ganie przy zginaniu po 28 dniach 

[MPa] 3-4 
Wytrzymało�� na �ciskanie 

po 28 dniach [MPa] 9 
Moduł dynamiczny E po 28 dniach [MPa] 6500-7500 

Przyczepno�� do betonu [MPa] :  
-w stanie powietrzno-suchym, 
-po 24h zanurzenia w wodzie, 

-po 5 cyklach termiczno-wilgotno�ciowych 

	 0,5 
	 0,4 
	 0,5 

Przyczepno�� do styropianu [MPa] : 
-w stanie powietrzno-suchym, 
-po 24h zanurzenia w wodzie, 

-po 5 cyklach termiczno-wilgotno�ciowych 

	 0,1 
	 0,1 
	 0,1 

G�sto�� obj�to�ciowa [g/cm³] 1,7±10% 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 15-35 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,87 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Zapraw� klejow� przechowywa� i przewozi� w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chroni� przed 
wilgoci�.  
Wszelkie dane odnosz� si� do temperatury +20º C oraz wilgotno�ci wzgl�dnej powietrza 60%. W innych 
warunkach nale�y uwzgl�dni� inne własno�ci materiału w tym szybsze lub wolniejsze wi�zanie zaprawy. 

Przy przyklejaniu styropianu do powierzchni drewnianych nale�y zastosowa� akrylow� mas� klej�c�, np. Sto-
Dispersionskleber i ł�czniki Koelnera KC z wkr�tami UC w ilo�ci jak dla �cian murowanych. 
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PŁYTY STYROPIANOWE EPS 80 - 036 FASADA (PN-EN 13163:2004) 
        - wymiary powierzchni; nie wi�cej ni� 600 x 1200 mm, 
        - stabilizacja wymiarów; ± 1,0 %, 
        - powierzchnia płyt; szorstka po krojeniu z bloków płaska, 
        - kraw�dzie; ostre, bez wyszczerbów, proste, 
        - sezonowanie; od 2 do 6 tygodni w zale�no�ci od technologii produkcji. 

ZAPRAWA ZBROJ�CA,  
Bezcementowa masa zbroj�ca,np.  Sto-Armierungsputz  do szpachlowania siatki o wysokiej odporno�ci 
mechanicznej, wysokiej elastyczno�ci i zdolno�ci przekrywania rys. Na bazie spoiwa akrylowego, gotowa do 
u�ycia, mo�liwo�� barwienia w kolorze tynku. 
Wykonanie warstwy zbrojenia przy u�yciu, np. Sto-Armierungsputz w poł�czeniu z siatk�, np. Sto-
Glasfasergewebe. 
Mo�e równie� słu�y� do szpachlowania powierzchni �cian nie wymagaj�cych docieplenia.  

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ�CE PODŁO�A 
Przed wykonaniem warstwy zbroj�cej nale�y sprawdzi�, czy płyty termoizolacyjne uło�one s� w sposób 
szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie i odpylona. 
Istotnym jest, aby wszelkie szczeliny powstałe podczas przyklejania płyt styropianowych wypełni� piank� lub 
paskami materiału termoizolacyjnego zapobiegaj�c powstawaniu mostków termicznych jak równie�
powstaniu na warstwie wierzchniej �ladów spoin.  
Przy zastosowaniu tego typu masy zbroj�cej w celu wyrównywania, wzmocnienia powierzchni nale�y 
pami�ta� o tym, aby naprawiane podło�e było suche, trwałe, no�ne, wolne od kurzu oraz lodu, wykwitów i 
innych substancji pogarszaj�cych przyczepno��. 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU 
Materiał po przemieszaniu jest gotowy do u�ycia. Bezpo�rednio przed aplikacj� wymiesza� cał� zawarto��
opakowania przy u�yciu mieszarki wolnoobrotowej  lub wiertarki z mieszadłem. 
W razie konieczno�ci rozcie�czy� wod� do uzyskania odpowiedniej konsystencji. 

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Rozpocz�cie nanoszenia warstwy zbroj�cej nale�y rozpocz�� nie wcze�niej ni� po zwi�zaniu kleju 
mocuj�cego płyty termoizolacyjne, tzn zale�nie od warunków pogodowych nie wcze�niej ni� po upływie 24-
48 godzin po przyklejeniu płyt styropianowych. 
Do wykonywania warstwy zbroj�cej nale�y stosowa� tylko siatk� z włókna szklanego, zabezpieczon�
alkaicznie. Za pomoc� pacy lub mechanicznie nanie�� mas� zbroj�c� warstw� grubo�ci 2,0 do 3,5 [mm]. 
Mas� nakłada� pasem o szeroko�ci 110-120 [cm]. Po nało�eniu zaprawy nale�y natychmiast wtopi� siatk�
zbroj�c� wciskaj�c j� w mas� za pomoc� pacy ze stali nierdzewnej na gł�boko�� ok. 1 mm i dokładnie 
zaszpachlowa�. Je�li grubo�� naniesionej warstwy szpachlowej jest niewystarczaj�ca nale�y nanie�� drug�
warstw� grubo�ci ok.[1mm]. Nast�pnie wyrówna� do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubo��
otuliny siatki winna wynosi� min.1 [mm]. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez 
otulenia zapraw� szpachlow�. Pasma siatki układa� z 10 [cm] zakładem. 
Przy stosowaniu masy zbroj�cej Sto-Armierungsputz, ze wzgl�du na jej wysok� elastyczno�� zb�dne jest 
stosowanie dodatkowego zbrojenia diagonalnego przy otworach elewacyjnych. 

NIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie zbrojenia warstwy szpachlowej na rozwieszonej siatce bez 
uprzedniego szpachlowania zapraw� podło�a! 

Warunki atmosferyczne podczas nakładania i wi�zania masy zbroj�cej. 

Masa zbroj�ca, np. Sto-Armierungsputz schnie wył�cznie fizycznie przez odparowanie pary wodnej, st�d 
czas schni�cia jest zale�ny od temperatury i wilgotno�ci wzgl�dnej, gdzie w temperaturze ok. +20 ºC oraz w 
wilgotno�ci powietrza ok. 65% dalsza obróbka b�dzie mo�liwa po upływie ok. 24-48 godzin. Mo�liwo��
dalszej obróbki mo�e znacznie przesun�� si� w czasie, je�li warunki pogodowe sprzyjaj�ce odparowywaniu 
ulegn� pogorszeniu. 
Zbrojenie  nale�y wykona� w temperaturze powietrza i podło�a nie ni�szej ni� +5º C przy wzgl�dnej 
wilgotno�ci powietrza poni�ej 80%. 
Podczas nakładania oraz wi�zania zaprawy nale�y unika� bezpo�redniego nasłonecznienia i chroni�
elewacj� przed bezpo�rednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym wiatrem.  
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NARZDZIA 
• Wolnoobrotowe mieszadło do zapraw 
• Kielnia trapezowa, Paca ze stali nierdzewnej 

DANE TECHNICZNE 

Ekwiwalentna grubo�� warstwy powietrza sd 
[m]  0,4-0,8  

G�sto�� strumienia dyfuzji pary wodnej  
[g/m²*d]  29-34  

Zawarto�� suchej substancji [%]  81±8  
Przyczepno�� do styropianu [MPa] : 

-w stanie powietrzno-suchym, 
-po 24h zanurzenia w wodzie, 

-po 5 cyklach termiczno-wilgotno�ciowych 

	 0,1 
	 0,1 
	 0,1 

G�sto�� obj�to�ciowa [g/cm³] 1,8±10% 
Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 200-400 

Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK] 0,70 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Mas� zbroj�c� przechowywa� i przewozi� w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chroni� przed 
wilgoci� oraz mrozem. Przy temperaturze pow. +35°C nie wyst awia� na bezpo�rednie działanie sło�ca. 

TYNK ELEWACYJNY SILIKONOWO-�YWICZNY  
Tynk cienkowarstwowy StoSilco na bazie �ywicy silikonowej, przenosz�cy napr��enia i posiadaj�cy wysok�
odporno�� mechaniczn�, o bardzo niskiej skłonno�ci do zabrudze�, wysokiej odporno�ci na oddziaływanie 
alg i grzybów, nie wymagaj�cy  dodatkowego zabezpieczenia przeciwgrzybicznego. O bardzo wysokiej 
przepuszczalno�ci CO2 i pary wodnej. Biały, barwiony w zakresie barw dost�pnych dla produktów 
silikonowych w gamie kolorystycznej StoColor, charakteryzuj�cy si� wysok� stabilno�ci� kolorów. Gotowy do 
u�ycia. 
Ochrona �cian zewn�trznych przed działaniem czynników atmosferycznych, barwne, wyko�czenie elewacji w 
strukturze baranka o uziarnieniu 2[mm]. 
 Tynk elewacyjny silikonowo-�ywiczny, mo�na układa� na systemach ociepleniowych opartych o izolacj� z 
płyt styropianowych i z płyt fasadowej wełny mineralnej, przy czym pełn� współprac� wszystkich elementów 
systemu uzyskuje si� stosuj�c produkty Sto wymienione w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-2599/2007. Nie 
zaleca si� stosowania tynku na niezabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi powierzchniach 
poziomych lub nachylonych do poziomu. 

FAKTURA 
Faktura „baranek” �rednioziarnisty wielko�� ziarna 2,0 mm 

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZ�CE PODŁO�A 
Podło�e powinno by� stabilne, no�ne, suche, wolne od zanieczyszcze� zmniejszaj�cych przyczepno�� takich 
jak kurz, mleczko cementowe, stare powłoki malarskie, olej szalunkowy, tłuszcz, itp. Podło�e powinno by�
zabezpieczone przed mo�liwo�ci� podci�gania kapilarnego wody lub zawilgocenia z innych przyczyn. 
Powierzchnia powinna by� równa i gładka. 

UWAGA 

Aprobata Techniczna systemu StoTherm Classic dopuszcza pomini�cie podtynkowego �rodka gruntuj�cego 
standardowo wyst�puj�cego w charakterze mostka szczepnego z racji masy zbroj�cej systemu znacznie 
wzbogaconej w mikrowłókna. 

Nale�y jednak pami�ta� o zastosowaniu mineralnej powłoki po�redniej, np. StoPrep Miral (zabarwionej w 
kolorze tynku) wsz�dzie tam, gdzie uprzednio nie zastosowano masy zbroj�cej, np. Sto-Armierungsputz b�d�
wsz�dzie tam, gdzie z racji powstałych zanieczyszcze� masy zbroj�cej jest to niezb�dne dla zapewnienia 
skutecznej szczepno�ci tynku do podło�a.  
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PRZYGOTOWANIE MASY DO U�YCIA 
Tynk silikonowy, np. StoSilco jest dostarczany w postaci gotowej do u�ycia masy. Mas� tynkarsk� nale�y 
przed u�yciem dokładnie wymiesza� u�ywaj�c mieszarki lub wolnoobrotowego mieszadła elektrycznego. W 
przypadku, gdy konsystencja tynku jest zbyt g�sta (dłu�sze przechowywanie, wysokie temperatury, itp.) tynk 
mo�na rozcie�czy� niewielk� ilo�ci� czystej wody – nie wi�cej ni� 200 ml na wiadro 25 [kg].  

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE 
Przemieszany tynk nakłada� na zabarwione wcze�niej w odpowiednim kolorze podło�e przy pomocy pacy ze 
stali nierdzewnej. Nale�y nakłada� równomiernie, nadmiar tynku �ci�ga� pac� do uzyskania warstwy o 
grubo�ci odpowiadaj�cej granulacji tynku, przy fakturze „baranek”, ze wzgl�du na wzajemne klinowanie si�
ziaren, grubo�� warstwy mo�e by� do 50% wi�ksza. Tynk zaciera� niezwłocznie po nało�eniu przy pomocy 
twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pac� do zacierania nale�y co pewien czas oczy�ci� szpachelk� z 
przywieraj�cej �ywicy. Nie nale�y zaciera� mokrym narz�dziem. Pełne, niepodzielne powierzchnie �ciany 
tynkowa� w cało�ci, bez przerw w pracy. Prace tynkarskie nale�y zorganizowa� w odpowiedni sposób, w 
zale�no�ci od wielko�ci tynkowanej powierzchni i warunków atmosferycznych. 

Warunki atmosferyczne podczas nakładania i wi�zania tynku 

Prace powinny by� prowadzone w warunkach równomiernej, niezbyt wysokiej wilgotno�ci wzgl�dnej 
powietrza. Wykonywan� wypraw� nale�y chroni� przed bezpo�rednim działaniem opadów atmosferycznych, 
a� do pełnego zwi�zania tynku. W trakcie nakładania tynku nale�y unika� wietrznej pogody, a tak�e 
bezpo�redniego działania promieni słonecznych na �cian� – takie warunki przy�pieszaj� wi�zanie tynku, 
skracaj�c znacznie czas otwarty nało�onej wyprawy i uniemo�liwiaj�c wła�ciwe zatarcie. 
Minimalna temperatura obróbki dla wersji standardowej to +5°C. Materiał wysycha przez fizyczne 
odparowanie wody. W warunkach gdzie temperatura powietrza wynosi ok.+20°C  a wilgotno �� wzgl�dna 
wacha si� na poziomie 65% czas utwardzenia wst�pnego tynku wynosi ok. 24 godzin, natomiast całkowite 
wyschni�cie ma miejsce po 14 dniach. Długotrwała podwy�szona wilgotno�� otoczenia znacznie wydłu�a 
czas schni�cia. 

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT 
Tynk silikonowy nale�y przechowywa� i przewozi� w szczelnie zamkni�tych wiadrach, chroni� przed 
mrozem.  

UWAGI 
Narz�dzia i naczynia nale�y niezwłocznie po zako�czeniu prac umy� wod�. Wszelkie zabrudzenia 
elementów budowlanych lub ubrania nale�y natychmiast czy�ci� u�ywaj�c wi�kszej ilo�ci czystej wody.  
Chroni� oczy i skór�, w razie dostania si� do oczu przemy� du�� ilo�ci� czystej wody i skonsultowa� si� z 
lekarzem. 

DANE TECHNICZNE 

G�sto�� obj�to�ciowa [g/cm³] 1,7÷1,9 
 Współczynnik przenikania wody [kg/m² * h½] <0,05 

Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd [m] 0,2-0,3
G�sto�� strumienia pary wodnej V [m] 73-81 

Konsystencja [cm] 8,0 ±1,0 
         
PODSTAWOWE SKŁADNIKI 
Dyspersja polimerowa, emulsja �ywicy silikonowej, biel tytanowa, pigmenty mineralne, w�glan wapnia, 
wodorotlenek glinu, wypełniacze silikatowe, woda, aliafaty, glikoeter, dodatki, �rodki konserwuj�ce. 

ELEMENTY UZUPEŁNIAJ�CE 

            Ł�czniki mechaniczne, np. Sto-Thermodubel 8/60; wbijane kołki rozporowe  z polipropylenu z trzpieniem 
metalowym; korpus o �rednicy 8 [mm] zaopatrzony w okr�gły talerzyk dociskowy o �rednicy 60 mm oraz 
stalowego walcowego trzpienia rozporowego zabezpieczonego antykorozyjnie. No�no�� obliczeniowa 
poł�czenia 0,40 [kN]/ kołek. Długo�� nominalna kołków dla ocieplenia styropianem grubo�ci 14cm winna 
wynosi� 215mm. W przypadku wyst�pienia grubo�ci wi�kszych nale�y zastosowa� kołki odpowiednio 
dłu�sze np.235mm lub255mm 
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UWAGA: 

Nale�y zastosowa� technologi� termodybla polegaj�c� na zagł�bieniu ł�cznika w styropianie i za�lepieniu go 
systemow� za�lepk� styropianow� eliminuj�c mostki termiczne jak równie� pomijaj�c konieczno�� tzw. 
szpachlowania ł�czników montowanych powierzchniowo. 
W strefach kraw�dziowych nale�y zastosowa� 8 ł�czników/[m²] natomiast na pozostałej powierzchni �cian 6 
ł�czników/[m²].  

Instrukcja monta�u ł�cznika: 
• Wykonanie otworu, 
• Wykonanie gniazda w termoizolacji systemowym frezem tworzywowym, 
• Wło�enie ł�cznika, 
• Wbicie trzpienia ł�cznika, 
• Zało�enie za�lepki z EPS. 

Listwa cokołowa  z aluminium, np. Sto-Sockelabschlussleiste, do wykonywania zako�czenia cokołu, ze 
zintegrowanym kapinosem. 

Naro�nik systemowy, np.  Sto-Gewebewinkel, tworzywowy z siatk� zbroj�c�. 
            
          Rozpr��na ta�ma uszczelniaj�ca z impregnowanej g�bki, np. Sto-Fugendichtband, do wykonywania trwałych 

uszczelnie� na styku elementów budowlanych i ocieplenia (szeroko�� spoin 2-6[mm] lub 5-12[mm]). 
            
          Profil do obróbki dylatacji konstrukcyjnych, np. Sto-Dehnfugenprofil, do wykonywania dylatacji 

konstrukcyjnych w jednej płaszczy�nie oraz w płaszczyznach prostopadłych, ze zintegrowan� siatk�
zbroj�c�, wzmocniony foli�. 

Profil do wykonywania kapinosów, np. Sto-Tropfkantenprofil, specjalny profil okapnikowy do zastosowania w 
miejscach zagro�onych kapi�ca wod�, np. spody balkonów, nadpro�a okienne czy skrzynki roletowe. 

Profil okienny, np. Sto-Anputzleiste, listwa przyokienna stosowana do uszczelnienia poł�cze� w strefie drzwi i 
okien ze zintegrowan� siatk� zbroj�c� i uszczelk�. 

KONTROLA WYKONANIA OCIEPLENIA I ODBIÓR ROBÓT 
W interesie stron jest, aby odbiór poszczególnych robót odbywał si� po zako�czeniu ka�dego z etapów. 
Poszczególne etapy robót powinny by� odebrane przez kierownika budowy i wpisane do dziennika budowy. 
Po zako�czeniu cało�ci prac ociepleniowych nale�y dokona� ko�cowy odbiór robót i sporz�dzi� protokół 
odbioru. 

• Kontrola przygotowania podło�a. Kontrola przygotowania podło�a obejmuje sprawdzenie czy 
podło�e zostało oczyszczone, zmyte, ewentualnie wyrównane, wzmocnione oraz czy 
ewentualne ubytki zostały uzupełnione. Nierówno�ci �cian nie powinny by� wi�ksze ni� 5 mm / 
m i 10 mm / kondygnacj�. Kontrol� nierówno�ci �cian nale�y przeprowadzi� za pomoc� łaty 
kontrolnej o długo�ci 2 m.   

• Kontrola zamocowania płyt izolacyjnych obejmuje sprawdzenie równo�ci i ci�gło�ci powierzchni, 
układu i szeroko�ci spoin i sposobu ich wypełnienia oraz liczby i rozmieszczenia ł�czników 
mechanicznych wraz ze sprawdzenie stabilno�ci osadzenia. Kontrol� zamocowania płyt 
dokonuje si� wizualnie, osadzenie kołków rozporowych poprzez sprawdzenie siły wbicia. 

• Kontrola wykonania warstwy zbrojonej obejmuje sprawdzenie prawidłowo�ci zatopienia siatki 
zbroj�cej w zaprawie klej�cej, wielko�ci zakładów siatki zbroj�cej, grubo�ci i równo�ci warstwy 
zbrojonej, przestrzegania czasu i warunków twardnienia zaprawy klejowej. Kontrol� wykonania 
warstwy zbroj�cej nale�y dokona� wizualnie. Nierówno�ci �cian nie mog� by� wi�ksze ni� 3 mm 
w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci 2 metrowej łaty. 

• Kontrola obróbek miejsc szczególnych elewacji obejmuje prawidłowo�� wykonania obróbek 
balkonów, naro�y, o�cie�y okiennych i drzwiowych, dylatacji, gzymsów itp. Kontrol� miejsc 
szczególnych nale�y przeprowadzi� wizualnie. Obróbka tych miejsc musi by� zgodna z 
projektem technicznym oraz zaleceniami producenta. 

• Kontrola przygotowania powierzchni pod wykonanie wyprawy tynkarskiej. Kontrola 
zagruntowania warstw gdzie nie u�yto masy zbroj�cej i wykonania wyprawy tynkarskiej 



obejmuje sprawdzenie czy cała powierzchnia została przygotowana w sposób właściwy oraz czy 
struktura i kolor wyprawy tynkarskiej odpowiadają zaleceniom  projektowym. Kontrolę należy 
przeprowadzić wizualnie, w świetle dziennym, okiem nieuzbrojonym z odległości minimum 1 
metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrolę odchylenia powierzchni tynku należy 
przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m.  Nierówności nie mogą być  większe niż 
3 mm w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty. 
 
Odbiór  ko ńcowy 
 
Przy odbiorze końcowym ocieplenia powinny być sprawdzone: 
- Równość  powierzchni – wg wymagań normy PN-70/B-10100, jak dla kategorii III tynków 
zewnętrznych. 
- Jednolitość faktury i jednolitość  koloru 
- Prawidłowość  wykonania miejsc szczególnych ocieplenia i ich zgodności  z dokumentacją 
techniczną  Prawidłowość  połączenia ocieplenia z innymi elementami elewacji. 
- Wykonane ocieplenie powinno być  jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków 
oraz widocznych połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 
- Sprawdzenie jednolitości koloru i faktury należy oceniać wizualnie, w świetle dziennym, okiem 
nieuzbrojonym z odległości nie większej niż 1 m od kontrolowanej powierzchni. 
 
Warunki eksploatacyjne 
 
Trwałość  wyprawy tynkarskiej na ociepleniu jest nie mniejsza niż 5 lat. W tym czasie w warstwie tej 
nie powinny powstać rysy, spękania i odpryski. Mogą wystąpi_ jedynie niewielkie zmiany w odcieniu 
barwy.  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń  właściciel budynku powinien 
skontaktować się z wykonawcą w celu określenia przyczyn wystąpienia uszkodzeń i skutecznego 
sposobu naprawy. Okresowe czyszczenie elewacji powinno być wykonywane raz na 3 lata. 
 
5.2 Docieplenie stropodachu nad budynkiem – przypad ek naprawy ewentualnych uszkodze ń w 
trakcie prac zwi ązanych z monta żem odgromników i podwy ższeniem odgromników.  
 
Zakres prac. 
- Naprawa istniejącego pokrycia, 
- demontaż obróbek blacharskich 
- wykonanie ocieplenia płytami PSK ze styropianu grub.10 cm oklejanego jednostronnie papą 
asfaltową 
na welonie szklanym. 
- Pokrycie 1xpap_ zgrzewalną 
- Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej kominów 
Wytyczne wykonawcze. 
Docieplenie dachu zaprojektowano z płyt styropianowych samogasnących odmiany PS-E FS20 
według PNB- 20130:1999 o grubości 15cm  oklejanych jednostronnie papą na welonie szklanym 
odmiany P-64/1200 według normy PN-B-27620:1998. Papa przyklejona jest do styropianu klejem 
PUROTAN ECO 1313. 
Płyty PSK można układać na istniejących pokryciach papowych. Powierzchnia podłoża powinna 
tworzyć równą płaszczyznę.. Płyty PSK należy przyklejać do podłoża klejem PUROTAN ECO 13 z 
katalizatorem CHEMOLAN B lub innymi klejami posiadającymi Aprobaty techniczne. Klej należy 
nakładać bezpośrednio na podłoże. Podczas prac należy ściśle przestrzegać szczegółowych 
warunków stosowania płyt warstwowych termoizolacyjnych, określonych przez producenta. Płyty 
posiadają atest higieniczny nr 3/B-1329/95. 
Na płytach PSK ułożyć papę wierzchniego krycia , aktywowaną termicznie np. Termik Top 5,2 Szybki 
Syntan SBS produkcji ICOPAL w Zduńskiej Woli lub inną równoważną 
 
6. Kontrola jako ści robót . 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę jakości robót i materiałów. 
6.2. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru  
wykonanych 
robót ulegających zakryciu bądź  zanikających. 
 
7. Obmiar robót 



 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót nie są wymagane przy ryczałcie. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Załącznikiem do protokołu odbioru robót będą: atesty materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, wyniki pomiarów sporządzone przez  wykonawcę. 
8.2. Roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi końcowemu. 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.3. Gotowość odbioru robót zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia na 
piśmie inwestora. 
8.4. Osiągnięcie gotowości do odbioru potwierdza wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru. 
8.5. W terminie 10 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru komisja dokona odbioru robót 
zgodnie z dokumentacją oraz oceny jakościowej wykonania robót. 
8.7. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokół odbioru końcowego. 
9. Przepisy zwi ązane 
9.1. Ustawy i rozporządzenia 
9.1.1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane. 
9.1.2. PBUE 
9.1.3. Rozporządzenie MGPiB z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących materiałów budowlanych. 
9.2. Normy i normatywy 
9.2.1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z: 
- obowiązującymi PN , 
- normatywami katalogów (KNR, KNNR) 
10. Przepisy prawne 
Wykonawca zobowiązany jest: 
10.1.1. Znać wszystkie przepisy prawne wydane przez władze państwowe i lokalne oraz inne 
regulacje prawne i wytyczne, związane z prowadzonymi robotami i będzie z pełną odpowiedzialnością 
ich przestrzegał. 
10.1.2. Od osób kierujących robotami budowlanymi wymaga się uprawnień budowlanych i 
przynależności do Izby Budowlanej zgodnie z prawem budowlanym art. 12, ust_p 2,7. 
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