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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

                        OPIS TECHNICZNY
 do przebudowy Budynku Oddziału Dziecięcego (budynek nr 3 węzeł sanitarny na parterze) przy Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choszcznie 
1.Ogólna charakterystyka obiektu
Opracowanie obejmuje przebudowę pomieszczń sanitarnych  (budynek nr 3) przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej położonym w Choszcznie przy ul. Niedziałkowskiego 4A, działka nr 515/1, obręb 3. 
Budynek  składa się z 2 kondygnacji nadziemnych, przy czym przyziemie w części, w której znajduje się kotłownia (pom.
nr 0.06.) jest przegłębione poniżej poziomu terenu. 
Budynek składa się z 2 brył prostopadłościennych o sumarycznych wymiarach zewnętrznych w świetle ścian  28,16 x 13,
61 m oraz wysokość 8,0 m. 
Budynek został wybudowany w technologii murowanej i pokryty jest dachem żelbetowym płaskim.   
Przebudowa i remot obejmuje pomieszczenia:
 - 1.25 WC 0,99 m2 Terakota
 - 1.23 Łazienka 3,04 m2 Terakota 
 - 1.27 WC 1,12 m2 Terakota
 - 1,28 korytarz 4,48 m2 Terakota 
 - 1,281 brudownik 0,85 m2 Terakota  
 - 1,29 łazienka dla personelu 2,57 m2 Terakota 
 
Zakres robót obejmuje
- demontaż urządzeń sanitarnych
- demontaż instalacji wod.kan.
- częściowy demontaż pionów kanalizacyjnych 
- demontaż osprzętu i instalacji elektrycznej
- odbicie płytek ściennych
- demontaż stolarki drzwiowej
- rozebranie posadzek z płytek
- rozbiórka ścianek działowych
- wykucie bruzd dla rur wod.kan. i c.o.
- odgruzowanie przewodów kominowych
- skucie posadzki
- obniżenie podłoża posadzki dla wykonania warstw podbudowy i izolacji
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej
- wykonanie instalacji zimnej wody, cwu, cyrkulacji i co.
- wykonanie izolacji zomnochronnej rur wednych w przegrodach budowlanych. 
- wykonanie nowych ścianek działowych
- wykonanie pionów i poziomów z rur kanalizacyjnych PCW niskoszumowych 
- wykonanie pionów i podejść zwu, cwu i cyrkulacji 
- podłączenie urządzeń sanitarnych
- wykonanie izolacji  p.wilgociowej posadzek w pomieszczeniach wc i natryskach
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropiamu EPS 200 gr. 12 cm
- zabudowa pionów i szacht wc płytami G-K wodoodporymi
- wykonanie posadzki z płytek gress antypoślizgowych matowych polerowanych
- licowanie ścian płytkami ściennymi  Paradyża 30x60 kolekcja VIVIDA w kolorze zgodnym z aranżacją wnętrz
- montaż przegród systemowych z płyt HPL
- montaż sufitów podwieszanych z płyt GKB wodoodpornych
- wykonanie malowania ścian i sufitów farbami emulsyjnymi silikonowymi
 - montaz stolarki drzwiowej aluminiowej
- montaż uchwytów ze stali nierdzewnej dla osób niepełnosprawnych.
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej
- montaż instalacji i wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach sanitarnych
- wykonanie kanałów wentylacylnych z rur PCW
- montaż kratek wentylacyjnych
- odpływ prysznicowy liniowy :
  wysokość zabudowy 65 mm
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  możliwość regulacji nóżek 65-87 mm
  odprowadzenie wody – 35-38 l/min – zgodnie z EN 1253-2
  ruszt ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm – DIN 1.4301
  zwiększona odporność na nacisk – K3 (300 kg)
  wysoka odporność na chemikalia
  syfon czyszczony od góry (łatwiejsze czyszczenie)
  możliwość zakotwiczenia nóżek do podłoża
  system zapobiegający cofaniu się wody z kanalizacji
  W zestawie:
  rynienka
  ruszt
  syfon
  nóżki do regulacji wysokości montażu
  mankiet uszczelniający
 
Warunki wykonawstwa
- Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i 
  Odbioru Robót Wentylacyjnych Wodociągowych i Kanalizacyjnych” oraz  sztuką budowlaną.
- Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w 
  budownictwie (znak B lub CE). Przy układaniu rur z tworzyw sztucznych należy 
  przestrzegać wytycznych technologicznych producenta rur i kształtek, prace 
  montażowe mogą prowadzić wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w
  technologii   określonej w projekcie.
- Montaż instalacji, i urządzeń powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi 
  normami, przepisami bhp i p.poż., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami
  montażu producenta.
 Przejścia przewodów stalowych przez ściany oddzielenia pożarowego uszczelnić
  masami min. dla klasy odporności ogniowej przegrody natomiast przewodów z 
  tworzyw  sztucznych manszetami pożarowymi.
Przebudowa pionów kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do podłączenia nowych urządzeń sanitarnych.
Podejścia pod odwodnienia prysznicowe montować w sufitach podwieszanych.
 
   Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ( Dz.U. 04.130.1389) w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz o Pol-
skie Standardy Kosztorysowania Robót Budowlanych (wyd. SKB październik 2005). 
Jako podstawę opracowania przedmiaru wykorzystano ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczowych oraz kalkulacje i
analizy własne.
 
UWAGA!
Ilości obmiarowe i zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się
od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych i przyjętych
technologii wykonywania robót. 
Przedmiar może służyć jako podstawa do ustalenia szacunkowej wartości inwestycji. Przedmiar nie jest podstawą do za-
mawiania materiałów budowlanych.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-
02 0141-01

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2
d.1

KNR-W 4-
02 0141-03

Demontaż baterii natryskowej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3
d.1

KNR-W 4-
01 0353-13

Demontaż akcesorii łazienkowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1

KNR-W 4-
02 0120-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

(5.8*2+5.4+2.6+3.76+0.8*6)*2 m 56.320
RAZEM 56.320

5
d.1

KNR-W 4-
02 0120-04

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 65-80 mm m

7.24*2 m 14.480
RAZEM 14.480

6
d.1

KNR-W 4-
02 0142-01

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR 4-01
0354-14

Demontaż zasłony prysznicowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 0-35
0123-02
analogia

Demontaż kabiny natryskowej do kąpieli, narożnej, kwadratowej, z szybami z
płyt polistyrenowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR-W 4-
02 0234-06

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - umywalka

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1

KNR 4-02
0235-07

Demontaż brodzika kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1

KNR-W 4-
02 0234-08

Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpły-
wowych - ustęp z miską porcelanową

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1

KNR-W 4-
02 0232-06

Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNR-W 4-
02 0232-04

Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

14
d.1

KNR-W 4-
02 0229-07

Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

1.2*5 m 6.000
RAZEM 6.000

15
d.1

KNR-W 4-
02 0229-01

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m

5.5 m 5.500
RAZEM 5.500

16
d.1

KNR-W 4-
02 0229-08

Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

7.24+15 m 22.240
RAZEM 22.240

17
d.1

KNR-W 4-
01 0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych  o powierzchni do 2 m2 szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

18
d.1

KNR-W 4-
01 0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(2.0+1.36+0.8+0.3+0.15)*2.1+2.42*3.54+0.3*2*2.0+0.2*2*2.0-0.8*2.0*4 m2 13.848
RAZEM 13.848
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.1

KNR-W 4-
01 0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

(2.42+1.57+0.8)*2*2.05+(3.95+1.06)*2*2.05+(1.49+1.32)*2*2.05+(1.2+0.9)*2*
2.05+(1.2+1.0)*2*2.05-0.8*2.0*9

m2 54.931

RAZEM 54.931
20

d.1
KNR-W 4-
01 0812-05
uwaga
p.tab.

Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek m2

5.88*2.42-1.37*0.48 m2 13.572
RAZEM 13.572

21
d.1

KNR-W 4-
01 0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

<posadzka>poz.20*0.15 m3 2.036
RAZEM 2.036

22
d.1

KNR-W 4-
01 0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

poz.21 m3 2.036
RAZEM 2.036

23
d.1

KNR-W 4-
01 0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

poz.22 m3 2.036
RAZEM 2.036

24
d.1

KNR-W 4-
01 0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe-
go o grubości do 30 cm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1

KNR-W 4-
01 0338-01

Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m

3.54*2+5.88+2.42+1.37*2+0.48 m 18.600
RAZEM 18.600

26
d.1

KNR 4-01
0422-04

Podstemplowania  nadproży szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1

KNR-W 4-
01 0210-02

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen-
tach z betonu żwirowego

m

0.6*10 m 6.000
RAZEM 6.000

28
d.1

KNR 4-04
0108-04

Rozebranie przesklepień (nadproży) na belkach prefabrykowanych m3

0.2*0.15*1.2 m3 0.036
RAZEM 0.036

29
d.1

KNR-W 4-
01 0106-04

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.18*0.14+poz.19*0.015+poz.20*0.02+poz.21+poz.25*0.25*0.12+poz.27*
0.10*0.20

m3 5.748

RAZEM 5.748
30

d.1
KNR-W 4-
01 0109-11
0109-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 14 km

m3

poz.29 m3 5.748
RAZEM 5.748

31
d.1

KNR-W 4-
01 0109-03

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV) m3

poz.22 m3 2.036
RAZEM 2.036

32
d.1

KNR 4-
04(wł)
1105-01

Utylizacja odpadów betonowych i żelbetowych z transportem samochodem sa-
mowyładowczym

m3

poz.29 m3 5.748
RAZEM 5.748

33
d.1

KNR-W 4-
01 0310-05

Sprawdzenie przewodów kominowych m

8.48*6 m 50.880
RAZEM 50.880

34
d.1

KNR-W 4-
01 0310-06

Odgruzowanie przewodów m

8.48*6 m 50.880
RAZEM 50.880

2 45000000-7 Roboty budowlane
35

d.2
KNR-W 2-
02 0132-05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

36
d.2

KNR-W 2-
02 0129-06

Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości
1/2 cegły

m2

1.5*0.12*2 m2 0.360
RAZEM 0.360

37
d.2

KNR-W 2-
02 1019-05

Drzwi aluminiowe wewnętrzne przymykowe, wypełnione jednoskrzydłowe - pół-
pełne białe

m2

2.0*1.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2

KNR 2-02
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2

(7.62+3.76)*2*2.5-0.9*2.0*2-1.05*1.4*2-0.77*1.4+(1.07*2+0.4)*2.5 m2 55.632
RAZEM 55.632

39
d.2

KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami Paradyża 30x60 kolekcja VIVIDA m2

(7.62+3.76)*2*2.5-0.9*2.0*2-1.05*1.4*2-0.77*1.4+(1.07*2+0.4)*2.5 m2 55.632
RAZEM 55.632

40
d.2

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

(5.68*2.42)*0.15-(1.36*0.48)*0.15 m3 1.964
RAZEM 1.964

41
d.2

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe C 8/10 (B 10) w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(5.68*2.42)*0.1-(1.36*0.48)*0.1 m3 1.309
RAZEM 1.309

42
d.2

NNRNKB
202 0618-
03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
pow.ponad 5 m2
Krotność = 2

m2

(5.68*2.42)-(1.36*0.48) m2 13.093
RAZEM 13.093

43
d.2

KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe C12/15 (B 15) w budownictwie mieszkaniowym i użytecz-
ności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym

m3

(5.68*2.42)*0.15-(1.36*0.48)*0.15 m3 1.964
RAZEM 1.964

44
d.2

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 200 gr 12cm -
podłoga poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

45
d.2

KNR-W 2-
02 0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-
posadzkowe

m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

46
d.2

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

47
d.2

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 45 mm
zatarte na ostro

m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

48
d.2

KNR-W 2-
02 1116-01

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

49
d.2

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8
ręcznie Eurolanem TG 2

m2

<ściany w kabinach prysznicowych>(1.1+2.42+1.1+2.2+1.52)*2.0 m2 16.680
RAZEM 16.680

50
d.2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja styku ścian z posadzką taśmami SUPERFLEX-B 240 m

1.1+2.42+1.1+2.2+1.52 m 8.340
RAZEM 8.340

51
d.2

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczel-
niającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

<posadzka - prysznice>2.42*1.05+1.25*1.36 m2 4.241
RAZEM 4.241

52
d.2

KNR W-02
0101-02

Gruntowanie podłoża mineralnego m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

53
d.2

KNR 2-02
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod-
łoża

m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093
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54
d.2

KNR 2-02
1118-08
z.sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m2

poz.42 m2 13.093
RAZEM 13.093

55
d.2

KNR-W 2-
02 2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi m2

poz.54 m2 13.093
RAZEM 13.093

56
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  "ATLAS UNI GRUNT" - sufity m2

poz.55 m2 13.093
RAZEM 13.093

57
d.2

KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych sufitów
- płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.56 m2 13.093
RAZEM 13.093

58
d.2

KNR-W 2-
02 1510-01

Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych ścian -
tynków gładkich bez gruntowania

m2

(5.68+2.42)*2*0.55 m2 8.910
RAZEM 8.910

59
d.2

KNR AT-42
0108-04

Lustro stałe 600x450x5mm Seria Lehnen Evolutioni mocowane na kleju epok-
sydowym na ścianach - metodą licową

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

60
d.2

KNR AT-22
0102-03

Poręcz pod prysznic dla niepełnosprawnych pionowa prosta fi 32 600 mm stal
nierdzewna

szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000
61

d.2
KNR AT-22
0102-03

Poręcz łukowa stała o długości 750 mm.
Z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Wykonana ze stali nierdzewnej w wykończeniu polerowanym lub matowym.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2

KNR AT-22
0102-03

Poręcz łukowa uchylna o długości 750 mm.
Z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
Wykonana ze stali nierdzewnej w wykończeniu polerowanym lub matowym.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

63
d.2

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie poręczy umywalkowej z uchwytem na ręcznik 600mm  w okładzi-
nie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.2

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie pojemnika papieru toaletowego dla 1 rolki wypolerowany w okła-
dzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.2

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie łokciowego dozownika na mydło z zaciskiem do montażu na porę-
czy w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.2

KNR AT-22
0102-02

Obsadzenie łokciowego dozownika na płyn do dezynfekcji szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.2

KNR AT-22
0102-02

Pojemnik na ręczniki pojedyncze Z MAXI, BIAŁY szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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68
d.2

KNR AT-22
0102-03

Krzesełko Prysznicowe Uchylne z nogą dla osób niepełnosprawnych 
ze stal nierdzewna fi25

szt.

1 szt. 1.000
 

RAZEM 1.000

3 Przegrody systemowe
69

d.3
KNR 2-02
1202-07

Ścianki wykonane z płyty wodoodpornej HPL gr. 13 mm, profile montażowe z
anodowanego aluminium, drzwi wyposażone w okucia firmy Normbau i
uszczelkę wytłumiającą przy zamykaniu, ścianki stoją na stopach wysokości
150 mm wykonanych z stali nierdzewnej.

m2

(1.24+1.13+0.9+0.92+0.24+0.84+0.91+2.42)*2.0-(0.7*2.0*2+0.85*2.0+1.2*2.0+
0.5*2.0)

m2 9.300

 
RAZEM 9.300

70
d.3

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe  wykonane z płyty wodoodpornej HPL gr. 13 mm,
profile montażowe z anodowanego aluminium, drzwi wyposażone w okucia fir-
my Normbau i uszczelkę wytłumiającą przy zamykaniu

m2

0.7*2.0*2+0.85*2.0 m2 4.500
RAZEM 4.500

71
d.3

KNR-W 2-
02 1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne  wykonane z płyty wodoodpornej HPL gr. 13
mm, profile montażowe z anodowanego aluminium, drzwi wyposażone w oku-
cia firmy Normbau i uszczelkę wytłumiającą przy zamykaniu

m2

1.2*2.0+0.5*2.0 m2 3.400
RAZEM 3.400

72
d.3

KNR-W 2-
02 1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
73

d.4
KNR-W 4-
02 0516-02

Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytowego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR-W 4-
02 0610-01

Demontaż rur przyłącznych do grzejników z podłączeniem bocznym o śr. 15
mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

75
d.4

KNR-W 2-
15 0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

76
d.4

KNR 0-35
0213-03
z.sz. 3.1.

Grzejniki stalowe łazienkowe c.o.o szer. 365-600 mm i wys. do 600 mm, mon-
taż grzejników na ścianie montaż w obiektach służby zdrowia itp.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

77
d.4

KNR-W 2-
15 0203-04
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

5.8+2.42+1.5*2 m 11.220
RAZEM 11.220

78
d.4

KNR-W 2-
18 0421-02

Trójniki PVC kanal. 45°  100x160 mm szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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79
d.4

KNR-W 2-
15 0203-03
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000

80
d.4

KNR-W 2-
18 0421-02

Złączka PVC kan.zewn.2-kielichowa 110 mm szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

81
d.4

KNR-W 2-
15 0208-03
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

7.5 m 7.500
RAZEM 7.500

82
d.4

KNR-W 2-
15 0208-02
z.o.2.5.
9901
z.sz.3.3.
9905 

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - ściany z betonu żwirowego - obiek-
ty służby zdrowia lub uczelni

m

1.2*4 m 4.800
RAZEM 4.800

83
d.4

KNR-W 2-
15 0211-01
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

5 podej. 5.000
RAZEM 5.000

84
d.4

KNR-W 2-
15 0211-03
z.sz.3.3.
9905 

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

podej.

4 podej. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.4

KNR AT-22
0102-04

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - ramki pod otwory
rewizyjne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

86
d.4

KNR-W 2-
15 0233-03

Miski ustęp.porc.zaw.dla niepełnosprawnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

88
d.4

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalka porcel.dla niepełnospr. 60-70 cm kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

89
d.4

KNR-W 2-
15 0230-05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

90
d.4

KNR-W 2-
15 0218-01

Odpływ niski z rusztem DUO ze stali nierdzewnej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

91
d.4

KNR-W 2-
17 0122-01
z.o.3.3.
9902 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100
mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane

m

(4.2+2.8) m 7.000
RAZEM 7.000

92
d.4

KNR AT-22
0102-05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyj-
ne

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

93
d.4

KNR-W 2-
17 0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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94
d.4

KNR-W 4-
02 0108-02
z.sz.3.3.2.
9903-03 

Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego - pomiesz-
czenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.4

KNR-W 2-
15 0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

7.4*2+3.5*2 m 21.800
RAZEM 21.800

96
d.4

KNR-W 2-
15 0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

3 urz. 3.000
RAZEM 3.000

97
d.4

KNR-W 2-
15 0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

98
d.4

KNR-W 2-
15 0114-05
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

(5.88+2.4+2.2)*2 m 20.960
RAZEM 20.960

99
d.4

KNR-W 2-
15 0114-03
z.sz.3.4.
9903-2 

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni

m

<WZ>(5.88+2.4+2.2) m 10.480
<cyrkulacja>(5.88+2.4+2.2) m 10.480

RAZEM 20.960
100
d.4

KNR 0-31
0107-04

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej do płuczek
ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.4

KNR 0-31
0107-01

Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do
baterii

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

102
d.4

KNR 0-31
0109-01

Montaż zaworów kąt,kulowe mos.ch/ni 15x10 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

103
d.4

KNR-W 2-
15 0137-04

Bateria umywalkowa bezdotykowa Oras Electra nr kat. 6150 F, z zaworem
mieszającym i uchwytem regulującym temperaturę, zasilanie 6 V

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

104
d.4

KNR 0-31
0111-06

Bateria natrysk.chrom.2-uch.M1316-przesuw. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.4

KNR 0-31
0115-02

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm obustronnie powleka-
ne folią; rurociąg o śr. 25 mm

m

poz.98+poz.95 m 42.760
RAZEM 42.760

106
d.4

KNR 0-31
0115-01

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm obustronnie powleka-
ne folią; rurociąg o śr. 20mm

m

poz.99 m 20.960
RAZEM 20.960

107
d.4

KNR 0-31
0115-01

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 4 mm obustronnie powleka-
ne folią; rurociąg o śr. 15 mm

m

0.6*3*2 m 3.600
RAZEM 3.600

108
d.4

KNR 0-31
0116-03

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe

m

poz.95+poz.98 m 42.760
RAZEM 42.760

109
d.4

KNR 0-31
0116-04
uwaga pod
tablicą

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkal-
nych - próba wodna ciśnieniowa długość do 20 m

m

poz.108 m 42.760
RAZEM 42.760

5 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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110
d.5

KNR-W 4-
03 1124-02

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

111
d.5

KNR-W 4-
03 1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.5

KNR-W 5-
08 0209-06

Przewód kabelkowy płaski - YDYp  5x2.5; 750 V (podłoże inne niż beton) ukła-
dany w tynku

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

113
d.5

KNR-W 5-
08 0209-05

Przewód kabelkowy płaski - YDY 3x1,5p (podłoże inne niż beton) układany w
tynku

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

114
d.5

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-
nych na wyłącznik, przełącznik świecznikowypodłoże z gazobetonu (gipsu)

wyp.

4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000

115
d.5

KSNR 5
0502-01

Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych LED kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.5

KNR-W 5-
08 0402-01

Mocowanie na gotowym podłożu wentylatorów łazienkowych kanałowych bez
częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5

KNR-W 4-
03 1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

2 pkt. 2.000
RAZEM 2.000

118
d.5

KNR-W 4-
03 1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar.

2 pomiar. 2.000
RAZEM 2.000

119
d.5

KNR-W 4-
03 1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 3907


