Choszczno, 28.05.2014r.

OCENAECHNICZNA

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu techrgozmaektu budowlanegoseiana
I fundament oporowy ( ogrodzenie ) w Choszczniypi. Niedziatkowskiego na dziatka
nr: 515/1 ( dziatka Inwestora ) a 471 ( Promenada3tra granica wg. zgdznika mapowego

Zakresem opracowania jest ocena stanu technicmaggirukcji elementéw ogrodzenia
w zakresie zgodnym z celem jakiemu mazgéu
Niniejsza ocena techniczna swoim zakresem obejmuije:

» Opis ogdlny istnigjcego stanu technicznego ogrodzenia

* Ocere mazliwosci dalszego zytkowania

e Whnioski

Celem oceny jest okikenie stanu technicznego muru oporowego - ogrodzmzyczyn
zauwaonych powstatych uszkodzelementow budowlanych, stopniazgaia muru

I elementow budowlanych oraz okienie sprawngci technicznej i warteci uzytkowej
budowli.

Zakres zadania zostat okleny przez Inwestora.

2. Opis stanu istniegcego
1. Budowla muru wykonana w systemie i technologii y@dnej o konstrukcji monolitycznej
i murowanej. Bryta budowli w ksztatcie nieregulagoepodhiznego prostoita.
Obiekt wykonany z materiatéw budowlanych
- fundamenty: betonowe z widoczrwtopiona pionow w grunt stalow rurg fi 80 mm.
- sciany: 1. Na odcinku ok. 53, 0 m z cegty budowlanej wamiaskowej na zaprawie cem —
wapiennej gr. 25 craoprzemurowania z cegty budowlanej czerwonej
( ogrodzenie petnenysokaci 2,10 m — 2,30 m od poz. terenu ).
2. Na odcinku ok. 31,2Gilarki z bloczka betonowego na zapr. cem. gr. 80 ¢
Wypetnienie stanowra@dgzenie tzw. proste z ksztattownikdéw stalowych.

W wysok®ogrodzenia 2,00 m — 2,20 m od poz. Terenu ).

3. Na odcinku ok. 31,5G rcegty budowlanej wap. - piaskowej na zaprawie eem
wap. gr. 25 cm ( ogredie petne na wysoka 1,90 m — 2,10 m od poz. terenu ).

Nécianach (muru) okapniki betonowe proste i tukowealyone z zaprawy.

Numeracjgcian pokazano na mapie pogidowej.

3. Ocena techniczna budynku

Ocer techniczg wykonano w zakresie zgodnym z zakresem jakiemstmsc.
Kryterium oceny budowli oraz klasyfikacja teadmmego zszycia stanu konstrukcji
przyjmuje s3 wg. danych potocznych w pasiej tabeli.



Kryteria klasyfikacji stanu i ziycia elementu.

Klasyfikacja Procentowe
Lp. stanu technicznego zuzycie Kryterium oceny
elementu elementu

Elementy budowli g niedostatecznie

1. niedostateczny 0-85 utrzymane, napoér ziemi, wody opadowej,
zuzycie materiatowe budowli, wykazuje
uszkodzenia i odksztatcenia. Cechy

I wkasciwosci wbudowanych materiatow
nie odpowiada wymaganiom normowym.
Wymagana jest rozbidrka i odtworzenie
na nowo budowli.

Z ogledzin przeprowadzonych w maju 2015r. wynikanie wystpuje osiadanie
fundamentowania oraz przechigiany fundamentowej, przesgnie, wychylenie poziome
I pionowesciany oporowej ceglanej. Naptyw wody deszczowe;.

4. Mur fundamentowy

Przeprowadzono odkrywkKundamentowania muru w czterech miejscach od gtetewacji
frontowej muru ( strona jeziora ) i stwierdzono:

- otwér nr 1
Fundament betonowy muru posadowiony ok. 15 cmzapterenu

- otwor nr 2
Fundament betonowy muru posadowiony ok. 20 cmzapitérenu
Widoczne pionowe gkniccie fundamentowania na petnej wységidundamentu

-otwor nr 3
Fundament betonowy muru posadowiony ok. 30 cmzapitérenu

- otwor nr 4
Fundament betonowy muru posadowiony ok. 65 cmzapterenu

Widoczne pionowe i poziome ggania muru fundamentowego ( zezona fotografika ).

5. Sciany muru ogrodzeniowego

Sciana nr. 1; wykonana z cegty wapienno — piaskowej z widoczmyomowym i poziomym
odksztatceniem ok. 10 — fr¥rea wysokéci ok. 1,60 m. Widoczne gkania
sciany pionowe, ubytki czapy okapnikowe.
Wysokd muru od poziomu chodnika (polbruk) strony wetvnnej dziatki
515/1: 85 cm do 109 cm, vetée zielonym 109 cm do 220 cm.
Sciana nr. 2; wykonana z bloczka betonowego z widocznym ubytkzaprawy.
Sciana nr. 3; wykonana z cegty wapienno — piaskowej z widoczmyomowym i poziomym
odksztatceniem ok. 10 crmwyaokdasci ok. 1,50 m. Widoczne gkania
sciany pionowe, ubytki czapy okapnikowe.
Wysokd muru od poziomu chodnika (polbruk) strony wetvnnej dziatki
515/1: 80 cm do 85 cm.




Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza gize nalezatoby przeprowadzi
rozbiodrk e istniejacego ogrodzenia wraz z ptytkim fundamentowaniem iastapi¢
nowym fundamentemzelbetonowym ( zachowaniem strefy przemarzania ).

Mury fundamentowe zelbetonowe w powazaniu z tawami fundamentowymi.

Powyzej ogrodzenie petne lub aurowe o lekkiej konstrukcji z zachowaniem
prawidtowej wysokosci balustrad lub poreczy o wysokdci 120 cm od strony chodnika
I przejs¢ pieszych.

6. Wnioski i zalecenia

6.1. Ogdlny stan techniczny konstrukcji ogrodzestania sj jako niedostateczny.

6.2. Zaleca siuzyska zgodt UM Choszczno — decygp warunkach zabudowy,
Projekt budowlany, pozwolenie na bugow

Spordzit:



EXC FOTOGRAFICZNA

Widoczne spkanie fundamentu, muru z cegty i braki okapnikauned str. jeziora

Widoczne spkanie fundamentu, muru z cegty i braki okapnika unod str. jeziora



Widoczna krzywizna ( wypaczeniggiany, sgkanie fundamentu i muru od str. jeziora




Widoczna odchytka muru namoego z ubytkami okapnika

Widoczna odchytka ogrodzenia murowanego z elemargeatowymi nr. 2
Za murem nr 2 widoczny mur peiny z cegty nr. 3.



Widoczna krzywizna ( wypaczeniggiany, brak okapnika, gganie muru od str. jeziora




Widoczna odchytka muru nanoego z ubytkami okapnika oraz niska wys&koparcia
H= 80 — 85 cm od strony wewtnznej muru ostonowego

Widoczna odchytka muru nr. 1, szczelina poziomatyath pomé¢dzy Polbrukiem
a murem oraz niska wysod@oparcia 85 — 19 cm.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanegeiadczamze opinia techniczno —
budowlana budowli ogrodzenia betonowo - ceglansd wzgidem konstrukcyjnym
w Choszcznie, ul. Niedziatkowskiego na dzialce515/1 i 471 zostata wykonana

zgodnie z obowkrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



