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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE .
� Inwestor  : Samodzielny Publiczny Szpital Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ul. Niedziałkowskiego 4a, 73-200 Choszczno.
� Obiekt : Budowa muru oporowo – ogrodzeniowego.
� Adres obiektu: działka nr ewid.: 515/1, 471 obręb 3 Choszczno.
� Branża : Konstrukcja 

Faza :          Projekt Budowlany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .
� Zlecenie Inwestora.
� Decyzja nr 53/2015 o ustaleniu warunków zabudowy.
� Opinia geotechniczna dotycząca ustalenia geotechnicznych warunków posadoweinia

projektowanego muru oporowo – ogrodzeniowego autorstwa mgr inż. Bernarda Kuleszy
nr upr. 199/Sz/73m 98/78/Gw

� Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictwa lądowego.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branży konstrukcyjnej muru oporowo –

ogrodzeniowego sporządzony w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowanie stanowi
podstawę do prowadzenia robót budowlanych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE  .

Warunki gruntowe :
Badania geotechniczne są integralną częścią niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma

obowiązek zapoznać się z ich wynikami i wnioskami.
Warstwę nośną stanowią średnio zagęszczone piaski drobne – zdatne do bezpośredniego

posadowienia projektowanego muru oporowego.

Warunki hydrogeologiczne:
Wg wykonanej dokumentacji geologicznej w poziomie posadowienia nie stwierdzono

wody gruntowej. Nie mniej w okresie intensywnych opadów woda może się pojawić podczas
robót gruntowych. Wykonawca winien być przygotowany na jej usunięcie. W przypadku
pogorszenia się stanu gruntu w wykopie pod wpływem wody, osłabiony grunt dogęścić (w
przypadku gruntów niespoistych) lub usunąć ręcznie i zastąpić chudym betonem (w przypadku
gruntów spoistych). 

Na izolacje przeciwwodne zaleca się stosować materiały izolacyjne zabezpieczające
konstrukcję na sporadyczne pojawienie się wody.
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Kategoria geotechniczna obiektu:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 kwietnia

2012 opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz763 występujące warunki gruntowe należy
zakwalifikować do: prostych warunków gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do
drugiej kategorii geotechnicznej. 

5. PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA KLIMATYCZNE i U ŻYTKOWE:

Obciążenia klimatyczne:

 - Obciążenie Charakt. Śniegiem gruntu dla II strefy śniegowej: qk = 0,90 [kN /m2]
 - Wartość charakt. ciśnienia wiatru dla   I strefy wiatrowej: qk = 0,3 [kN /m2]

Obciążenia użytkowe:

- Obciążenie użytkowe naziomu qk = 1,5-5,0 [kN /m2]

6.    PRZYJĘTE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZE Ń: 

Do obliczeń statyczno - wytrzymałościowych przyjęto następujące schematy
statyczne:
Ściana oporowa o schemacie statycznymściany oporowej kątowej obciążonej przewyższeniem
gruntu ze skarpą oraz naziomem.

7.    Założone klasy agresywno ści środowiska:

Dla elementów żelbetowych:
� Grunty i woda gruntowa- przyjęto środowisko chemiczne mało agresywne XA1 oraz
XC2

Dla elementów stalowych:
Projektowany obiekt zalicza się do C2- kategorii korozyjności.
Okres trwałości systemu malarskiego (wg PN-EN-ISO12944-1) dla potrzeb projektu

przyjęto jako długi 15 lat
System powłoki malarskiej należy wybrać stosownie do kategorii korozyjności (wg PN-

EN-ISO12944-5) oraz oczekiwanej trwałości systemu malarskiego.

8. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE:

Beton i stal zbrojeniowa:
Skład mieszanki betonowej ustalić z dostawcą.
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� Warstwy chudego betonu (podkłady)  wykonać z betonu C8/10 (B10)
� Elementy konstrukcyjne: C25/30 (B30) 

Grubość otulenia zależnie od charakterystyki elementów - patrz rysunki:
c1 = 5cm – spód ściany oporowej
c2 = 3cm – pozostałe powierzchnie ściany. 

Zbrojenie: stalżebrowana B500 - A-IIIN (gatunek RB500W lub BSt500S); stal gładka B240 -
A-I (St3Sx). W celu uniknięcia pomyłek dopuszcza się stosowanie w miejsce stali gładkiej stali
żebrowanej. Uwaga dla stali żebrowanej dopuszczalne są tylko haki proste.
           
           Stal kształtowa: S235J2 (St3SX) – zabezpieczenie antykorozyjne wg p.7

9.  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentów.

Standard dla braku wody w poziomie posadowienia:

izolacja pozioma: 2x papa.

Izolacja pionowa: 3x dysperbit.

Zwrócić uwagę na prawidłowe połączenie i ciągłość izolacji pionowej z poziomą. Zaleca 

się przy narożnikach wykonać fazy a na załamaniach fasety.

10. OPIS ROZWIĄZAŃ  KONSTRUKCYJNYCH .

Zaprojektowano ścianę oporową kątową o maksymalnym przewyższeniu gruntu 1,4m.

Ścianę zaprojektowano jako żelbetową monolityczną wylewaną na budowie. Szczegóły

zbrojenia oraz pełna geometria na rysunkach szczegółowych. Ścianę zdylatowano co max 15m.

Przerwy dylatacyjne dozbrojono dyblami dylatacyjnymi (patrz szczegół na rysunku). W koronie

ściany oporowej zaprojektowano balustradę w konstrukcji stalowej mocowaną w koronie ściany

oporowej kotwami chemicznymi.

UWAGA! Roboty ziemne w rejonie istniej ącego budynku nale ży prowadzi ć ręcznie

zachowuj ąc szczególn ą ostro żność. Ścianę oporow ą na długo ści muru wykonywa ć

odcinkami o długo ści 2m. Zamiennie mo żna podbi ć fundamenty istniej ącego budynku do

głęboko ści posadowienia ściany oporowej. Ścianę SO-2 wykona ć odcinkami o długo ści

3-4m a istniej ący po średni murek murowany nale ży wyprze ć na czas prowadzenia robót. 

Skarpę i zasypkę starego muru i chodnika realizować bez zagęszczania i tak by nowa skarpa

nie przekroczyła średniego kąta nachylenia 25 stopni. Profile skarpy obrazuje rys nr 4 
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11. PIELĘGNACJA BETONU I USUWANIE DESKOWA Ń

W okresie pielęgnacji betonu należy:
� chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków

atmosferycznych , a szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( a w okresie
zimowym - mrozu ) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory
roku . 

� utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementów portlandzkich  .

� polewać wodą beton normalnie twardniejący , rozpoczynając po 24 godzinach od
chwili jego ułożenia  :

� przy temperaturze +15 o C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy , a w następne 4 dni co
najmniej 3 razy na dobę . 

� przy temperaturze poniżej  +5 o C  betonu nie należy polewać . 
� Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi

zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

Usunięcie nośnego deskowania konstrukcjiżelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu przez
beton:

� dla konstrukcji betonowych iżelbetowych wykonywanych w okresie letnim –
15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach .

� dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie
obniżonych temperatur  – 17.5 MPa w stropach i 10  MPa w ścianach .

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW STALOWYCH
 

Dotyczy głównie wyposażenia zewnętrznego budynku które nie będzie cynkowane (np.

balustrady i poręcze ), Przykładowy zestaw malarski. Stopień czystości podłoża „2” Zestaw

malarski  wg Katalogu „Nobiles”-Włocławek:

•  farba  NOBIKOR symbol1313-231X-XXXX - 2 warstwy, gr. warstwy 40 um

•  farba FTALONAL symbol 1313-151X-XXXX- 2 warstwy,gr. warstwy 40 um
Całkowita grubość powłoki 160  um

Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomocą

powłok malarskich - KOR-3 ” . Kolorystykę uzgodnić z Architektem. 

Dla konstrukcji stalowych ustala się klasę środowiskową :  C2
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13.    UWAGI

• W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym.

• W trakcie prac przestrzegać warunków technicznych wykonania i odbioru

prac  budowlano- montażowych

• W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie

niezwłocznie powiadomić Projektanta.

• Roboty betonowe i prace ziemne należy prowadzić zgodnie z wymaganiami

technicznymi.

• Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich

wód pochodzących z opadów atmosferycznych.

• Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory . Rodzaj wibratorów

i sposób wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie.

opracował:  mgr inż. Krzysztof Walczak,  
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14. OBLICZENIA STATYCZNE 
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15. ZAŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
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