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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW KONSTRUKCJI:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy PRAWO BUDOWLANE oswiadczam, ze
niniejszy Projekt Budowlany zostat wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE .

A Inwestor : Samodzielny Publiczny Szpital Opieki @aotnej w Choszcznie
ul. Niedziatkowskiego 4a, 73-200 Choszczno.
A Obiekt : Budowa muru oporowo — ogrodzeniowego.
A Adres obiektu: dziatka nr ewid.: 515/1, 471 gbB Choszczno.
A Brarva : Konstrukcja
Faza: Projekt Budowlany.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA .

4 Zlecenie Inwestora.

4 Decyzja nr 53/2015 astaleniu warunkow zabudowy

4 Opinia geotechniczna dotygza ustalenia geotechnicznych warunkéw posadoweinia
projektowanego muru oporowo — ogrodzeniowego autorstwainig Bernarda Kuleszy
nr upr. 199/Sz/73m 98/78/Gw

4 Przepisy i normy projektowe z zakresu budownictydmivego.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA..

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany bydtonstrukcyjnej muru oporowo —
ogrodzeniowego spogdzony w celu uzyskania pozwolenia na budoWwpracowanie stanowi
podstaw do prowadzenia rob6t budowlanych.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE .

Warunki gruntowe :

Badania geotechniczney sSntegralmy czgscia niniejszej dokumentacji. Wykonawca ma
obowigzek zapoznasi¢ z ich wynikami i wnioskami.

Warstwe nosnag stanows srednio zagszczone piaski drobne — zdatne do bezedniego
posadowienia projektowanego muru oporowego.

Warunki hydrogeologiczne

Wg wykonanej dokumentacji geologicznej w poziomie posadaw nie stwierdzono
wody gruntowej. Nie mniej w okresie intensywnych opaddéw wadaze sk pojawic podczas
robét gruntowych. Wykonawca winien &yprzygotowany na jej usugtie. W przypadku
pogorszenia gi stanu gruntu w wykopie pod wpltywem wody, ostabiony grunt gog (w
przypadku gruntow niespoistych) lub usdrrecznie i zasipi¢c chudym betonem (w przypadku
gruntow spoistych).

Na izolacje przeciwwodne zalecag¢sstosow& materialy izolacyjne zabezpieczee
konstrukcg na sporadyczne pojawienie svody.
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Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 27 kwietnia
2012 opublikowanym w Dzienniku Ustaw poz763 wymijace warunki gruntowe naky
zakwalifikowa do: prostych warunkow gruntowych, obiekt zostaje zakwalifikowany do
drugiej kategorii geotechnicznej

5. PRZYJETE OBCIAZENIA KLIMATYCZNE i U ZYTKOWE:

Obcigzenia klimatyczne

- Obchzenie CharaktSniegiem gruntu dla |l stref§niegowej: q = 0,90 [kN /]
- Wartas¢ charakt. cinienia wiatru dla | strefy wiatrowej: & 0,3 [kN /n]

Obcigzenia uzytkowe:

- Obcizenie wytkowe naziomu 0= 1,5-5,0 [kN /m]

6. PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZE N:

Do obliczen statyczno - wytrzymatasciowych przyjeto nastepujace schematy
statyczne
Sciana oporowa 0 schemacie statyczngeiany oporowej ktowej obchzonej przewyszeniem
gruntu ze skarporaz naziomem.

7. Zatozone klasy agresywno sci srodowiska:

Dla elementéwzelbetowych:
A Grunty i woda gruntowa- przgjo srodowisko chemiczne mato agresywne XAl oraz
XC2

Dla elementéw stalowych:

Projektowany obiekt zaliczagstdo C2- kategorii korozyjrii.

Okres trwatdci systemu malarskiego (wg PN-EN-ISO12944-1) dla potrzebjeitu
przyjeto jako diugi 15 lat

System powtoki malarskiej natg wybrat stosownie do kategorii korozyjso (wg PN-
EN-1S0O12944-5) oraz oczekiwanej trwétosystemu malarskiego.

8. MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

Beton i stal zbrojeniowa:
Sktad mieszanki betonowe] ustal dostawg.
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A Warstwy chudego betonu (podktady) wykézabetonu C8/10 (B10)
A Elementy konstrukcyjne: C25/30 (B30)

Grubai¢ otulenia zalenie od charakterystyki elementow - patrz rysunki:

cl = 5cm — spoOdciany oporowej

c2 = 3cm — pozostate powierzchiaany.
Zbrojenie: stalzebrowana B500 - A-llIN (gatunek RB500W lub BSt500S); stadiga B240 -
A-l (St3Sx). W celu unikngcia pomytek dopuszczagsstosowanie w miejsce stali gtadkiej stali
zebrowanej. Uwaga dla staebrowanej dopuszczalne tylko haki proste.

Stal ksztattowa: S235J2 (St3SX)zabezpieczenie antykorozyjne wg p.7

9. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

Wszystkie izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury.

W projekcie konstrukcyjnym zawarto tylko zabezpieczenie przeciwwodne fundamentow.
Standard dla braku wody w poziomie posadowienia:

izolacja pozioma: 2x papa.

Izolacja pionowa: 3x dysperbit.

Zwrdci¢ uwage na prawidlowe potgczenie i ciagtosé izolacji pionowej z pozioma. Zaleca

sie przy naroznikach wykonac fazy a na zatamaniach fasety.

10. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

Zaprojektowano sciane oporowg katowg o maksymalnym przewyzszeniu gruntu 1,4m.

Sciane zaprojektowano jako Zelbetowg monolityczng wylewang na budowie. Szczegdly
zbrojenia oraz petna geometria na rysunkach szczegdtowych. Sciane zdylatowano co max 15m.
Przerwy dylatacyjne dozbrojono dyblami dylatacyjnymi (patrz szczeg6t na rysunku). W koronie
Sciany oporowej zaprojektowano balustrade w konstrukcji stalowej mocowang w koronie sciany
oporowej kotwami chemicznymi.

UWAGA! Roboty ziemne w rejonie istniej acego budynku nale zy prowadzi € recznie
zachowuj ac szczegdln g ostro zno$é. Sciane oporow g na diugo $ci muru wykonywa ¢
odcinkami o dlugo $ci 2m. Zamiennie mo zna podbi ¢ fundamenty istniej gcego budynku do
gteboko $ci posadowienia $ciany oporowej. Sciane SO-2 wykona é odcinkami o diugo $ci
3-4m a istniej acy po $redni murek murowany nale zy wyprze € na czas prowadzenia robét.

Skarpe i zasypke starego muru i chodnika realizowac bez zageszczania i tak by nowa skarpa
nie przekroczyta Sredniego kata nachylenia 25 stopni. Profile skarpy obrazuje rys nr 4
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11. PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWA N

W okresie piekgnacji betonu nalezy:

4 chroni odstontte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem waéunk
atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stongclan( a w okresie
zimowym - mrozu ) przez ich ostanianie i z#éinie w dostosowaniu do pory
roku .

A utrzymywa& utozony beton w statej wilgotriwi przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich .

A polewa& woda beton normalnie twardniggy , rozpoczynajc po 24 godzinach od
chwili jego utazenia :

A przy temperaturze +15 o C i vrgj beton naley polewa& w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzigé i co najmniej jeden raz w nocy , a w ngshe 4 dni co
najmniej 3 razy na deh

A przy temperaturze pargj +5 0 C betonu nie nalgpolewa .

4 Duze powierzchnie betonu magby¢ powlekane srodkami btonotwérczymi
zabezpieczagymi przed parowaniem wody.

Usunigcie nadnego deskowania konstrukcjizelbetowych dopuszcza gipo osagnigciu przez
beton:
4 dla konstrukcji betonowych izelbetowych wykonywanych w okresie letnim —
15 MPa w stropach i 2 MPa $gianach .
4 dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie
obnizonych temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MRaianach .

12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Dotyczy gtownie wyposazenia zewnetrznego budynku ktére nie bedzie cynkowane (np.
balustrady i porecze ), Przykladowy zestaw malarski. Stopien czystosci podioza ,2" Zestaw

malarski wg Katalogu ,Nobiles”-Wioctawek:

. farba NOBIKOR symbol1313-231X-XXXX - 2 warstwy, gr. warstwy 40 um

. farba FTALONAL symbol 1313-151X-XXXX- 2 warstwy,gr. warstwy 40 um
Catkowita grubos¢ powtoki 160 um

Rozpatrywac facznie z , Instrukcjg zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomocag
powtok malarskich - KOR-3 " . Kolorystyke uzgodni¢ z Architektem.

Dla konstrukcji stalowych ustala sie klase srodowiskowg : C2
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13. UWAGI
* W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.
« W trakcie prac przestrzegaé warunkow technicznych wykonania i odbioru

prac budowlano- montazowych
W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie

niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.
* Roboty betonowe i prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

technicznymi.
*  Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich

wod pochodzacych z opadow atmosferycznych.
» Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory . Rodzaj wibratorow

I spos6b wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

opracowat: mgr inz. Krzysztof Walczak,
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14. OBLICZENIA STATYCZNE

Projekt: sopl
Element : sol
Autor : INTERSoft

tel: +48 509-644-117.

Strona 1
2015-09-22

Geometria

0.25

(=]
-
ni [Tgl
g8
o [=] [=)
]
1.05 )
1.50 1
Wysokosc Sciany H m] 2.10
Szerokosé Sciany B m] 1.50
Diugosé Sciany L m 15.00
Grubo3& gorna Sciany B. m 0.20
Grubosé dolna sSciany B m 0.20
Minimalna gilebokos¢ posadowienia D m 0.70
Odsadzka lewa B. m 0.25
Odsadzka prawa B: I 1:...85
Minimalna grubo3& odsadzki lewej A gl 0:Z5
Minimalna grubos¢&é odsadzki prawe] A m D IS
Maksymalna grubosé podstawy A. m 025
Kat delta 2 0.00
Materialy
Klasa betonu B30
Klasa stali RB500W
Otulina cm 3.00
Srednica pretdéw zbrojeniowych Sciany g. mm 10.0
Srednica pretdw zbrojeniowych podstawy g: mm 10.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [ mm ] 0.3
Warunki gruntowe
T; —
2.10m
5.50m
—
Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiasoft Chudzik sp. j.

ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 modz,
e-mail: inter@intersoft.pl,

tel. (042)689-11-11

internet: www.intersoft.pl
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Projekt: sopl Strona 2
Element: sol 2015-09-22
Autor : INTERScft
Warstwa Mazwa gruntu Migzszosd e 0" THIREE M Mgt
(m] (c/m* ] (°1 [kPa] (kPa] (kPa]
1 Piasek drobny, 550 1.90 ZELan 0.00 64071 .96 51257. 40
piasek pylasty

| Metoda okreslania parametrow geotechnicznych | B

Parametry zasypki

Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek 3Sredni
o' [t/m”] 1,88
o R | 30.00
[l [kPa] 0.00
ObciaZzenia

[ nr ] Rodzaj | Wartosé | Xpeee [Mm] | Kiew [m] | v | o aax

| 1 [Naziom goéra [kN/mZ] | 5.00 ] | | 0.90 ] 1,20 |

Parcie zasypki

Wypadkowe parcie zasypki na #sciane oporows wynosi 23.73 kN/m

2.40 kN/m2 .
=
=y
—
—_—" o o
% e
E— ~N o~
="
—————  20.20 kN/m2 .

Wypadkowy odpoér zasypki wynogi 1.73 kN/m

I A JL
ol o 4.94 kN/m2

Sprawdzenie stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnosé gruntu bezposrednio ped piyta fundamentows.
Nosnois jest OK. 6 = 71.02 kN € m*Q.. = 0.9 * 104,17 = 93.75 kN.

KTOR Ble. Ersysprof Waiczak, Artur Urbadski [L01]

KONSTRUKTGR firmy ArCabissefr chudzik sp. j. - Licensja d@la: KONST
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Projekt: sopl Strona 3
Element: sol 2015-09-22
Rutor : INTERSoft

Naprezenia pod piyta fundamentows

1.50
5.99 kN/m2
88.70 kN/m2
NaprezZenia w narozach plyty fundamentowe].
Wartosé q. = 5.99 kN/m®
Wartosé q: = 88.70 kN/m’
Wymiarowanie zbrojenia
Element Moment [kNm] Zbrojenie wyliczone [cm®] Zbrojenie przyjete [cm®]
Sciana 14 .35 2.30 3T
Podstawa z lewej 2.05 2..87 3.16
Podstawa z prawej 13.77 2.8 3.16

Licancda ala: Kows s.c. Kezpsztef wWaloak, Arr.
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Projekt: scpl Strona 6
Element: sol 2015-09-22
Autor : INTFRSoft

H [m] - giebokos¢ liczona od poziomu terenu

o [kN/m2] — naprezenia pierwotne

o= [kN/m2] ~ naprezenia wtoérne

o= [kN/m2] ~ naprezenia dodatkowe od obcigzenia wlasnego

Przemieszczenia korony sSciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem f,/H = 0.0014 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowege f£./H = 0.0007 <
0.004

Sumaryczne ugiecie korony sciany f = fi+f; = 0.30 cm + 0.15 em =0.45 cm ¢ 0.015*H = 3.15
cm

Najniekorzystniejszy uk

Charakterystyka tuku:

Hee = 0.32 m; ya = 1.00 m; R = 3.40 m;
Wspoétczynniki bezpieczelistwa (pewnosci)
| Fmaxmax | Fmaxmin | Fminmax | Fminmin |
| 3.06 | 3.15 | .08 2.15 |

Objetos¢ gruntu lezscego wewnatrz danego luku poslizgu dla 1 mb.

zbocza V = 6.77 m’ .

KONSTROXTCR firmy ArcADIasaft Chudzik sp. F.

Licencia dia:

KONSTRUXTOR slc.

Eroysztef Walezak, Aftor Urbadskf (L01]
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Projekt: SEPITAL ZCH so2
Element: SC-N
Autor

tel: +48 509-644-117.

Strona 1
2016-07-13

Geometria

2.10

70
T0.25
=
0.25
lo.zs
T

Wysokosc sciany H m] 2.9
Szerokosc sciany B m] 1.60
Dlugosc sciany L mi 10.00
Grubosé gbrna sciany B m] 0.20
Grubosé dolna sciany B: m] 0.20
Minimalna giebokosé posadowienia Daie m] B0
Odsadzka lewa B, m] 0.20
Odsadzka prawa B, m] 1.20
Minimalna grubos¢ odsadzki lewe] A m] 0.25
Minimalna grubos¢ odsadzkl prawe] A- m] 0.25
Maksymalna grubosc podstawy A m] 0.25
Kt delta [°] 25.00
Materialy
Klasa betonu B25
Klasa stali RES00W
lina cm 4.00
ica pretdéw zbrojeniowych sciany g mm 12.0
dnica prgtdw zbrojeniowych podstawy g¢: mm 12.0
Dopuszczalne rozwarcie rys [mm] 0.3

Warunki gruntowe

Program : KONSTRUKTOR firmy ArCADiascft Chudzik sp. j.

ul. Sienkiewicza 85/87, 90-0587 mOdz, tel. (042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft.pl
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Projekt: SEPITAL ZCH so2 Strona 2
Element: SC-N 2016-07-13
Autor
Warstwa Nazwa gruntu Migzszosdé e du C,™ M M, ™
[m] [g,m: ] [°] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny, 6.00 1.590 32.00 0.00 166667.00 | 150000.00
piasek pylasty
[ Metoda okreflania parametréw geotechnicznych E |
Parametry zasypki
Nazwa gruntu Piasek gruby, piasek sredni
5™ C/m" 1 1.80
2™ 1 30.00
C.™ [kPa] 0.00
Obclazenia
Nr Rodzaj Wartosd Xooee  [m] Xy [m] W min W max
1 Obcizzenie pow. 1.00 1.00 5.00 T 0.90 T 1.20
pionowe [kKN,/m2]

Obclazenia powlerzchniowe wyniki

Wypadkowa s

Parcle zasypkil

Wypadkowe parcie zasypki na

Wypadkowy odpdr zasypkl wynosi

ita pozioma od pionowego cbcizzenia powlerzchniowego

iane oporows

=N

wynosi

1.73 KEN/m

0.18 kN/m2

22.45 kN/m2

23.57 kKN/m

o~

~

— (=1
—
(=] o
= =
~ (o]

wynosi 0.30 kN/m
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Projekt: SEZPITAL ZCH so2

Strona 3
Element: SC-N 2016-07-13
Autor N

[=] (==

r~ M~

S S 4.94 kN/m2 é

Sprawdzenle stanu granicznego nosnosci gruntu

Nosnosé gruntu bezposrednic pod piyta fundamentows.
Nosnosé jest OK. G = 78.64 KN ¢ m*Q.. = 0.9 * 176.18 = 158.57 KN.

Naprezenia pod plyta fundamentows

1.60
15,99 kN/m2
82.32 kN/m2
Naprezenia w narozach piyty fundamentowej.
Wartos¢ d: = 15.99 kKN/m*®
Wartoseé g. = 82.32 KN/m?
Wymiarowanlie zbrojenia
Element Moment [kKNm] Zbrojenie wyliczone [cm® ] Zbrojenie przyjete [cm®]
Sciana 12.60 2.08 4.52
Podstawa z lews] L.:23 2: 73 3.359
Podstawa z prawe] 13.17 2.73 3.39
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Projekt: SEPITAL ZCH so2

Element: SC-N
Rutor

tel: +48 509-644-117.

Strona 4
2016-07-13

E

L=

w

o

0.20.20 =

-
= 32 E
g_lp (2)2 ¢12 mm/1mb b= e -
a3z2]®
1 E n
- :‘-é“ -
2] E a
®¢10 mm ceE0 cm 4] = b o 2
=
o L]l (D2 ¢12 mm/jimb (2)2 ¢12 mm/imb it B
L @@10 mmce 30 cm @ E
A . N 32 =
o S ~
do2god 120\ e . &2
A 1.60 N L4)3 12 mm/Lmb

'@D @12 mm/imb (:I—)B ®12 mm/imb

ZESTAWIENIE STALI NA 1 mb

i ) DLUGOSC | 1L0SC DEUGDSC OGOLEM [m]
[mm] [em] [sat] o 10 $ 12
1 12 168 2 336
2 12 308 2 616
3 12 170 0 0.00
4 12 199 3 597
5 10 100 0 20.00
6
7
8
DEUGOSC RAZEM [mb] 20.00 15.49
MASA JEDNOSTKOWA [kg/mb] 0817 0.883
MASA OGOLEM [kg] 123 13.76
MASA RAZEM [kg] 26.10

MASA STALI DLA 10 m SCIANY WYNOSI G = 261 kg.

Statecznos¢é fundamentu

Statecznos¢ na obrot
Statecznosc OK. M.

= 16:.53

Statecznos¢ na przesuw
Przesuw na styku fundamentu i gruntu

Obliczenie statecznosci z uwzglednieniem wspdiczynnika tarcia gruntu pod

podstaws fundamentu.

Statecznosc OK. Qi

= 22.71

podstaws fundamentu.

Statecznosé OK. Q.-

= 22.71

KNm/m < M. *M.. = 0.90 * 50.289 =

KN/m <« m*Qeen = 0.85 * 26.16 =
Cbliczenie statecznosci z uwzglednieniem kata tarcia wewnstrznego gruntu pod

kN/m « m*Q.:= = 0.95 * 31

45.26 kNm/m

24 .85 KN/m

.96 = 30.36 KN/m
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Legenda:
H [m] - giebokosé¢ liczona od poziomu terenu
o= [KN/m2] - naprszenia plerwotne
o= [KN/m2] - naprszenia wtdrne
o= [KN/m2] - naprezenia dodatkowe od obcizzenia wiasnego

Przemlieszczenia korony sciany

Przemieszczenie wzgledne wywolane nierdwnomiernym osiadaniem £./H = 0.0004 < 0.006
Przemieszczenie wzgledne wywolane odksztalceniem elementu zelbetowego £./H = 0.0016 <
0.004

Sumaryczne ugiecie korony sciany £ = f:+f: = 0.08 cm + 0.34 cm =0.42 cm ¢ 0.015*H = 3.15

cm

Najniekorzystniejszy iuk

Charakterystyka tuku:
Hee = 0.32 M; ¥ir = 9.50 m; R = 11.71 m;

Wspdtczynniki bezpieczenstwa (pewnocsci)

[ Fmaxmax | Fmaxmin | Fminmax | Fminmin |
| 2.01 | 2.01 | 1.40 | 1.39 |

Objetosé gruntu lezzcego wewnatrz danego ruku poslizgu dla 1 mb. zbocza V = 29.07 m®.
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15. ZASWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

&

POLSKA
| z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-HE7-V6C-EIT *

Pan Artur Andrzej URBANSKI o numerze ewidencyinym ZAP/BO/0287/04
adres zamieszkania ul. Herbowa 13/1, 71-427 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-3ZE-SCI-KQH *

Pan Krzysztof WALCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0286/04

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 12 D/4, 73-200 CHOSZCZNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazine od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-05-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej ocpatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budowniciwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdgw
Budownictwa.
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—  ZACHODNIOPOMORSKA

LO}'{R%}(; O W A
1 Z B A

I I;\’_Z‘:’NIER()\\’

BUDOWNICT WA

ORREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA

Syan. aki ZAP.OKK-7131k/33/04 Srczecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawgf:lowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U 2 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.},
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc_(:‘_eksr
Jjednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporfzqdzema Mamstra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r, w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL z 1993r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Arturowi Andrzejowi URBANSKIEMU
inz. o kierunku budownictwo

ur, dnia 16 maja 196%9r. w Kutnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/QG74POOK/04

do projektowania bez ograniczef
w specjalnosei konstrukcyjno-budowlane]

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja  Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyinego oraz
z przeprowadzonego egzaminy, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnia 29 maja 2004r. stwierdzita, ze Pan
Artur Andrzej Urbanski posiada wymagane prawent: wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane].

Szezegotowy zakres uprawnien jest okreslony na edwrocie ninieiszej decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Ve

Otrzymuia: L S "’4\,\ Sktad orzekajacy OKK: m o

1. Pan Artur Andrzej Urbanski ;{0 Lo B _;’!\ 1. Stanistaw Kaminski {5770 }}
Przectaw 86A/8 (oo SR Z /
72-005 Przectaw = o

2. Krzysztof Motylak /g/

//

2. Okregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego N %
4.afa E

e
#
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YKREGOWAL KOMIS)
Sygn. akt ZAP.OKK-7131k/54/04 Szczecin, dnia 5 czerwea 2004r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm,),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poin. zm ) oraz § 9 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995+ Nr § poz. 38, z pdin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Krzysztofowi WALCZAK
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 3 sierpnia 1971r. w Choszeznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0075/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinic na podstawie protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 1/OKK/04 z dnja 29 maja 2004r. stwierdzila, ze Pan
Krzysztof Walczak posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i prakiyke zawodowa oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczefi w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane;.

Szezegdlowy zakres uprawnie jest okreflony na odwrocie niniej szej decyzji.

Pouczenie
. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technieznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego I[nspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego.,
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dnj od daty jej dorgczenia.

Otrzvmuia: ) Skiad orzekajacy OKK: 9’
1. Pan Krzysztof Walezak ' L. Stanistaw Kaminski A5/
UL Grunwaldzka 12d/4 L (st )
73-200 Choszezno o i270 2. Krzysziof Motylak ..,/>000
2. Okrggowa Rada Izby SLE & sk /,/% L/ @f’f
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego . = = ° 7 3.IrenaZywuszko i ,é}jt:ﬁé’?ﬂ’ f_b
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%{  BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o e ere weryflkacy joym

ZAP-XT7S5-7T7-ETV *

Pan Krzysztof WALCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0286/04

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 12 D/4, 73-200 CHOSZCZING

jest cztonkiem Zachodniopomarskiej Okregawej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30,

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elextronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-06-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodnlopomaorskie] Okregowe] Iz by Indynierdw Budownictwa.

[TRodnie art. & ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnin 2001 r. o podpisle elekirondczmym (D2, U, 2000 Nr 130 poz. 1450} dane w postacl
elekironizznej cpatrzone bezpiecenym podpisem elektronicanym wergfikowanym pray pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu sa
rawmowaing pod wrgledem skutkaw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi)

Zaswiadczenie

@ num erpe werylikacyjngm:

ZAP-27F-IED-1BE *

Pan Artur Andrzej URBANSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BQ/0287/04

adres zamieszkania ul. Herbowa 13/1, 71-427 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilne],

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2016-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2015-06-23 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe| lzby Inzyniertw Budownichea.

{Zgodnie art. 5 ust 2 Ustawy 2 dnia 18 wrzesnla 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U. 2001 Nr 130 pos. 1450) dane w postaci
elzkiranicene| opatrzong berpiecznym podpisem slekironicznym weryfikowanym proy pomocy wadnego bwallfikowanego certyfikaty 3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnongciwmi,)

Szczecin, 09.2015




