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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE O KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIU
 
DANE O KONSTRUKCJI I WYKOŃCZENIU
Dach . konstrukcja:
Dach drewniany wielospadowy z lukarnami. Połacie dachu nachylone pod kątem
45 st. (100%). Krokwie o wymiarach ok. 12x16cm w .rednim rozstawie osiowym
ok. 90cm. Do jętek i kleszczy, od spodu, przymocowano sufit podwieszany z płyt
G-K. Między jętkami ułożono wełn. mineraln. gr. 20cm.
Płaska część budynku przekryta stropem monolitycznym.
Konstrukcja drewniana w zadowalającym stanie technicznym. Konstrukcja
częściowo wymieniona podczas remontu kapitalnego. Na starych elementach
widoczne stare ślady zawilgoce..
Stropodach monolityczny nad płaską częścią w zadowalającym stanie
technicznym.
Pokrycie dachu:
Pokrycie dachowe dachu wielospadowego wykonane z blachy dachowej tłoczonej,
tzw. blachodachowki (w kolorze czerwonym). Podłoże pod pokryciem z łat w
rozstawie dopasowanym do arkuszy blachodachowki.
Dach płaski kryty papą.
Pokrycie dachowe w zadowalającym stanie technicznym, jedynie w miejsu ryuru wywiewnej w części frontowej
występuje przeciek który
należy w trakcie wymiany rynien wymienić rurę wywiewną wraz z obróbka.
Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie:
Rynny (średnicy O180 [mm]), rury spustowe (średnicy O150 [mm]), a także obrobki
blacharskie okapow (pasy nadrynnowe) i kominow z blachy stalowej ocynkowanej.
Rynny i ryry spustowe skorodowane nalęży je wymienić w całości na rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
w systemie 150/120
W wycenie uwzględniono wymiane pasa nadrynnowego z blachy powlekanej - decyzja o wymianie zostanie pod-
jęta po ustawieniu rusztowania i dokonaniu oględzin.
Dobierając system należy uzgodnić z inwestorem kolorystykę, wymiary należy sprawdzić przed dokonanie za-
mówienia.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR-W 2-02

1610-08
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokość do 10 m m2

<A>(10.41+8.08+6.65+3.18+8.3+3.18+3.13)*8.94 m2 383.794
<B>15.16*9.51 m2 144.172
<C>20.0*10.45+1.46*9.0+(2.4+4.5)*4.1 m2 250.430
<D>12.71*10.2+8.17*8.9 m2 202.355

RAZEM 980.751
2 KNR-W 4-01

0545-04
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

<A>3.13+2.98+8.3+2.98+3.16+8.08+8.78+7.54+10.41+1.9*2+3.1+2.31*2+4.61 m 71.490
<B>15.16 m 15.160
<C>22.53+2.44+6.53 m 31.500
<D>12.71+3.83+8.17 m 24.710

RAZEM 142.860
3 KNR-W 4-01

0545-06
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

<A>9.98+8.7 m 18.680
<B>9.23+9.41 m 18.640
<C>9.0+1.0 m 10.000
<D>8.+1.07 m 9.070

RAZEM 56.390
4 KNR K-05

0501-03
Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

<A>3.13+2.98+8.3+2.98+3.16+8.08+8.78+7.54+10.41 m 55.360
<B>15.16 m 15.160
<C>22.53+2.44+6.53 m 31.500
<D>12.71+3.83+8.17 m 24.710

RAZEM 126.730
5 KNR K-05

0501-02
Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm m

<A>1.90*2+3.1+2.31*2+4.61 m 16.130
RAZEM 16.130

6 KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy wpust wsuwany OMV fi 150100 mm szt.

<A>3 szt. 3.000
<B>2 szt. 2.000
<C>2 szt. 2.000
<D>3 szt. 3.000

RAZEM 10.000
7 KNR K-05

0501-07
Montaż rynien dachowych - denko zamknięcie rynny RG fi 150 mm szt.

<A>4 szt. 4.000
<D>1 szt. 1.000

RAZEM 5.000
8 KNR K-05

0501-04
Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny szt.

<A>2 szt. 2.000
<C>1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
9 KNR K-05

0501-05
Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny RG fi 150 mm szt.

<A>4 szt. 4.000
<B>2 szt. 2.000
<C>2 szt. 2.000

RAZEM 8.000
10 KNR K-05

0501-05
Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny RG fi 125 mm szt.

<A>4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

11 KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 120 mm m

<A>7.7+1.2+9.08+9.23 m 27.210
<B>9.23+9.41 m 18.640
<C>9.41+9.0 m 18.410
<D>1.25+8.95+10.27+7.7 m 28.170

RAZEM 92.430
12 KNR K-05

0502-03
Montaż rur spustowych - kolanko szt.

<A>4*2 szt. 8.000
<B>2*2 szt. 4.000
<C>2*2 szt. 4.000
<D>4*2 szt. 8.000

RAZEM 24.000
13 KNR K-05

0502-03
Montaż rur spustowych - wylewka szt.

<A>1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<C>1 szt. 1.000
<D>1 szt. 1.000

RAZEM 3.000
14 KNR K-05

0502-06
Montaż rur spustowych - końcówka do odpływu BUTK fi 100 mm szt.

<A>3 szt. 3.000
<B>2 szt. 2.000
<C>1 szt. 1.000
<D>1 szt. 1.000

RAZEM 7.000
15 KNR K-05

0502-04
Montaż rur spustowych - trójnik szt.

<A>1 szt. 1.000
<D>1 szt. 1.000

RAZEM 2.000
16 NNRNKB

202 0539-04
(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż płotka przeciwśniegowego
perforowanego

m

<A>2.50*5+1.25*4 m 17.500
<B>2*2.5 m 5.000
<C>3*2.5+1.25 m 8.750
<D>2.50*3 m 7.500

RAZEM 38.750
17 KNR-W 4-02

0233-10
Demontaż rury wywiewnej blaszanej szt.

<A>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18 KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

<A>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18)

20 KNR 4-04
1007-02

Przygotowanie blachy ocynkowanej z rozbiórki do utylizacji m2

poz.2*ObwódKołaD(0.15)/2+poz.3*ObwódKołaD(0.12) m2 54.891
RAZEM 54.891
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System rynnowy 
Galeco STAL

osadnik BUT

kolano elastyczne KE

mufa MU

obejma metalowa OM

rura
spustowa 
RU

kolano 
60° KOłuk

zewnętrzny
LZ

hak ze wspornikiem HD

łuk wewnętrzny LW

rynna RY

rynna RY

odpływ OP
rynna RY

hak
doczołowy
HD

zaślepka 
uniwersalna 
ZU

hak
nakrokwiowy HM

kolano 60° KO

dybel D

rura spustowa RU

rura spustowa RU

wyłapywacz wody WY

trójnik uniwersalny TR

rura spustowa RU

rura spustowa RU

łuk zewnętrzny 
regulowany w kącie 
LZREG 2

łuk zewnętrzny
klamrowy LZ 1

łuk wewnętrzny 
klamrowy LW 1

łącznik 
klamrowy 
LK

łącznik
na haku LHłącznik

rynny LA

łuk wewnętrzny 
regulowany w kącie 
LWREG 2

1 Dotyczy systemu STAL 120.
2 Dotyczy systemu STAL 135.

*  O dostępność proszę pytać w Biurach 

Handlowych Galeco.

Kolorystyka

Dostępna kolorystyka
Galeco STAL

120/ 
90

135/ 
90

135/ 
100

150/ 
100

150/ 
120

~ RAL 8004 D Ceglasty *

~ RAL 8019 V Ciemnobrązowy

~ RAL 8017 E Czekoladowy brąz

~ RAL 8007 H Miedziany

~ RAL 9003 W Biały * *

~ RAL 9005 B Czarny

~ RAL 3009 R Ciemnoczerwony *

~ RAL 7015 A Grafitowy

~ RAL 6020 Z Ciemnozielony *

Tabela wydajności

Ustawienia
rury spustowej

Typ rynny/rozmiar rury

120/90 135 /90 135/100 150/100 150/120

60 m2 110 m2 110 m2 150 m2 150 m2

120 m2 220 m2 220 m2 300 m2 300 m2

koszyczek

klapka nad koszyczek KLV

klapka pod rurę okrągłą KLR

MARIAN
Przekreślenie

MARIAN
Przekreślenie

MARIAN
Przekreślenie


