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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ogólna charaktreystyka obiektu
 
Przybuduwka budynku magazynowego o konstrukcji murowanej. 
Dach drewniany pokryty papą smołową wsparty na krokwiach z szyn kolejowych S24 ułożone w poprzek budyn-
ku. 
 
Zakres remontu uzgodniony z inwestorem:
 - Ułożenie papy termozgrzewalnej podkładowej na uprzednio oczyszczonym i zagruntowanym podłożu masą bi-
tumiczną
 - Wierzchnia warstwa zostanie wykonana z gontów papowych prostokątnych w kolorze czerwonym jak najbar-
dziej zbliżonym do koloru dachówki.
 - Przed wykonaniem pokrycia należy przyspawać doczołowo do płatwii stalowych marki wykonane z katownika
40x40x4 L=200mm 
 - Wiercenie otworów w markach śr, 12mm  2 otwory na szt.
 - przymocowanie desek wiatrowych gr.19mm szer 140mm zaimregnowanych impregnatem p.gzrybicznym
 - wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorystyce dachówki wiatrownic i kosza połączenia
dwóch połaci.
 - Pokrycie połaci gontami papowymi.
Elementy metalowe zagruntować farbą pczeciwrdzewną tlenkową dwukrotnie.
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-06

0214-01
Spawanie łukowe doczołowe kątowników równoramiennych o długości ramie-
nia 40 mm w pozycji przymusowej

spoin.

Uwzgędnić
koszt stali 0,
48 kg/szt

5*2 spoin. 10.000

RAZEM 10.000
2 KNR 4-06

0101-01
Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m

szt.

5*2 szt. 10.000
RAZEM 10.000

3 KNR-W 4-01
1212-56

Miniowanie wsporników o powierzchni do 0.1 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4 KNR-W 4-01
1212-55

Dwukrotne malowanie farbą olejną wsporników  o powierzchni do 0.1 m2 szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

5 KNR 4-01
0414-11

Montaż desek wiatrowych szer 14 cm zaimpregnowanych na sruby śruby za-
mkowe M8,

m

6.25*2 m 12.500
RAZEM 12.500

6 KNR-W 4-01
0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami olejowymi

m2

6.25*(0.14*0.19)*2 m2 0.332
RAZEM 0.332

7 NNRNKB
202 0539-03

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-
nic

m

6.25*2 m 12.500
RAZEM 12.500

8 NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

6.75*0.3 m2 2.025
RAZEM 2.025

9 KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną podkładową  jednowarstwowe m2

6.25*6.75 m2 42.188
RAZEM 42.188

10 KNR AT-09
0301-01

Gonty cięte o szer. 8 cm - krycie dwuwarstwowe, gonty dł. 40 cm m2

6.25*6.75 m2 42.188
RAZEM 42.188

11 KNR-W 2-02
0505-02

Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "prostokąt" mocowaną na
zszywki

m2

6.25*6.75 m2 42.188
RAZEM 42.188

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 3907


