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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. ( Dz.U. 04.130.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztoéw robo6t budowlanych okresdlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
oraz o Polskie Standardy Kosztorysowania Rob6t Budowlanych (wyd. SKB pazdziernik
2005).

2. Jako podstawe opracowania kosztorysu wykorzystano ogdélnie dostepne katalogi na-
ktaddéw rzeczowych oraz kalkulacje i analizy wtasne.

Kosztorys sporzadzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;j.

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z
przedmiarem w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu roboét i uwzglednienie ewen-
tualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robét i
wynikajgcych z opisu, oraz oczekiwan Inwestora, ktéry winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru
robot.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
SP Z0Z w Choszcznie zlokalizowany na dziatce nr 515/1 obr. 3 w Choszcznie
Inwestor: SP ZOZ w Choszcznie, ul. Niedziatkowskiego 4 A.

1. Cel i podstawa opracowania
Celem opracowania jest przebudowa istniejacego budynku SP ZOZ dla zwiekszenia o
trzy stanowiska do dializ - polegajgce na likwidacji scianek dziatowych.

2. Podstawa opracowania
- Projekt budowlany - inwentaryzacja
- Pomiary z natury

3. Infrastruktura techniczna

- energia elektryczna z wlasnego zasilania zalicznikowego z sieci miejskiej
- pobdr wody - istniejace zasilanie z sieci miejskiej

- odprowadzenie $ciekdw - istniejgca kanalizacja sanitarna

- energia cieplna - c.o.

4. Zestawienie powierzchni
4.1 Przed zabudowg

- Powierzchnia uzytkowa sali - 80,34 m2
4.2 Po zabudowie
- Powierzchnia uzytkowa sali - 92,39m2

Budynek czterokondygnacyjny czesciowo podpiwniczony
5. Zakres robét zgodnie z przedmiarem robét

6. ROBOTY BUDOWLANE
6.1 Woydzielenie strefy robot
- Szczelne wydzielenie strefy robot folig w ramach drewnianych oklejonych tasma-
mi
- Zabezpieczenie okna przed uszkodzeniem
- Wykonanie podestu i schodow terenowych do wyniesienia gruzu z budynku
6.2 Sciany wewnetrzne
- Rozbiérke $cian dziatowych
6.3 Strop podwieszony
Demontaz i ponowny montaz stropu podwieszonego z wyréwnaniem potgczenia po
rozbiorce scianek dziatowych
6.4 Stolarka wewnetrzna,
- Demontaz okna i drzwi przesuwnych w sciance dziatowe;j
6.5 Tynk wewnetrzny cem-wapienny kat Il i oktadziny wewnetrzne,
- wykonanie tynku cem.wap. $ciany zewnetrznej po rozbiorce sciany wyréwnujgcej
- oktadziny Scian z ptytek ceramicznych na scianach i na potgczeniach po rozbiérce
Scian.
6.6 Posadzka
- uzupetnienie ptytek w posadzce po rozbiérce scian dziatowych
6.7. Korytka
- obudowe przewoddw instalacji sanitarnej i elektrycznej nalezy wykonac z oston
aluminiowych w kolorze paneli medycznych.

7 Roboty sanitarne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7.1 Panel medyczny jednostanowiskowy montowany na Scianie

- panel medyczny wykonany z aluminium

- ilos¢ komor w panelu: 3

- model: 25

- wymiary panela (dtugosc¢) :1,60m szczegdtowe wymiary ustali¢ po robotach roz-
biorkowych

- kolor ral uzgodniony z inwestorem przed zamowieniem

Specyfikacja dla jednego pacjeta

- gniazda gazow medycznych - dedykowany odizolowany i uziemiony kanat O2[tlen]
standard AGA Awamed : 1 szt

- VAC [pordznia] standard AGA Awamed : 1 szt

- gniazdo wodne - dedykowany odizolowany i uziemiony kanat zasilanie w wode
uzdatniong do dializy wyposazony w szybkozigcze niskocisnieniowe : szt 1

- odprowadzenie wody wyposazone w szybkoztgcze niskocisnieniowe : szt 1

- gniazda elektryczne dedykowane odizolowane i uziemiony kanat 230V kolor biaty
w formacie
francuskim K45, zlicowany z powierzchnig obudowy : 3 szt

- ekwipotencjalne : 1 szt

7.2 Panel medyczny dwustanowiskowy montowany na Scianie

- panel medyczny wykonany z aluminium

- ilos¢ komor w panelu: 3

- model: 25

- wymiary panela (dtugos¢) :2,82 m szczegdtowe wymiary ustali¢ po robotach roz-
biérkowych

- kolor ral uzgodniony z inwestorem przed zamdéwieniem

Specyfikacja dla jednego pacjeta

- gniazda gazéw medycznych - dedykowany odizolowany i uziemiony kanat O2[tlen]
standard AGA Awamed : 2 szt

- VAC [pordznia] standard AGA Awamed : 2 szt

- gniazdo wodne - dedykowany odizolowany i uziemiony kanat zasilanie w wode
uzdatniong do dializy wyposazony w szybkoztgcze niskocisnieniowe : szt 2

- odprowadzenie wody wyposazone w szybkoztgcze niskocisnieniowe : szt 2

- gniazda elektryczne dedykowane odizolowane i uziemiony kanat 230V kolor biaty
w formacie francuskim K45, zlicowany z powierzchnig obudowy : 6 szt

- ekwipotencjalne : 2 szt

7.3 Instalacja gazéw medycznych

- instalacja z rur miedzianych sr 10 mm prowadzona w ostonie z paneli prowadzo-
na pionowo ponad strop podwieszony poziomy prowadzone nad stropem podwieszonym

- przylacze z istniejgcych paneli
7.4 Instalacja wodna
- instalacja z rur PP sr 20 mm prowadzona w ostonie z paneli prowadzona pionowo
ponad strop podwieszony poziomy prowadzone nad stropem podwieszonym
- przylacze z istniejgcych paneli
7,5 Instalacja kanalizacyjna
- odprowadzenie wody dializowanej do istniejgcej kanalizacji po wykonaniu podejs¢

7.6 Instalacja elektryczna
- demontaz instalacji elektrycznej w Sciankach dziatowych
- podtaczenie opraw do istniejgacych puszek rozgateznych
- utozenie istniejgcej instalacji nad stropem podwieszonym przetozy¢ do korytek
- zasilenie gniazd w panelalach prowadzi¢ w ostonach paneli
Po montazu urzadzenh nalezy wykonac¢ pomiary i préby pomontazowe

-4-
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wszystkie roboty budowlano - montazowe a takze odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z PB, przedmiarem robdét, oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano - Montazowych" wydanych przez MGPIB a opracowanych przez ITB
oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.

Wskazniki cenotwdrcze przyjete z bazy sekocenbud z IV kw. 2013r
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Modernizacja oddziatu Dializ
1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR-W 2-02 | Ostona folig polietylenowg (wydzielenie szczelnej strefy remontu w czynnej sali |m2
d.1/0923-01 dializ)
(4.5+3.12)*2*2.95+(1.65+1.2+0.7+1.5)*2.95 m2 59.856
RAZEM 59.856
2|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1/1216-01
4.0*4.5+1.5*3.4+1.5*1.28 m?2 25.020
RAZEM 25.020
3|KNR AT-30 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne typu Zifa o wysokosci do 4,5 m kol.
d.1/0301-01
10 kol. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNR 0-19 Demontaz drzwi przesuwnych z PCV - do odzysku m?2
d.1/0928-12 +
KNR 0-19
1022-12
2.82.2.2.
1.2*2.2*2 m?2 5.280
RAZEM 5.280
5/KNR 0-19 Demontaz okien statych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - do odzys- |m2
d.1/0928-11 + |ku
KNR 0-19
1022-11
1.8*1.8 m2 3.240
RAZEM 3.240
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1|0820-08
poz.7*2+poz.8 m?2 39.475
RAZEM 39.475
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1|0346-03 ceg.
(3.36*2+2.82+2.44)*2.93-1.8*1.8%1.2*2.2*2 m2 17.994
RAZEM 17.994
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1]0346-02 ceg.
1.19*2.93 m2 3.487
RAZEM 3.487
9/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1{1207-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR-W 2-  |Demontaz sufitow podwieszonych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pty- |m2
d.1]02(wt) 2702- |tami z widkien mineralnych
01
(4.52+2.66+2.44)*0.9 m2 12.690
RAZEM 12.690
11/KNR-W 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1|0106-04
poz.6*0.01+poz.7*0.12+p0z.8*0.06 m3 2.763
RAZEM 2.763
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ 8 |m3
d.1/0109-09 km
0109-10
poz.11 m3 2.763
RAZEM 2.763
13|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0335-08 towo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0341-02 towo-wapiennej
12 m 12.000
RAZEM 12.000
15/KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowa-  |szt.
d.1/0140-01 niem podejscia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odptywowego z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.1/0232-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 4-02 |Demontaz panela $ciennego szt.
d.1/0139-05
2 szt. 2.000
-7 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000
18/KNR 2-25 Schody terenowe drewniane o szeroko$ci do 1 m z poreczami - budowa m
d.1/0411-01
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
19/KNR 2-25 Schody drewniane o szeroko$ci do 1 m z poreczami - rozebranie m
d.1|0411-02
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
20|KNR-W 4-01 |Kfadka inwentaryzowana nad osciezem okna wraz z demontazem m?2
d.1|0107-09
1.5*0.8 m?2 1.200
RAZEM 1.200
2/45400000-1 |Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
21/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2{1208-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
22|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.2|0716-04 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2
<wneka>(0.57*2+1.2)*3.0 m2 7.020
RAZEM 7.020
23|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodg zwykig m?2
d.2|0829-06
<wneka>(0.57*2+1.2)*3.0 m2 7.020
RAZEM 7.020
24|KNR-W 4-01 |Wymiana - uzupetnienie posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z  |m?2
d.2|0812-03 ptytek terakotowych 30x30 cm na kleju
0.3%(3.56*2+2.44+2.75) m2 3.693
RAZEM 3.693
25|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstruk- |m2
d.2/0209-01 cji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowar-
stwowe (system 4.05.25)
poz.10 m?2 12.690
RAZEM 12.690
26|KNR AT-21 |Montaz koryt instalacyjnych aluminiowych w kolorze panela o szeroko$ci do m
d.2|0101-02 200 mm mocowanych do $ciany
2.2*3 m 6.600
RAZEM 6.600
3/45333000-0 |Roboty instalacyjne gazéw medycznych
27|/KNR 2-15 Scienny panel jednostanowiskowy poboru gazéw medycznych, gniazda wodne- [kpl.
d.3|0619-01 go, gniazd elektrycznych - w obiektach modernizowanych
z.52.3.2.
9910-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 Scienny panel dwustanowiskowy poboru gazéw medycznych, gniazda kpl.
d.3/0619-01 wodnegdo, gniazd elektrycznych - w obiektach modernizowanych
z2.82.3.2.
9910-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29|/KNR 2-15 Trojniki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.3|0604-02 nych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
30/KNR 2-15 Ziaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 8-10 mm w instalacjach gazéw medycz- szt.
d.3/0606-02 nych - w obiektach modernizowanych
z2.82.3.2.
9910-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-15 Zawory odcinajgce kulowe o $r. 10 mm na cisnienie do 1.0 MPa w instalacjach |szt.
d.3|0608-04 gazow medycznych - w obiektach modernizowanych
z.52.3.2.
9910-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32/KNR 2-15 Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o $r.zew. 8-10 mm na $cianach w |m
d.3|0601-02 instalacjach gazéw medycznych - w obiektach modernizowanych
z2.82.3.2.
9910-02
(2.2+9.0+2.2*2+1.15+5.36)*2 m 44.220
RAZEM 44.220
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmuchanie |pkt.pob
d.3|0633-01 .
6 pkt.pob 6.000
RAZEM 6.000
34 KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cisnie-|odc.30
d.3|0633-02 nie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m m
4 0dc.30 4.000
m
RAZEM 4.000
35/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - napetnienie pkt.pob
d.3|0633-06 .
6 pkt.pob 6.000
RAZEM 6.000
36/KNR 2-15 Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych przy $r.rury 10 [szt.
d.3|0634-03 mm
44 szt. 44.000
RAZEM 44.000
4/45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
37|KNR 4-02 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) z zakorkowaniem podejscia o |szt.
d.4/0131-01 ér. 15-20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur z PCW o $ér. 50 mm szt.
d.4|0233-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z PCW o $r. 50 mm z uszczelnieniem pierscieniami gumo- |szt.
d.4|0211-04 wymi
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o ér. 50 mm na $cianach z faczeniem metodg wcis- |m
d.4|0205-02 kowa
4.2+1.0 m 5.200
RAZEM 5.200
41|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowa- |szt.
d.4|0208-03 nego PCW o $r. 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm - pomieszczenia stuzby zdro- |szt.
d.4/0127-01 wia lub szkolnictwa wyzszego
z2.52.3.3.2.
9903-05
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- |m
d.4/0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty
z2.52.3.4. stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
2.2+9.0+2.2*2+1.15+5.36 m 22.110
RAZEM 22.110
44 |KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.4/0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r.
z2.52.3.4. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9903-2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 20 mm - szt.
d.4/0121-01 obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
z.52.34.
9903-2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46 |KNR-W 2-15 | Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.4|0135-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.4/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
221 m 22.100
RAZEM 22.100
5/45310000-3 |Roboty instalacyjne elektryczne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48 |KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikow instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.5[1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetacznik 1 biegunowy)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.5/1116-03
1.7*3 m 5.100
RAZEM 5.100
50| KNR-W 4-03 |Demontaz obudowy z metalu z tgcznikami i lampkami sygnalizacyjnymi nateze-|szt.
d.5/1125-08 niu pradu do 25 A - ilo$¢ przytgczonych przewodow do 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNNR 5 Korytka o szeroko$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.5/1105-07
3.65*2+3.4 m 10.700
RAZEM 10.700
52|KNNR 5 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski |szt.zyt
d.5/1203-01 lub bolce
60 szt.zyt 60.000
RAZEM 60.000
53|KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie [szt.
d.5|0301-08 do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie Slepych otworéw w podtozu
ceglanym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54/KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.5|0301-02 do kotkéw plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55/KNNR 5 Montaz obudowy z odzysku o powierzchni do 0.1 m2 z wytacznikami i lampka- |szt.
d.5|0404-05 mi sygnalizacyjnymi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|/KNNR 5 Przetozenie istniejgcych przewoddéw kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.5/0209-02 12.5 mm2 do gotowych korytek bez mocowania
10.7 m 10.700
RAZEM 10.700
57|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami w rurkach winidurowych karbowanych wyp.
d.5|0403-04 RVKLn p.t. w przedszkolach, hotelach, przychodniach, szpitalach na gniazdo
wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly
9 wyp. 9.000
RAZEM 9.000
58|E-0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach |m
d.5/0800-01 poprzez klejenie
25 m 25.000
RAZEM 25.000
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