ZAPYTANIE NR 1 I ODPOWIEDŹ

Numer sprawy: 1/ZP/KAR/13
[image: image1.png]dotvcezy: przetargu na dostawe kardiomonitoréw — 3 sztuki
zanowni Panstwo,

Zwracamy si¢ z zapytaniem o dopuszczenie do postgpowania, na zasadzie réwnowaznosci,
sprzetu renomowanego producenta urzqdzen medycznych, charakteryzujqcego sie ponizszymi
parametrami bedgcymi rownowaznymi bqdz lepszymi od wymaganych?

KARDIOMONITOR dla dorostych — szt. 2

Frodwoan

Model: e
__Rok produkeji (2012):

EKRAN i BUDOWA

1 | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowic z
jednostka centralna, ekran TFT LCD min. 12,17, TAK
3 | Mozliwosé wyswietlania jednoczesnie min. 8 TAK
krzywych

[ Wags oo o 6 ety T

Monitor przeznaczony dla wszystkich grup TAK
wickowych: noworodkow, dzieci i dorostych





[image: image2.png]6 | Zasilanie:
- sieciowe 100-240V oraz z wymienialnych
akumulatorow
- mozliwo$¢ automatycznego tadowania
akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed
przetadowaniem)
- alarm stanu rozladowania akumulatora
- czas pracy na jednym akumulatorze min. 1
godzina (mozliwos¢ rozbudowy o drugg bateri¢ o
czasie pracy do min. 2 godzin)

TAK

PARAMETRYMONITO OWANE

Zakres czestosci akeji serca: min: 15-300/min

Mozliwoéé jednoczesnej prezentacji 7 kanatow
EKG

Min. 4 predkosci kreslenia: 6.25, 12.5, 25, 50
mmy/sek.

Obwod zabezpieczony przed defibrylacja
(min.5kV)

Wzmocnienie wyswictlania krzywej min.: X %4, x
Y1, x1,x2, x4, Auto

Wykrywanie impulsow stymulatora serca z
mozliwoscia wyboru kanatu do detekcji

Mozliwos¢ podgladu w dowolnej chwili min, 100
minut wstecz zapisu krzywej EKG ,,full TAK
disclosure™

AK

Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 0,8 mV z
prezentacja co najmniej 4 odprowadzen TAK
Jjednoczesnie

n Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajow

Mozliwo$¢ wlasnego ustawienia pozycji pomiaru TAK
odcinka P-R
Mozliwosé ustawienia polozenia punktu J _

Mozliwos¢ powigkszania dowolnego wybranego
zespolu QRS i manualnego dokonywania
pomiarow (amplituda 1 dlugosci odcinkow)

13 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego TAK
przedzialu czasowego

14 | Statystyka zmian HR z prezentacjg w postaci TAK
trendow graficznych

TAK

NIBP

[ Oseylometryems meods poriar I

Zakres cisnienia:
- skurczowe: min. 30-250 mmHg TAK
- rozkurczowe: min.10-220 mmHg

] Cras pomises ks 25 sekund o





[image: image3.png]6 | Mozliwosé automatycznego cyklu pomiarowego z

regulowanym interwatem czasowym w zakresie 1- TAK
480 minut.

R e N T
Sp02

1
Algorytm pomiarowy odporny na nisks perfuzj¢ i ,
artefakty ruchowe — typu: Philips FAST TAK, poda¢

T Y S R
3 [boktsdnosepomiame e |tk |
ot ome |
dynamicznej oraz cyfrowej
| 5 |zakresPR:min 30-300bpm | Tak | |
TEMPERATURA
e R I S
2 [ Dokladneit pomism - 01 C T
3 [sposoh wyonitnis warsierepiowe | Tak |
T oyovictinic vomiey wmpersr | TAK |
T [Metods pomism mpedimeyges | Tk [ ]
% [z pomiors - 0ot | mak |

. Min. 3 predkosci kreslenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek. TAK

- Min. 3 wzmocnienia krzywej: x 12, x1, x2
n Alarm bezdechu min. 5 - 120s

Sygnalizacja i mozliwos¢ wyboru z pozycji
kardiomonitora odprowadzenia uzytego do
pomiaru oddechu w celu dopasowanla do réznych

TAK
clcranowa klawiatura alfanumeryczna do
wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, ple¢, nr
identyfikacyjny -
menu w jezyku polskim -
latwa obshuga poprzez pokretto nawigacyjne oraz
przyciski funkcyjne -
mozliwos¢ dostosowania kolorow krzywych wg
upodoban uzytkownika
- proste aktualizacje oprogramowania poprzez

TAK
ztacze USB

T T R
Wyijscie do centrali zbiorczej w systemie RJ-45;
mozliwos¢ podlaczenia monitora kopiujacego; TAK
zlacze USB x1
Tryby pracy: tryb standardowy, duze znaki, 7 TAK
EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG

Pamiec trendu dla wszystkich mierzonych TAK
parametréw min. 1000 godz.




[image: image4.png]6 | Zapamigtywanie min. 200 zdarzen alarmowych
7 | Normy bezpieczenstwa:

- temperatura pracy min. 10-40 °C

- I klasa urzadzenia, BF i CF

- odpornosé przed szkodliwymi substancjami

ciekltymi min. IPX1

Alarmy:

- 3 poziomy waznosci alarmow

- zawieszane na stale badz czasowo
granice alarmowe ustawiane recznie dla
wszystkich monitorowanych parametrow

__MOZLIWOSCI ROZBUDOWY / DODATKO

rozbudowy

2 | KAPNOMETRIA Tak. Mozliwos¢
rozbudowy

1
I INWAZYINY POMIAR CISNIENIA Tak. Mozliwos¢

3 | POMIAR RZUTU SERCA Tak. Mozliwos¢
rozbudowy
Uchwyt scienny z mozliwoscia obracania i
pochylania; system mocujacy kompatybilny z Tak. 2 sztuki.
podstawa jezdna. Montaz po stronie Wykonawcy.

Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; system | Tak. Mozliwos¢
mocujacy kompatybilny z uchwytem sciennym

Akcesoria wspélne dla 2 szt. kardiomonitoréw.
Kabel EKG 5-koncowkowy z odlaczanym
zestawem koficowek - 2 szt.

Przewdd laczacy do mankietow do pomiaru NIBP
— 2 szt

Mankiet do pomiaru NIBP — maty

Mankiet do pomiaru NIBP — $redni, 2 szt.
Mankiet do pomiaru NIBP - duzy , 2 szt.
Czujnik SpO2 na palec typu soft dla dorostych
SpO?2 z kablem polaczeniowym - 2 kpl.

Czujnik temperatury powierzchniowy dla
dorostych — 2 szt.

KARDIOMONITOR dla dorostych z
mozliwoscia rozbudowy — szt. 1





[image: image5.png]Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z
jednostka centralna, ekran TFT LCD min. 12,1 TAK

3 | Mozliwosé wyswietlania jednoczesnie min. 8 TAK

krzywych
K Y - TS
T S e [

Waga monitora: max 6 kg (z bateria)

5 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup
wiekowych: noworodkow, dzieci i dorostych

Zasilanie:
- sieciowe 100-240V oraz z wymienialnych
akumulatorow

- mozliwos¢ automatycznego fadowania
akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed
przetadowaniem)

- alarm stanu roztadowania akumulatora

- czas pracy na jednym akumulatorze min. 1
godzina (mozliwosé rozbudowy o druga bateric o
n

E

KG

2 | Mozliwosé jednoczesnej prezentacji 7 kanatow
EKG TAK

3 | Min. 4 predkosci kreslenia: 6.25, 12.5, 25, 50 T

AK
Obwod zabezpieczony przed defibrylacja TAK
(min.5kV)

5 | Wzmocnienie wyswictlania krzywej min.: x %, x
TAK
Y, x1, X2, x4, Auto

Wykrywanie impulsow stymulatora serca z TAK
mozliwoscig wyboru kanatu do detekcji

7 | Mozliwos¢ podgladu w dowolnej chwili min. 100

minut wstecz zapisu krzywej EKG ,.full
disclosure™
Analiza odcinka ST w zakresie min. +/- 0,8 mV z

prezentacja co najmniej 4 odprowadzen
jednoczesnie

Analiza arytmii co najmniej 13 rodzajow

jo TAK

0 [ Mozliwos¢ wlasnego ustawienia pozycji pomiaru TAK
odcinka P-R

1 | Mozliwosé¢ ustawienia polozenia punktu J

2

TAK

Mozliwosc¢ powiekszania dowolnego wybranego
zespotu QRS i manualnego dokonywania
pomiaréw (amplituda i dtugosci odcinkow)

13 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego TAK
przedziatu czasowego

14 | Statystyka zmian HR z prezentacja w postaci TAK
trendow graficznych

NIBP





[image: image6.png]Oscylometryczna metoda pomiaru

Zakres cisnienia:
- skurczowe: min. 30-250 mmHg
- rozkurczowe: min.10-220 mmHpg

Zakres tetna: min. 40-240 bpm TAK
Czas pomiaru maks. 25 sckund TAK
AK

5 | Tryb pracy: Auto, Ciagly, Reczny T

Mozliwos¢ automatycznego cyklu pomiarowego z
regulowanym interwatem czasowym w zakresic 1- TAK
480 minut.
T [puctiviag min @opomworNBF | Ak [

Sp02

Algorytm pomiarowy odporny na niska perfuzje i .
artefakty ruchowe — typu: Philips FAST TAK, podac

z T
e S I
Sposob wyswietlania w postaci krzywej
R R S R
Zakres PRimin 30-300bpm | otk |
TEMPERATURA
s pomemose [ [
T [Soos vt warewTiowe |tk [ ]
S [victmc ey wpemr |tk [
RESPIRACJA
Mieosspomro et [t [
i e S

3

5 Al e i 5 - 120 [

Sygnalizacja i mozliwo$¢ wyboru z pozycji
TAK

kardiomonitora odprowadzenia uzytego do

Obstug:

ekranowa klawiatura alfanumeryczna do
wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, ple¢, nr
identyfikacyjny -
menu w jgzyku polskim -
latwa obsluga poprzez pokregtio nawigacyjne oraz TAK
przyciski funkcyjne -
mozliwos¢ dostosowania kolorow krzywych wg
upodoban uzytkownika

- proste aktualizacje oprogramowania poprzez
zlacze USB

pomiaru oddechu w celu dopasowania do roznych

2

TAK

sposobow oddychania (szczytami ptuc, przepona





[image: image7.png]3 | Wyjscie do centrali zbiorczej w systemie RT45;
mozliwosc podtaczenia monitora kopiujacego; TAK
ztacze USB x1

Tryby pracy: tryb standardowy, duze znaki, 7

EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG

I
Pamiec trendu dla wszystkich mierzonych -

parametrow min. 1000‘godz. TAK
I 7 TAK

Zapamigtywanic min. 200 zdarzen alarmowych
oraz min. 200 wynikow alarmowych arytmii
Normy bezpieczenistwa:

- temperatura pracy min. 1040 °C
- I klasa urzadzenia, BF i CF

TAK

- 3 poziomy waznosci alarmow

- zawicszane na stale badz czasowo
granice alarmowe ustawiane recznie dla
wszystkich monitorowanych parametrow

Tak. Mozliwosé
rozbudowy

INWAZYJNY POMIAR CISNIENIA

KAPNOMETRIA
Modut Oridion Microstream z mozliwoscia

pomiaru EtCO2 u pacjentéw zaintubowanych jak i
niezaintubowanych

Tak. Mozliwos¢
rozbudowy

Uchwyt $cienny z mozliwoscia obracania i
pochylania; system mocujacy kompatybilny z
podstawa jezdng. Montaz po stronie W ykonawcy.

Wyposazenie kardiomonitora kompatybilne z
pozostalymi 2 monitorami:

Kabel EKG 5-koncowkowy z odlaczanym
zestawem koncowek - | szt.

Przewdd taczacy do mankictow do pomiaru NIBP
Mankiet do pomiaru NIBP — $redni

Czujnik SpO2 na palec wielorazowy, paskowy dla
dorostych z kablem potaczeniowym

TAK





ODPOWIEDŹ: ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY.

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy PZP proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faxu: (095) 765 24 10.

Otrzymano dnia …….………….      Ilość stron ….…..….      Pieczątka i podpis ………………………
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