Techniczne Ustugi Budowlane 73-200 Choszczno
"TEHBUD" ul.Grunwaldzka 10B/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Giéwny nr 1 dziatka nr 515/1 obr. 3 - Wymiana drzwi wejscia SOR
ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ADRES INWESTORA : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

BRANZA : budowlana, elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Borkowski Marian

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2012

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.10.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.Drzwi automatycznie przesuwane, 1-skrzydiowe,
Wymiary

A=1500mm

G=2080mm

F=2900mm

SR =1400mm

Uwaga — skrzydto zachodzi

Na $ciane sktadajacy sie z:

Mikroprocesorowo sterowany modut napedu drzwi (silnik na prad staty z
tachometrem, zasilacz, modut sterujacy z kontrolg sity nacisku, pas napedowy)
zmontowane na szynie montazowej i testowane fabrycznie

udzwig napedu: 2 x 90 kg lub 1 x 120 kg

zasilanie:

3 x 1,5mm2; 50/60Hz; pobér mocy 100W; bezpiecznik 10A

* obudowa: standardowa wys. 108mm, kolor RAL

* profil jezdny z systemem wyciszania pracy drzwi

« profil no$ny usztywniajgcy belke w miejscach wystajgcych poza obrys muru

» wozki jezdne, tozyskowane, ze specjalnego tworzywa Nylatron-4, profilowane
w sposbb odporny na zuzycie

» zamek elektromechaniczny z ryglami blokujgcy skrzydta w pozycji zamknietej 1szt.
« aktywacja: mikrofalowe, kierunkowe czujniki ruchu Record RAD290 (skracajg czas otwarcia
drzwi)

* bezpieczenstwo: fotokomérka ELS 261

» Akumulator awaryjnego otwarcia po zaniku zasilania sieciowego; 1szt.

« Sterownik funkcji BDE-D praca automatyczna z petnym otwarciem, praca
automatyczna ze zredukowanym otwarciem zimowym, ruch jednokierunkowy,
state otwarcie, zamkniecie i zaryglowanie, praca reczna, diagnostyka z puszkg
montazowg

* system prowadzenia dolnego — kostki prowadzace do skrzydet 1kpl.

* naped posiada funkcje otwarcia na sygnat z systemu p.poz

Skrzydta drzwi:

* Profile aluminiowe

» Szyba zespolona, bezbarwna, bezpieczna

* Kolor brgz

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3907



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
1 SOR
1.1/45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad |m?2
d.1.1/0353-08 2m2
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 19-01 Demontaz boazerii ptytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 |m?2
d.1.1/1020-05
1.35*2.42 m?2 3.267
RAZEM 3.267
3|KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w gip- |m
d.1.1/1001-04 sie, tynku, gazobetonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4/ KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.1.1/1007-01 nowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
12.0*0.03*0.05 m3 0.018
RAZEM 0.018
1.2/145310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
6/KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2/1012-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 5-08 Przewody ognioodporne o trwatosci ogniowej 90min. 3x2, |m
d.1.2/0210-01 5mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
8/KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.2/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat
d.1.2/0401-01 reczne pod Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR AL-01 Czujnik ruchu optyczny szt.
d.1.2|0207-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45421131-1 Instalowanie drzwi
11|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.1.3|1024-02
1.5*2.2 m?2 3.300
RAZEM 3.300
12|KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.3/1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe- zabudowa bokéw m?2
d.1.3/1040-05
0.575*2.2*2 m?2 2.530
RAZEM 2.530
1.4/45442100-8 Roboty malarskie
14 KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-|m2
d.1.4/0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu
0.2¥2*2.0*2+1.5*0.2*2 m?2 2.200
RAZEM 2.200
15/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacnajgcymi - po-  |m?2
d.1.4/1134-02 wierzchnie pionowe
0.4*2.0*2+2.9*2.3 m?2 8.270
RAZEM 8.270
16|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - po- |m?2
d.1.4/1134-01 wierzchnie poziome
1.5*0.4 m?2 0.600
RAZEM 0.600
17| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2
d.1.4/1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
z.82.2.3. klatki schodowe
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.15 m?2 8.270
RAZEM 8.270
18/ KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wodorozcienczalnymi latek- |m2
d.1.4/1204-02 sowymi matowymi starych tynkow wewnetrznych scian -
z.sz.2.3. klatki schodowe
poz.15 m?2 8.270
RAZEM 8.270
19|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1.4/1215-08
2.9*2.0 m?2 5.800
RAZEM 5.800
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Techniczne Ustugi Budowlane 73-200 Choszczno
"TEHBUD" ul.Grunwaldzka 10B/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Giéwny nr 1 dziatka nr 515/1 obr. 3 - Wymiana drzwi wejscia od-
dziatu internistycznego

ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ADRES INWESTORA  : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

BRANZA : budowlana, elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Borkowski Marian

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2012

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.10.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drzwi automatycznie przesuwane, 2-skrzydtowe,
Wymiary

A=1400mm

G=2080mm

F=2900mm

SR =725mm

SL =725mm

Uwaga — skrzydto zachodzi

Na $ciane sktadajacy sie z:

Mikroprocesorowo sterowany modut napedu drzwi (silnik na prad staty z
tachometrem, zasilacz, modut sterujgcy z kontrolg sity nacisku, pas napedowy)
zmontowane na szynie montazowej i testowane fabrycznie

udzwig napedu: 2 x 90 kg lub 1 x 120 kg

zasilanie:

3 x 1,5mm2; 50/60Hz; pobér mocy 100W; bezpiecznik 10A

* obudowa: standardowa wys. 108mm, kolor RAL

» profil jezdny z systemem wyciszania pracy drzwi

« profil no$ny usztywniajgcy belke w miejscach wystajgcych poza obrys muru

* wOzKi jezdne, tozyskowane, ze specjalnego tworzywa Nylatron-4, profilowane
w sposoOb odporny na zuzycie

» zamek elektromechaniczny z ryglami blokujgcy skrzydta w pozycji zamknietej 1szt.
« aktywacja: mikrofalowe, kierunkowe czujniki ruchu Record RAD290 (skracajg czas otwarcia drzwi)
* bezpieczenstwo: fotokomoérka ELS 261

» Akumulator awaryjnego otwarcia po zaniku zasilania sieciowego; 1szt.

« Sterownik funkcji BDE-D praca automatyczna z petnym otwarciem, praca
automatyczna ze zredukowanym otwarciem zimowym, ruch jednokierunkowy,
state otwarcie, zamkniecie i zaryglowanie, praca reczna, diagnostyka z puszkg
montazowag

* system prowadzenia dolnego — kostki prowadzace do skrzydet 1kpl.

* naped posiada funkcje otwarcia na sygnat z systemu p.poz

Skrzydfa drzwi:

* Profile aluminiowe

» Szyba zespolona, bezbarwna, bezpieczna

* Kolor brgz

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3907



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 Interna
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0353-08 2m2
1.45*2.1 m2 3.045
RAZEM 3.045
2|KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gip- |m
d.1.1/1001-04 sie, tynku, gazobetonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet |m
d.1.1/0341-06 na zaprawie cementowo-wapiennej
2.1%2 m 4.200
RAZEM 4.200
4/ KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.1.1/1007-01 nowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
5/KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
12.0*0.03*0.05+4.2*0.25*0.12 m3 0.144
RAZEM 0.144
1.2/145310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
6/KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2/1012-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 5-08 Przewody ognioodporne o trwatosci ogniowej 90min. 3x2, |m
d.1.2/0210-01 5mm
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
8/KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.2/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie |aparat
d.1.2/0401-01 reczne pod Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR AL-01 Czujnik ruchu optyczny szt.
d.1.2|0207-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45421131-1 Instalowanie drzwi
11|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.1.3|1024-02
1.45*2.1 m?2 3.045
RAZEM 3.045
12|KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.3/1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45442100-8 Roboty malarskie
13|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zapra- |m
d.1.4/0708-03 wy cem.-wap. w bruzdach z cegty, pustakéw
ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
14|NNRNKB 202  |Gruntowanie podfozy preparatami wzmacnajgcymi - po-  |m?2
d.1.4/1134-02 wierzchnie pionowe
0.4%2.0*2+2.9*2.3-1.4*2.1 m?2 5.330
RAZEM 5.330
15|NNRNKB 202  |Gruntowanie podfozy preparatami wzmacniajacymi - po-  |m?
d.1.4/1134-01 wierzchnie poziome
1.45%0.4 m?2 0.580
RAZEM 0.580
16| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2
d.1.4/1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
z.52.2.3. klatki schodowe
poz.14 m?2 5.330
RAZEM 5.330
17| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wodorozciefczalnymi latek- |m2
d.1.4/1204-02 sowymi matowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian -
z.sz.2.3. klatki schodowe
poz.14 m2 5.330
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.330
18 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1.4|/1215-08
2.0*2.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
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Techniczne Ustugi Budowlane 73-200 Choszczno
"TEHBUD" ul.Grunwaldzka 10B/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421131-1 Instalowanie drzwi
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Gtéwny nr 1 dziatka nr 515/1 obr. 3 - Wymiana drzwi wej$cia od-
dziatu Rechabilitacji.

ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

INWESTOR :  Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ADRES INWESTORA  : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

BRANZA : budowlana, elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Borkowski Marian (budowlana, elektryczna)

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2012

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.10.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

|.Drzwi automatycznie przesuwane, 2-skrzydiowe,
Wymiary

A=1400mm

G=2080mm

F=2900mm

SR =750mm

SL =750mm

Uwaga — skrzydio zachodzi

Na $ciane sktadajacy sie z:

Mikroprocesorowo sterowany modut napedu drzwi (silnik na prad staty z
tachometrem, zasilacz, modut sterujacy z kontrolg sity nacisku, pas napedowy)
zmontowane na szynie montazowej i testowane fabrycznie

udzwig napedu: 2 x 90 kg lub 1 x 120 kg

zasilanie:

3 x 1,5mm2; 50/60Hz; pobér mocy 100W; bezpiecznik 10A

» obudowa: standardowa wys. 108mm, kolor RAL

* profil jezdny z systemem wyciszania pracy drzwi

« profil nosny usztywniajgcy belke w miejscach wystajgcych poza obrys muru

» wozki jezdne, tozyskowane, ze specjalnego tworzywa Nylatron-4, profilowane
w sposob odporny na zuzycie

» zamek elektromechaniczny z ryglami blokujacy skrzydta w pozycji zamknietej 1szt.
« aktywacja: mikrofalowe, kierunkowe czujniki ruchu Record RAD290 (skracajg czas otwarcia
drzwi)

* bezpieczenstwo: fotokomérka ELS 261

» Akumulator awaryjnego otwarcia po zaniku zasilania sieciowego; 1szt.

» Sterownik funkcji BDE-D praca automatyczna z petnym otwarciem, praca
automatyczna ze zredukowanym otwarciem zimowym, ruch jednokierunkowy,
state otwarcie, zamkniecie i zaryglowanie, praca reczna, diagnostyka z puszkg
montazowg

* system prowadzenia dolnego — kostki prowadzace do skrzydet 1kpl.

* naped posiada funkcje otwarcia na sygnat z systemu p.poz

Skrzydia drzwi:

* Profile aluminiowe

» Szyba zespolona, bezbarwna, bezpieczna

* Kolor brgz

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3907



PRZEDMIAR
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 Rechabilitacja
1.1/45111300-1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni ponad |m2
d.1.1/0353-08 2m2
1.15*2.0 m?2 2.300
RAZEM 2.300
2|KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w gip- |m
d.1.1/1001-04 sie, tynku, gazobetonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.1.1/1007-01 nowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR-W 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
12.0*0.03*0.05 m3 0.018
RAZEM 0.018
1.2/45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
5/KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2|1012-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 5-08 Przewody ognioodporne o trwatosci ogniowej 90min. 3x2, |m
d.1.2/0210-01 5mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.2|0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie |aparat
d.1.2/0401-01 reczne pod $ruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AL-01 Czujnik ruchu optyczny szt.
d.1.2/0207-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3/45421131-1 Instalowanie drzwi
10|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m?2
d.1.3/1024-02
1.15%2.2 m?2 2.530
RAZEM 2.530
11/KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.3/1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 2-02 Scianki aluminiowe- zabudowa bokéw m?2
d.1.3/1040-05
0.575*2.2*2 m?2 2.530
RAZEM 2.530
1.4/45442100-8 Roboty malarskie
13/KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.- |m?
d.1.4/0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu
0.2¥2*2.0*2+1.15*0.2*2 m?2 2.060
RAZEM 2.060
14|NNRNKB 202  |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacnajgcymi - po-  |m2
d.1.4/1134-02 wierzchnie pionowe
0.4*2.0*2+2.9*2.3 m?2 8.270
RAZEM 8.270
15/NNRNKB 202  |Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajacymi - po-  |m2
d.1.4/1134-01 wierzchnie poziome
1.15*0.4 m?2 0.460
RAZEM 0.460
16| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2
d.1.4/1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
z2.52.2.3. klatki schodowe
poz.14 m?2 8.270
RAZEM 8.270
17| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wodorozcienczalnymi latek- |m2
d.1.4/1204-02 sowymi matowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian -
z.52.2.3. klatki schodowe




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

poz.14 m?2 8.270

RAZEM 8.270
18/ KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1.4/1215-08

2.072.0 m?2 4.000

RAZEM 4.000
-4-
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Techniczne Ustugi Budowlane 73-200 Choszczno
"TEHBUD" ul.Grunwaldzka 10B/4

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45421132-8 Instalowanie okien
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : Budynek Giéwny nr 1 dziatka nr 515/1 obr. 3 - Wymiana drzwi wejscia
giéwnego chirurgii

ADRES INWESTYCJI : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

INWESTOR :  Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Choszcznie

ADRES INWESTORA  : 73-200 Choszczno ul.Niedziatkowskiego 4A

BRANZA : budowlana, elektryczna

SPORZADZIt KALKULACJE : Borkowski Marian

DATA OPRACOWANIA : 09.10.2012

Poziom cen : 3kwz. 12

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.10.2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I.Drzwi automatycznie przesuwane, 2-skrzydiowe,
Wymiary

A=1400mm

G=2200mm

F=2900mm

SR =700mm

SL =700mm

Uwaga — skrzydto zachodzi

Na $ciane sktadajacy sie z:

Mikroprocesorowo sterowany modut napedu drzwi (silnik na prad staty z
tachometrem, zasilacz, modut sterujacy z kontrolg sity nacisku, pas napedowy)
zmontowane na szynie montazowej i testowane fabrycznie

udzwig napedu: 2 x 90 kg lub 1 x 120 kg

zasilanie:

3 x 1,5mm2; 50/60Hz; pobér mocy 100W; bezpiecznik 10A

* obudowa: standardowa wys. 108mm, kolor RAL

* profil jezdny z systemem wyciszania pracy drzwi

« profil no$ny usztywniajgcy belke w miejscach wystajgcych poza obrys muru

» wozki jezdne, tozyskowane, ze specjalnego tworzywa Nylatron-4, profilowane
w sposbb odporny na zuzycie

» zamek elektromechaniczny z ryglami blokujacy skrzydta w pozycji zamknietej 1szt.
« aktywacja: mikrofalowe, kierunkowe czujniki ruchu Record RAD290 (skracajg czas otwarcia
drzwi)

* bezpieczenstwo: fotokomérka ELS 261

» Akumulator awaryjnego otwarcia po zaniku zasilania sieciowego; 1szt.

« Sterownik funkcji BDE-D praca automatyczna z petnym otwarciem, praca
automatyczna ze zredukowanym otwarciem zimowym, ruch jednokierunkowy,
state otwarcie, zamkniecie i zaryglowanie, praca reczna, diagnostyka z puszkg
montazowg

* system prowadzenia dolnego — kostki prowadzace do skrzydet 1kpl.

* naped posiada funkcje otwarcia na sygnat z systemu p.poz

Skrzydta drzwi:

* Profile aluminiowe

» Szyba zespolona, bezbarwna, bezpieczna

* Kolor brgz
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
1 Chirurgia
1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni po- |m?2
d.1.1/0353-05 nad 2 m2
1.4*2.2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
2|KNR-W 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gip- |m
d.1.1/1001-04 sie, tynku, gazobetonie
12 m 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR-W 4-03 Reczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach beto- |otw.
d.1.1]1007-01 nowych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r.rury do 25 mm
otw. 8.000
RAZEM 8.000
4/KNR-W 4-01 Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
12.0*0.05*0.03 m3 0.018
RAZEM 0.018
1.2/145310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
5/KNR-W 4-03 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.2/1012-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR-W 5-08 Przewody ognioodporne o trwatosci ogniowej 90min. 3x2, |m
d.1.2/0210-01 5mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR AL-01 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.1.2/0109-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR-W 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatoéw - kucie |aparat
d.1.2/0401-01 reczne pod Sruby kotwowe w podtozu gips-gazobeton -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR AL-01 Czujnik ruchu optyczny szt.
d.1.2|0207-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3|45421132-8 Instalowanie drzwi
10|KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone ze  |m2
d.1.3/1024-02 szprosami po przekatnej z dolnym panelem cieptym
1.4*2.2 m?2 3.080
RAZEM 3.080
11|KNR-W 2-02 Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.1.3|1024-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.4/45442100-8 Roboty malarskie
12|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-|m?
d.1.4/0711-03 wap. na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonow o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu
0.2*2*2.0*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
13|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacnajgcymi - po- |m?2
d.1.4/1134-02 wierzchnie pionowe
0.4*2.0*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
14 KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2
d.1.4/1204-08 syjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci -
z.sz.2.3. klatki schodowe
poz.13 m?2 1.600
RAZEM 1.600
15/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wodorozcienczalnymi latek- |m2
d.1.4/1204-02 sowymi matowymi starych tynkéw wewnetrznych Scian -
z.82.2.3. klatki schodowe
poz.13 m2 1.600
RAZEM 1.600
16 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.1.4/1215-08
2.9*2.0 m?2 5.800
RAZEM 5.800
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1/ Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe przesuwne 2900x2300 szklone szktem
bezpiecznym profil ciepty kolor braz sterowane fotokomorka.

- 210C

1500 1400



2/ Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe przesuwne 2900x2100 szklone szklem
bezpiecznym profil ciepty kolor braz sterowane fotokomoérka.

- — 210C

725 725 725 725



3/ Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe przesuwne 2300x2200 szklone szklem

bezpiecznym profil ciepty kolor braz sterowane fotokomoérka.

22

575

975

979

575




4/ Drzwi zewngtrzne dwuskrzydlowe przesuwne 2800x2200 szklone szklem
bezpiecznym profil ciepty kolor braz sterowane fotokomoérka.

2200




