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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
Zadanie: ,,Remont drogi wyjazdowej dla karetek pogotowia ratunkowego.”
|.Zakres i technologia robét

ROBOTY ZIEMNE:

- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych i drog

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spycharek

- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km

- Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu

PODBUDOWA:
- Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa (chudy beton) bez dylatacji z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa (chudy beton) -
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm

NAWIERZCHNIA:
- wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych o wymiarach 0,6x0,4x0,12 m, spoiny wypetnione piaskiem obmiar 194 m2;

ELEMENTY ULIC:
- ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg w
ilosci 112 m;
- wymiana wtazu drogowego studni o $rednicy 120 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
0114-02 wierzchnie placéw postojowych i drog
0.0194 ha 0.019
RAZEM 0.019
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m2
0119-01 spycharek
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. |m3
0207-05 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
194*0.35+0.0*0.2*112 m3 67.900
RAZEM 67.900
5/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
0401-02 kat.Ill-1V
112 m 112.000
RAZEM 112.000
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
0105-01 zageszczeniu
0105-02
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa (chudy beton) bez dylatacji |m?2
0109-03 z mieszanki betonowej Rm=2,5MPa (chudy beton) - grubo$¢ warstwy po za-
geszczeniu 12 cm
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
112 m 112.000
RAZEM 112.000
9|KNR-W 2-25 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych 60x40 cm (ptyty o powierzchni do 1 m2) |m2
0407-03
194 m?2 194.000
RAZEM 194.000
10/ KNR-W 2-18 |Wymiana witazow zeliwnych o ciezarze 60-130 kg w studzienkach i komorach |szt.
0529-02
wsp R=1.25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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