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Rovdzielnica zasilajaco-sterownicza Rzs | instalacje elekiryczne na lerenie Stacli Urdatniania Wody w m. Choszezne.
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1 — Instalacie zasilania i sterowania

2 — Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych

3 ~ Schemat zasilania ~ cz. 1

4 — Schemat zasilania — cz. 2

5 — Sterowanie praca filfra nr 1

5 - Sterowanie pracag filtra nr 2

7~ Sterowanie pracg filtra nr 3

8 ~ Sterowanie praca filtra nr 4
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10 - Sterowanie pracg pompy glebinowej 1M1

11 — Sterowanie pracg dmuchawy 2M1
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13 — Ukiad dozowania pedchlorynu 4M1
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6. Spis tabel.
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7. Wykaz materiatdow,

8. Zalgczniki
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Rozdzielnica zasilajgeo-sterownicza Rzs | instalacie elekiryczne na lterenie Stacil Uzdatniania Wocdy w m. Choszozno.

3. Zalozenia.

1. Zlecenie | umowa z Inwestoram.

e %i’stiyk wa p LN
3. Projekt budowlany branzy technologiczne| na remont i rozbudowe stacji uzdatniania
wody
39 Pakroc nnracowanis
W w fem 6 Fone Sl B R R e Sl MWB Gtk G B W W Gom B B Elm

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

4. Opis techniczny.

4.1. Ogdéina charakterystyka techniczna obiektu.

Stoein aat v ecotary fillry nionnwe aoratnr
Yo Bk Y o e & ¥Y . wﬁvm‘xvx} (xil.c] f«jivl B ¥ ey S o B Red

e gy § b o -
ja uzdainiania wody wyposazona

dynamiczny, sprezarke, dmuchawe i zestaw hydroforowy. Nad prawidiows pracg stacji
czuwa sterownik swobodnie programowalny. Proces plukania poszczegodinych filtrow
uzalezniony jest od iloéci uzdatnione] wody. Filtry plukane sg naprzemiennie w
godzinach nocnych w czasie najmniejszego rozbioru wody, ok. 1.00.

Moc zapotrzebowana dla stacji uzdatniania wody miesci sie w ramach mocy

przydzieloneg| dla Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej.

4.2. Rozdzielnica ,,Rzs”

ica ,Rzs" wykonana jest jako szafa wolnostojgea w wykonaniu metalowym
(2szt). We wnetrzu rozdzieinic umieszczono aparature zasilajacg i sterujacag
procesem technologicznym stacji uzdatniania wody. Wszystkie urzadzenia sterowane
I nadzorowane sg przez sterownik swobodnie programowalny posiadajacy na elewacji
drzwi szafy Rzs” panel sterowniczy pozwalaigcy na komunikowanie sie pomiedzy
uzytkownikiem a sterownikiem. Punkt PE” rozdzielnicy ,Rzs” polgczy¢ odcinkiem
przewodu LyZzo 35mm’ z szyna wyrdwnawcza.

Jako ochrone przeciwprzepieciows zastosowano dwustopniowy ogranicznik przepiec

kiasy B+C.
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Rozdzieinica zasilajgec-sterownicza Rzs | instalacje elekiryczne na terenie Stacyi Uzdatiniania Wody w m. Choszozno.

4.3. Siecii instalacje elektryczne

4.3.1.

429

B s W v s n

Zasilanie pomp giebinowych
Zasilanie pompy glebinowe] pozostaje bez zmian. Wiaczenie | wylaczenie

pompy zalezne jest od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym.
Egﬂﬁ g:'@%ﬁ ga Fhins H ‘;““wwg
Na rysunku nr 1 1 2 przedstawiono trasy korytek instalacyjnych montowanych
dla przewodow zasilajgoych, sterowniczych | pomiarowych. Przewody nalezy
uktadac na korytkach metalowych mocowanych do écian pomieszczenia stadii.

KQ[‘};“{W ukdadad na \I\/\/Qﬂkﬁﬁ:(i ok, 2 5m Pr?@wmv Q;t“wg)\fvﬁd!ﬂ(‘ do orhiornikdw

w rurkach ochronnych.

4.3.3. Instalacje os$wietleniowe

4.3.3.1. Oswietlenie podstawowe.

Dla uzyskania wymaganych normag natezen o$wietlenia na powierzchniach
roboczych w budynku stacji uzdatniania wody projektuje sie oswietlenie
podstawowe zrealizowaé za pomocg opraw bryzgo- | pyloszczelnych do
fluorescencyjnych zrédet swiatta.

Przewody obwoddw oswietlenia podstawowego nalezy utozyé w korytkach
instalacyjnych, rurkach ochronnych typu RB18 lub n/t na uchwytach

odstepowych. Osprzet instalacyjny n/t bryzgoszczelny (IP44). Lampy w

(”4

e g v i g s g of L
pomieszczeniu technologicznym zamocowad na suficie

4.3.3.2. Oswietlenie awaryjne.

Dla oéwietlenia awaryjnego projektuje sie zamontowanie w typowych oprawach
modutu zasilania awaryinego o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy te nalezy
zasilic przewodem 4 zylowym. W przypadku gdy oprawy sg zalgczone i nastapi
wytgczenie zasilania, oprawy beda swiecic z polowag mocy przez ckres 1h. Na

rysunku nr 3 oprawy posiadajgce moduly podtrzymania oznaczono symboler

A

oA
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Rozdrielnica zasilajaco-sterownicza Rze [ instalacje elektryczne na terenie Stacil Urdatniania Wody w m. Choszczno.

3.3.3. Oswietlenie na napiecie 24V.
Dia umozliwienia postugiwania sie oprawami oswietleniowymi przenosnymi
zaprojektowano gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16A, 24VAC, 1P44.

£l Mm;%,m o ey § e ol P e % PO
LAbet v afnia WY et vmyw{ rkuwyut ;!::zpil:“wm;in d,""?’{j gd {Jﬁ;\ﬁl!i AL il

SRz transformator 230/24V, 160VA.

oW

wraz z innymi przewodami. Wypusty do gniazd wityczkowych nalezy ostonic

rurka ochronng. Wykonac 4 gniazda 24VAC

4.3.4. Instalacje sitowe i gniazd wtykowych
Obwody instalacji sitowych i do gniazd wtykowych wyprowadzono z rozdzieinicy
,Rzs”. Instalacje wykonano przewodami ukladanymi w korytkach instalacyjnych.
Zainstalowano gniazda wiykowe 400V/32A i 230/10A dia celdw remontowych.

Wypusty do gniazd wtyczkowych nalezy ostoni€ rurkg ochrornng.

4.3.5. Instalacje sterowniczo-sygnalizacyjne i pomiarowe.
W przypadku awarii sterownika, wszystkie przepustnice, dmuchawe | pompy
pluczng | glebinowg mozna wysterowaé w ruchu awaryjnym tgcznikami
znajdujacymi sie na elewacji drzwi szafy zasilajgco-sterowniczej ,Rzs”. W
trakcie normailnej pracy stacji fgczniki znajdujace sie na elewacji szafy nalezy
ustawié w potozenie praca automatyczna®, gdzie prawidiowy przebiegiem

procesu uzdatniania nadzorowany jest przez sterownik. Wszystkie obwody

4.3.6. Uktad sterowania praca filtréow
Sterownik nadzoruje proces uzdatniania wody, oraz proces ptukania filtrow. Co
okreslony czas nastepuje wylgczenie z procesu uzdatniania odpowiedniego
filtru | przejscie jego w stan pilukania. Proces plukania (czas dmuchania,
plukania woda, stabilizacii, itp) zostanie ustalony z technologiem prowadzgcym,
w trakcie rozruchu. Wody popiluczne skierowane sg do  kanalizacjl
Zamontowany na elewacji drzwi r@zdzé@imcy Rzs pam@i umozliwia z:»bsa%rwaq@

gk gm0 g g Phbirs o mpeamoaen g 3 gy g g ey o o By B g g g e gy o 8 by el mmgme s o i
signu pracy posLiZego ;i@g i {H iz

i

panelu mozliwe jest rowniez wysterowanie mz‘{d@go filtru w ruchu recznym.
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Ropdristnica zasifajgoo-sterownicza Rzs | instalacje elektivozne na terente Stacl Uzdainiania Wody w m. Choszezne,

4.4. Instalacja wyrownawcza.
W pomieszczeniu stacji projekiuje sie ujoZzenie na Scianie na uchwytach
odstepowych tasmy FeZn20xdmm do ktore] nalezy przylgczyC za pomocg

Tomp w110 Ds e o s oole g oo com b M £ g gy [ 297 o
fgeznikow  Krzyzowych 1 tasmy  (linkiy mi

s

iedziane] wszystkich metalowych
konstrukcji 1 urzagdzen technologicznych jak réwniez szyny PE rozdzielnicy
jektowang instalacie wyréwna
budynku stacji uzdatniania wody. Metalowe korytka instalacyjne na styku
poszczegdinych odcinkow nalezy polaczyé ze sobg za pomocg odcinkow

przewodu LyzoBmm® zaopatrzonych w zaprasowane koncowki a ciagi korytek

przytaczye do szyny wyrownawcze],

4.5. Ochrona przeciwporazeniowa

wp e ; - Fovips - o e s
1. Wszelkie roboly elekiroinstalacyine wykonal zgodnie z Rozporzgdzeniem

sprawie \Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”, oraz normami PN-HD 60364-4 ark. 41- 61.

2. W celu zapewnienia witasciwe] ochrony wszystkie dostepne czesc
przewodzgce obuddw urzadzen elektrycznych nalezy przytgczy¢ do przewodu
ochronnego prowadzonego wspolnie z przewodami roboczymi | zerowym.
Na%@:{y Wykc:maaé potgczenia wyrc’}wnawaz@ pejméagdzy ;}rzawodem chhrmmym
uziomem obiektu. Rezystancja uziomu stacjl bazowe] Ra<100.

3. Oznaczenia na rysunkach wykonano zgodnie z PN-78/E-01241 | Rysunek
techniczny elekiryczny. Oznaczenia identyfikacyjne literowo — cyfrowe”.

4. Jako ochirone przeciwprzepieciowsg zastosowano dwustopniowy ogramicziik

przepiec klasy B+C.

& % Fa #

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Dla zapewnienia whasciwe] ochrony przeciwporazeniowe] na terenie budynku
zastosowano wytacznik roznicowopradowy i polaczenia wyrownawcze. System

ochrony dodatkowe] przed niebezpiecznym napieciem dotyku w ukladzie sieci

g ope oy ] .

g gvaues ey 8 4 Fomy o domy b o o ki . ,:Ji;ap
L BUSDM-4 ,,!H%Li::iiéﬁﬁ&}j&f %:"? 5ybffl€:5 W OUIEeKIE

fm

' B
i

"%3

TNC wedlug normy
budowlanych. Ustalenie C}g@mygh charakterystyk”.  Sposdéb  wykonania
I P m Fom s s o3 e pod o B e s §

Aty oo Hen odoowiadad normie PN-HD 80364-4 ark. 41- 8
GQoaawowe] oonrony MJW r odpowiadad normie PN-HD 68364-4 ark. 41- 61

Jnstalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
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Rozdzielnics zasilafaeo-sterownfcza Rzs | instalacie slektrycrzne na terenie Stacii Uzdatniania Wody w m. Choszczng.

4.7
1.

Ny

o

on

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”. Po wykonaniu montazu,

wasgle o oy Py

V¥ . ae ? [RIE=11 4 Jg».r’i W2 il §M(’% %ﬁ;’%g%”%“gﬁ

SE

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze”.

Zacisk PE rozdzielnicy RG polgezy¢ tasma stalows ocynkowang FeZn25x4mm

z uziomem otokowym budynku.

. Uwagi koncowe

Wszelkie roboty elekiroinstalacyjne wykonadé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki  Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 14.12.1994 r w sprawie
SWarunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

s

oraz normami PN-IEC-60364-4 ark. 41- 61.

. W celu zapewnienia wiasciwe] ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzgce

obudow urzgdzen elekirycznych nalezy przytaczyé do przewodu ochronnego

prowadzonego wspélnie z przewodami roboczymi | zerowym. Nalezy wykonac
%chma w‘yt‘g\w'?ﬁ:avsf&;@i;' @i)m;%iﬁzy hﬂ@v‘wﬁﬁgn [S19 Bt

elementami przewodzgeymi. Przewdd PE nalezy potgczy€ z uziomemn obiektu.

0
Yy i - i
Oznaczenia na rysunkach wykonanc zgodnie z PN-78/E-01241 | Rysunek

projekcie (moc inna niz moc przewidywana w projekcie, inny uklad potgczen)
m;:ﬂ(:«"?\/ dokonad sD nrawdrzena | eweanty fgzmm wymmm; Lrza ri A wenonracuis
tym urzgdzeniem . wylacznika instalacyjnego, stycznika i przekaznika termicznego
dostosowuige je do wartosci pradu | mocy. Nalezy takze sprawdzic dobdr kabla
zasilajgcego na spadek napiecia | Idd kabla, a potgczenia wykonal zgodnie z

dostarczong wraz z urzadzeniem DTR-ka.

. W celu zapewnienia wiasciwe] ochrony wszystkie dostepne czesci przewodzgee

obudow urzadzen elekirycznych nalezy przylaczyC do przewodu ochronnego

prowadzonego wspolnie z przewodami roboczymi | zerowym.
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Rozdvielnica zasilajgeo-sterownicza Rzs | instalacie elektryczne na terenie Stacii Uzdatniania Wody w m. Choszozno,

5. Spis rysunkoéw.
1 — Instalacje zasilania i sterowania

2 — Instalacje oswietlenia | gniazd wtykowych

- Sterowanie pracag filtra nr 2
7 — Sterowanie praca filtra nr 3
& — Sterowanie pracg filtra nr 4
9 — Sterowanie praca elektrozaworu na aeratorze 0Y1
10 — Sterowanie pracg pompy glebinowej 1M1
11 — Sterowanie pracg dmuchawy 21
12 — Sterowanie pracg pompy plucznej 3M4
13 — Uktad dozowania podchlorynu 4M1
14 — Uktad pomiaru poziomu wody w studni giebinowej

15 — Ukiad pomiaru poziomu w zbiorniku retencyjnym

16 — Modut wejsc cyfrowych — cz. 1
17 — Modut wejsc cyfrowych 2
18 — Modut wejsc cyfrowych — cz. 3
19 — Modut wejs¢ cyfrowych — cz. 4
20 — Modut wejse cyfrowych —cz. 5

N

1 — Modut wejsc analogowych

22 — Modul wyis¢ cyfrowych — cz. 1
23 ~ Modut wyjsc cyfrowych — cz. 2
24 — Zabudowa rozdzielnicy

25 — Elewacja rozdzielnicy

26 — Schemat technologiczny z oznaczeniami elekirycznymi
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Rozdzielnica rasilafgco-sterownicza Rzs [ instalacie elektryczne na terenie Stacji Uzdatniapia Wody w m. Choszczne.

I

6. Spis tabel.

H i

b

1 — Zestawienie kabli | przewoddw
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Rozdzielnica rasilajaco-sterownicza Rzs [instalacie elektryczne na terenie Stacfi Urdatniania Wody w m. Choszczne.

Tabela nr 1
ZESTAWIENIE KABLI | PRZEWODOW
NR RODZAJ I TRASA OD TRASA DO METROW
KABL WYMIARY
1 5x LY10mm Rozdzielnica giéwna Rzs Rozdzielnica zestawu mx5
hydroforowego RH
Z YDYdxdmm® Rozdzielnica gidwna Rzs Fompa pluczna — 3id 12
3 YDY4x4mm® Rozdzielnica gldowna Rzs Dmuchawa — 2M1 20
4 YDY5x2,5mm° | Rozdzielnica giowna Rzs Sprezarka — 2M2 5
5 YDY3x1,5mm’ Rozdzieinica gidwna Rzs | Zestaw dozujacy 4M1T — 20
gniazdo
6 YDY3x1,5mm” Rozdzielnica glowna Rzs | Osuszacz 5E1- gniazdo 15
YDY3x1,5mm” Rozdzieinica gtowna Rzs | Osuszacz SEZ- gniazdo 25
8 YDY3x2,5mm Rozdzielnica gidwna Rzs Ogrzewacz 5E3 - 5
gniazdo
S YDY3x2, 5mim” Rozdzielnica glowna Rzs Ogrzewacz 5E4 - 15
gniazdo
10 YDY3x2,5mm” Rozdzielnica giowna Rzs Ogrzewacz 5E5 - 25
gniazao
11 YDY3x2,5mm° | Rozdzielnica gidéwna Rzs Ogrzewacz 5E6 - 25
gniazdo
12 YDY3x2,5mm” Rozdzielnica gtdwna Rzs | Ogrzewacz wody 42 - 28
gniazdo
13 YDY3x2,5mm’ Rozdzielnica c;mwm Rzs |Lampa UV 4E1 - gniazdo 25
14 | YDY3(4)x1,5mm” | Rozdzielnica gidwna Rzs Oswietlenie 35
15 | YDY3(4)x1,5mm” | Rozdzielnica gmwm Rzs Oswietlenie 35
16 YDY3x1, 5mm” Rozdzielnica gidwna Rzs Oswietlenie terenu 50
17 YDY5x2,5mm” Rozdzielnica zestawu Pompa hydroforowa nr 1 5
hydroforowego
18 YDY5xZ,5mm Rozdzielnica zestawu Pompa hydroforowa nr 2 5
hydroforowege
19 YDY5x2 5mm” Rozdzielnica zestawu Pompa hydroforowa nr 3 5
hydroforowego
20 YIDY2x2 bmm” Rozdzieinica méf’xmlﬁm Rrg ak
21 YDY3xZ,5mm” Rozdzielnica gidwna Rzs Gniazda 230V 35
22 YDY5x2,5mm” Rozdzielnica gtowna Rzs Gniazda 400V 25
23 | YDY3x15mm° | Rozdzielnica gldwna Rzs Wentylator 5W1 25
24 YDY3x1,5mm Rozdzielnica gidwna Rzs Wentylator 5W2 25
W-1 | LIYCY2xTmm® Rozdzielnica gidwna Rzs Wodomierz impulsowy 12
4B2
W-2 | LIYOY2x1 ﬁ‘n’r‘f Rozdzielnica gidwna Rzs | Zestaw dozujacy - 4M1 20
W-3 1 LIYCY3xImm® Rozdzielnica glowna Rzs sonda w zbiorniky 50
retencyjnym — 482
W-4 2x OWY Rozdzielnica gidwna Rzs przepustnica 1Y1 24m x 2
3x0, /f%mm
W-5 2x OWY Rozdzielnica gidwna Rzs przepustnica 1Y2 22m K2

3x0, 75mm’°
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Rozdrielnica rasilajgos

-sterownicza Rzs [ instalacje elekiryczne na terenie Stacfi Uzdatniania Wody w m. Choszezno,

W-6 2x OWY Rozdzielnica gléwna Rzs przepustnica 1Y3 23mx 2
3x0,75mm’

Y- Zx QWY Rozdzielnica glowna Rzs przepusinica 1Y4 24m x 2
. - 2z
3x0,75mm

W-8 2x OWY Rozdzielnica gléwna Rzs przepustnica 1Y5 23mx 2
3x0,75mm?

W-9 2X C}W‘Y’ Rozdzielnica gtowna Rzs przepustnica 1Y6 22m x 2
3x0,75m

W-10 2% QW‘%{ Rozdzielnica gldwna Rzs przepustnica 2Y1 24m x 2
3x0,75mm’

W-11 2x OWY Rozdzielnica glowna Rzs przepustnica 2Y2 22mx 2
3x0,75mm”

W-12 2x OWY Rozdzielnica giowna Rzs przepustnica 2Y3 23mx 2
3x0,75mm”

W-13 2x OWY Rozdzielnica gldwna Rzs przepustnica 2Y4 24mx 2
3x0,75mm”

W-14 2x OWY Rozdzielnica gtowna Rzs przepustnica 2Y5 23m x 2
3%0,75mm”

W-15 2x OWY Rozdzielnica gldwna Rzs przepustnica 2Y6 23mx 2
3x0,75mm”

W-16 2x OWY Rozdzieinica gléwna Rzs przepustnica 3Y1 22mx 2
3x0,75mm”

W-17 2x OWY Rozdzielnica gldwna Rzs przepustnica 3Y2 23mx 2
DXU 75myr It

W-18 2x OWY Rozdzielnica gtéwna Rzs przepustnica 3Y3 23mx 2
3x0,75mm”

W-19 2x OWY Rozdzieinica giowna Rzs przepusinica 3Y4 24m x 2
SR
3x0,7 51 mm?

-2 X zdzielnica gtowr z! zepustnica 3Y5 mx 2

W-20 2x OWY Rozdzielnica gldwna Rzs rzepustnica 3Y5 24m x 2
3x0,75mm’

WW-21 2x OWY Rozdzielnica gtdbwna Rzs przepustnica 3Y6 24m x 2
3x0,75mm?

VAT %) Che VAN £ rm b o Fomt e ouddonpopmoen £ e o s s ey sen by men AN CH S s U

V¥ T L e R VW OR . [ RN PR Fal L ord § 0§ AW oe | t::,jlw‘i‘«li Lo I A W A § }Ji.v,’..@?.‘lu(;?u ER AW ve B o B | Lol A L.
3x0.75mm”

W-23 2x OWY Rozdzielnica gldwna Rzs przepustnica 4Y2 23mx 2
"Qv("} 7&5«?\,?‘.’1?

W-24 2x OWY Rozdzielnica gidwna Rzs przepustnica 4Y3 Zdm x 2
3x0,75mm”

W-25 2% OWY Rozdzielnica gidwna Rzs nrzepustnica 4Y4 23mx 2
QX\J, 1' x;)HiEH

W-26 2x OWY Rozdzielnica gléwna Rzs przepustnica 4Y5 25mx 2
20 75mm

W-27 2x O\ "r“' Rozdzielnica gidwna Rzs przepustnica 4Y6 23mx 2
QXC},?Q

W-281 YDY2x1 ;.%‘:Szr*ﬁ_m:2 Rozdzielnica gléwna Rzs Stop zestawu 5

Nyaroforowego
W-29| YDY2x1 5mm” Rozdzielnica gtowna Rzs Elektrozawdr na 20

aeratorze — 0Y1
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7. Wykaz materiatéw podstawowych

Lp Wyszczegdinienie Jedn| llosé
Kable i przewody
1] Kable i przewody zgodnie z tabelg nr 1 [ -
Instalacja oswietleniowa
1 Oprawa oswietleniowa fluoroscencyina ~ IP65 gzt 13
2 Zespot zasilania awaryjnego 1h 521, 6
3 RozgateZnik instalacyjny szczelny szt 10
4 Rozgaleznik instalacyiny ot szt 10
5 tgeznik jednobiegunowy 1P40 szt 3
Instalacja gniazd wivkowvch
1 Puszki do osprzetu szt 10
2 Griazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 3 - biegunowe szt 7
3 Gniazdo wtyczkowe & - biegunowe 16A/400V szt 3
4 Gniazdo wtyczkowe 2 — biegunowe 24V szt. 4
instalacja silowa
1 Rozdzielnia gtdwna wyposazenie zgodne ze schematami zasilania kpl. 1
(rys nr 3-25),
2 Skrzynka wytgcznika gtownego p-pozaroweqo, izolacyjina IP55 kpl. 2
Lp Materialy podstawowe Jedn. |llosé
1 | Sonda hydrostatyczna, sygnat wyjSciowy 4-20mA, zasilanie 24VDC kpl. 1
2 | Sonda poziomu do przekaznika Eicluwo szt 2
3 | Przekazniki Elcluwo kpl. 1
4 | Uklad tagodnego startu o mocy 7,5kW - dystrybuc;;a - ,,E%prﬁt} s.c| szt 2
Bydgoszcz — www elpro bydaoszez pl | biuro@elpro bydgos ol
5 | Dwustopniowy ogranicznik przepiec Klasy B+C kpl. 1
6 | Rozigecznik trojbiegunowy o pradzie 1004 kpl. 1
7 | Modul wejsc binarnych (rys. 16 - 20) kpl. 1
8 | Modut wyjs¢ binarnych (rys. 22 - 23) kpl. 1
9 | Modut wejs¢ analogowych (rys. 21) kpl. 1
10 | Jednostka centralna szt 1
11 | Zasilacz 25W YAl 1
12 | Zasilacz 230/24VDC 5A szt. 2
13 1 Panel sterowniczy szt 1
14 | Zacisk ZUG-4 szt. | W9
polrzeb
15 | Zacisk ZUG-10 szt wg
potrzel
16 | Zaciski 95, 150 szt | ™
potrzeb
17 | Obudowa rozdzielnicy 1800x800x400 z postumentem kpl. 2
' 18 | Korytka metalowe szer. 100mm m 40
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19 | Wspornik korytka szerokosci 100mm szt 50
20 | Korytka instalacyjne izolacyjne 40x60mm — Ki 60401 m 10
21 | Korytka instalacyjne izolacyjne 15x32mm — LN 32151 m 30
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24 [bgoznik typu ZLC1S 821 24

25 | Rura ochronna typu WTG18 m 100

Uwagi

W zestawieniu materialdw zawarto podstawowe podzespoly | materiaty.

Zastosowacd materiaty | padzespoly zgodne z rysunkami nr 1-25.

o
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8. Zalgczniki

o

1. Uprawnienia projektowe nr
Wojewode Bydgoskiego

R P ey £y g 108 g
L. LAaBWiadUlZeiie [ART I ot 1 RN P s )

SP-KZ-7342/26/92 z dnia 05.03.198Zr, wydane przez

nzynierow

Budownictwa

3. Uprawnienia projekiowe nr AUB-KZ-7210/63/90 z dnia 05.02.1990r, wydane przez
Wojewode Bydgoskiego

4. Zaswiadezenie nr KUPHAE/3282/02 2z Kujawsko — Pomorskie] lzby Inzynierow
Budownictwa
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Zaswiadczenie

TYRAKOWSKI RYSZARD
migjsce zamieszkania
858-320 BYDGOSBZCZ
UL, L WARYRSKIEGD 8/60
jest czionkiem Kujawsko-Pomorskief
Okregowe| izby Inzynierdw  Budowniciwa
o numerze ewidencyiriym KUPAEI3292/02
i posiada wymagane ubszpleczenia od odpowiedzialnosc

cywilne].

Ninisjsze raswiadczenie jest waine od dnia 2047-01-04
do dnia 2012-12-31
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INFORMACJA O BIOZ
1. Podstawa prawna
Niniejszg ,informacie o bioz” sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2002 roku (Dz .U nr 151 poz. 1256).

2. Podstawa opracowan
Zlecenie Inwestora.
Projekt budowlano-wykonawczy Pt Wymiana urzadzen technologicznych w stag

uzdatniania wody, wraz z remontem pomieszczenn w m. Choszczno” ktorego

inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotne|.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie Samodzieiny Publiczny Zakiad

Opieki Zdrowotne] w m. Choszczno

4. Projektowane obiekty budowlane - uzbrojenie terenu
Roboty pod niniejszg inwestycie beda prowadzone beds w budynku stacii uzdatniania

wody.

5. Zatozenia programowe projektowanej zabudowy
Zgodnie z warunkami technicznymi | uzgodnieniami z eksploatatorami  sieci

iymagane jest wykonanie zasilania urzadzen na terenie stacji w energie elekiryczna.
o4

6. Wykaz elementow podiegajacych rozbiéree iub adaptacii

Adaptacii podlega pomieszczenie przeznaczone na stacie uzdatniania wody.

7. Elementy zagospodarowania

ooy oo e .lmc«wg}.s’% tantiare edorvymrbyg
Bl Aqgunw e [ H S

P Ty ey H 7{‘33’""“'\1’{ IR
doabar WL N i H (=] i

WA WY

zagospodarowania planu w trakcie realizacji inwestycji:

pracujgey sprzet (dowdz materiatow)

- skladowanie materiatow do budowy (kabel energetyczny).

8. Informacje dotyczace zagrozen podczas realizacji

[ T e I T Mowvsts MMA..\J,HM.:',,
Podczas reaiizacj budowy sieci energetycznych wysigpig nastep

- mozliwose zderzen z pracujgcym sprzetem,
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- upadek z drabiny,

9. Plac budowy - wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie

terminem przekazania terenu budowy:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko,
imiona rodzicdw, data | miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nir
dowodu osobistego, date wydania i przez kogo wydany),

mochodéw  planowanych  do obstugl budowy  (marka, model,
nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane kierowcy).
inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa. W dniu

przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi | administracyinymi.

10. Srodki techniczne i or

wynikajgcym z prowadzenia robot jak wyzej

Fakt przystapienia | prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w spostéb

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w

. T S P 5
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wykonywania robét w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia nalezy:
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znajdowacd sie tylko na placu budowy,

- przejécia | przejazdy do posesj wykonane beda tylko kladkami tymczasowymi,

oporeczowanie wykonane zgodnie z wymogami,
zajecie potowy pasa drogowego pozwoli na czesciowy jednokierunkowy dojazd do
poszczegdinych posesji jak réwniez do placu budowy, szczegolnie w przypadku
zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne $rodki tgcznosci oraz Srodki transportu
przez caty okres trwania budowy,

alezy wyznaczy¢ osobe z zalogi odpowiedzialng za organizacje w wypadku

zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujacy

Kierownika bu HecnosScl
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- wykonac okreslone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne

, ) : e
i ostrzegaweze w miare mozliwosci podéwietlane.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robot nie podlega odrebnej zaptacie.
Roboty zwigzane z wykonaniem przylgcza energetycznego nalezy prowadzi¢é na
wydzielonym | oznakowanym placu budowy tzn:
- budowe nalezy prowadzi¢ od poczgtku do kofica, czyli do przywrécenia
rawierzchni do stanu pierwotnego,
- nalezy ustalic niezbedny plac budowy zachowujgc mozliwosé dojazdu
do poszcezegolnych obiektow bedacych w strefie wykonywania robét,
plac budowy nalezy oznakowac barierkg z elementow stalych zabezpieczajgca

wejscie na plac budowy | wpadniecie do wykopu w sposdb przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowal tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem
LPLAC BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” |\ GLEBOKIE WYKOPY” oprécz
tablicy informacyinej budowlang,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy odwietlic, a napisy ostrzegawcze jak

\N\I‘;?ﬁl\ wmn\}/ by{* widlocrne | f“‘?vfm}r‘;gx

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgeych

U | P S T
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wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonaweca zapewni | bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet i cdpowiednig
odziez dla ochrony zycia | zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Szkolenie z zakresu BHP  zatrudnionych do n/n robdt pracownikow nalezy
przeprowadziC przed rozpoczeciem prac tgcznie ze szkoleniem o ochronie p.poz. O
przeprowadzeniu szkolenia pracownikow kierownik robot dokonuje odpowiedni wpis
do dziennika budowy.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzel nie podlegajg odrebne] zapiacie | sg uwzglednione w cenie kosztorysowe).
Prace szczegolnie niebezpieczne nadzoruje kierownik budowy, a przy pracach

[ A N % o g §

zanikowych rowniez inspekior nadzoru jakosciowego.
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12. Szkolenie o ochronie przeciwpozarowej

5
by

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarows;,
Wykonawca przed przystapieniem do robot wskaze pracownikom miejsce zagrozen

Iy /&V‘f\‘ [a Tl

KJV&MM Ws/&jmh W irakcis w’ynw YV wania prac:
- w poblizy linii elektroenergetycznych,

vy r\ﬁh!é:}v” g"xr”;vmxmﬁf“{mmz ga:“?ﬁwyx“;t‘*i’\
o AR r

- inne roboty wykonywane przy otwartym ogniu

Nalezy wskazac pracownikom sposob postepowania w wypadku pozaru, lokalizacie
sprzetu p.poz. oraz sposob jego uzycia. Szkolenie powyzsze nalezy przeprowadzié
oprocz sezonowych szkolen przeprowadzonych z pracownikami. Wykonawca bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy w pomieszczeniach biurowych | magazynowych oraz maszynach |
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi  przepisami | zabezpieczone przed dostepemn  osdb  trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszystkie straty powodowane pozarem
wywoltanym jako rezultat realizacji robdt albo personel wykomawwy, Wykonawca
odpowiedzialny bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby

trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy | materiatow

Wykonawca zobowigzany jest znad i stosowad wszystkie przepisy powszechnie

obowigzujgee oraz przepisy wydane przez wiadze miejscowe, kidre sg w jakikolwiek

s;’m%i}b zwiamﬁ@ z robotami | jest w peini odpowiedzialny za ich przegtrmgar@é@

lub innych praw wtasnosci | bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich

SR rmnm»’“w“n [RIa= e Vi o Al b WA the sy ﬁ‘rﬂmym .ﬂ.wm’?f‘;\,némxummwm% ooy gt ey g ey
wyifialjait RO YLD LHAT Y vyrlnay Suaiiia LpenBrUWaniyls PR VY el ol |

projektowych, urzgdzen, materiatdw lub metod i w Spf;)i%if)b ciggly b@dzi@ informowac

- I inne odnosne

inspektora o swoich dz

dokumenty. Jesdli nie dotrzymanie w.w. wymagaﬁ spowoduje nastepstwa finansowe

lub prawne to w catosci obcigza one wykonawce
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14. Ochrona wiasnosci publicznej i prawnej
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whasnosci publicznej lub pryw&tn@j, Jezell w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
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uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosct prywatne] lub publiczne] to wykonawca na

awei koort nanrawt lub odbanryy vsrkodyong wilosnnéds Stan verkoddrone 2

naprawionej wlasnosci powinien byc nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia
Wykonawcea odpowiada za ochrone instalacii na powierzchni ziemi | za urzadzenia
podziemne oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wilascicielamt tych
urzadzen potwierdzenie informacii ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu
przez inwestora.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji | urzgdzen w czasie trwania robot.

15. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy ochrony Srodowiska naturalnego.

W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow |
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz
bedzie unikal uszkodzen lub ucigziiwosct dla osob fub wiasnosct prywaine| |
spoteczne|, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepsiwie jego sposobu dziatania,

- miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
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przekroczenia w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w  odpowiednich
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skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedbart w czasie

realizacii robot obcigzaia wykonawee. /
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