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Bydgoszcz, dnia 05.03.2012r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (jednolity
tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt
budowlany branzy konstrukcyjnej modernizacji stacji uzdatniania wody na
terenie SP ZOZ w Choszcznie sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

upr. nr UAN-KZ-7210/106/89
ul. Roweckiego Grota 2/35
85-793 Bydgoszcz

/
Projektant: mgr inz. Jerzy Drzewianowski ( J )
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI MODERNIZACJI
STACJI UZDATNIANIA WODY NA TERENIE SZPITALA
W CHOSZCZNIE

I[. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie inwestora.

2. Wytyczne branzowe.

3. Obowigzujace normy, literatura.

I1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg :

- fundament pod zbiornik retencyjny na wode o pojemnosci V=50m’,

- fundamenty w budynku stacji pod nowe filtry i aerator,

-nadproza stalowe nad otworem montazowym w $cianie budynku stacji.

I1I. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEM. KONSTRUKCYJNYCH

1. Fundament pod zbiornik retencyjny

Przedmiotem opracowania jest zelbetowy fundament pod zbiornik retencyjny o
pojemnosci V=50,0 m’, zlokalizowany w budynku stacji.

Pod zbiornikiem zaprojektowano plyte zelbetowg o wym. w rzucie 4,50x5,70m
z betonu B20 grubosci 0,60m. Plyte nalezy zbroi¢ dotem i gora siatkami o

oczkach 25 x 25 cm z pretow @ 12 / stal A-III/. Plyte posadowic¢ na warstwie
chudego betonu grubosci min. 10cm. Po wykonaniu wykopu pod ptyte nalezy
sprawdzi¢ parametry gruntu w poziomie posadowienia. W przypadku
wystepowania niekorzystnych parametrow nalezy usunaé warstwy nienosne
gruntu 1 zastapi¢ je chudym betonem.

2. Fundamenty pod filtry i aerator w budynku stacji

Fundamenty pod filtry zaprojektowano w postaci blokéow zZelbetowych o
wymiarach 160x160cm i wysokosci 60cm. Zbrojenie fundamentéw pretami
P12 co 15 cm w obu kierunkach ze stali kl. A-III, beton kl. B20.

Pod aeratorami zaprojektowano betonowe bloki z bet. B20 o wymiarach w
rzucie 70x70cm 1 wys. 60cm. '

3. Nadproza nad projektowanym otworem technologicznym w $cianie zewn.
W scianie konstrukcyjnej budynku stacji zaprojektowano otwér montazowy.
Zaprojektowano nad otworem stalowe nadproze ztozone z 2 I 120 skreconych z
sobg na dlugosci $rubami M12. Stalowe nadproze nalezy osadzi¢ w $cianie
przed wykonaniem otworu. Po zamontowaniu urzadzen w stacji mozna bedzie
otwor technologiczny zmniejszy¢ do wielkosci jaka byla pierwotnie przed
modernizacja.



IV. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b oraz na podstawie art. 21a ust. 1 pkt. la ppkt.2

Prawa Budowlanego zakres prac budowlanych przedstawiony w niniejszym

projekcie nie wymaga opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy zwroci¢ przy realizacji uwage na:

7 Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest zabudowana obiektem

kubaturowym SUW.

Podstawowe zagrozenia wystgpujace podczas realizacji to:

- prowadzenie robot ziemnych w otwartych, nie umocnionych wykopach,

- prowadzenie robot betonowych,

Oddziatywanie zagrozen jest miejscowe /stanowiskowe/ na placu budowy.

Zagrozenie wypadkowe dla oséb zatrudnionych przy pracach budowlanych

wystepuje o matym stopniu ryzyka. Sa to zagrozenia roztozone w czasie,

wystepujace w trakcie postgpu prac. Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie

wystepuja.

(J Na biezgco nalezy szkoli¢ poszczegblne grupy pracownikow w zakresie

podejmowanych przez nich czynnosci.

(7 Zaktada sie zastosowanie standardowych s$rodkéw technicznych i

organizacyjnych  zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z

wykonywania robét budowlanych na placu budowy. Wazne jest odpowiednie

zagospodarowanie 1 zabezpieczenie placu budowy. Dojazd i obstuga

komunikacyjna zapewniona jest poprzez bezposredni dostep do drogi

publicznej. Stad zapewniona jest mozliwos$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek

awarll 1 innych zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto zwraca si¢ uwagg na to, ze wszystkie prace konstrukcyjno- montazowe

nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt

budowlano- montazowych” stosowne wydawnictwo okreslone dla budownictwa

ogdblnego.

Specyfika projektowanego obiektu wymaga zwrdcenie szczegolnej uwagi na:

- uwzglednienie w procesie realizacji obiektu wymagan technicznych ujetych
w normach panstwowych /PN i BN/,

- potwierdzenie zgodno$ci z obowigzujacymi $wiadectwami dopuszczenia
metod wykonania poszczegoélnych rodzajéw robdt — zgodnosé z instrukcjami
1 iInnymi wytycznymi,

- potwierdzenie zgodnosci z obowigzujgcymi $wiadectwami dopuszczenia
zastosowanych materiatow i prawidtowq oceng ich jakosci,

- warunki skfadowania 1 transportu materiatoéw, elementow budowlanych.
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Obliczenia statyczne
dotyczgce modernizacji SUW
na terenie szpitala w Choszcznie

Poz.1 Fundament pod zbiornik retencyjny

Posadowienie fundamentu pod zbiornik projektuje si¢ na podlozu z piaskéw
drobnych $redniozageszczonych.

Obcigzenia z ptyty fundamentowe;:

- zbiornik 50,0x1,1 = 55,00KN
- woda 50,0x10,0x1,1 = 550,00KN
- plyta fundamentowa 4,50x5,70x0,60 x25,0x1,1= 423 23KN
- chudy beton 4,70x5,90x0,1x21,0x1,1= 64.06KN

N=1092,29KN

g, =1092,29/ 4,70x5,70 = 41,0 kPa

Przyjeto plyte zelbetowa z betonu B20 grubosci 60cm. Ptyte zbroié
konstrukcyjnie gora i dotem siatkg z pretow D12 (stal A-II) o rozstawie oczek
25x25cm. Plyte nalezy posadowic¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Poz.2 Fundament pod filtr

Fundamenty pod filtry zaprojektowano w postaci blokow zelbetowych o
wymiarach 160x 160 i wysokosci 60cm. Zbrojenie fundamentow pretami @12
co 15 cm w obu kierunkach ze stali kl. A-III, beton kl. B20MPa. Gtebokos¢
posadowienia 0,6m ponize] poziomu posadzki.

Poz.3 Fundament pod aerator
Przyjeto konstrukcyjnie betonowy blok o wymiarach w rzucie 70x70cm, z
betonu B20 grubosci 60cm.

Poz.4 Nadproze nad otworem technologicznym

Istniejacy otwor drzwiowy w $cianie zewngtrznej na okres montazu urzadzen
stacji wymaga poszerzenia do rozmiaru w swietle osciezy do 160cm. W tym

celu nad projektowanym otworem montazowym nalezy zamontowac stalowe
nadproze ztozone z 2 I 120 skreconych ze sobg na dlugosci srubami M12.
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/ozcc« BETON (gr. min. 10cm)

WYKAZ ZBROJENIA

. . Diug.[m]
vwmo Srednica | Liczba | Dlugose UGS Unagi
[me} [et] [cm] e]2
Element: Fundament pod zbiornik retencyiny
01 12 36 560 201,60
02 12 45 440 202,40
Diugos¢ razem [m] 404,0
Masa jednostkowa [kg/m]| o0.888
Masa razem [kq] 358,75
\ Beton: B20
Stal zbroj.: 34GS
Inwestor

SPZ0OZ w CHOSZCZNIE, 73-200 Choszczno ul. Niedzialkowskiego 4a

Jednostka cutorska

WIMEX ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

retencyjny

Data:  0%03. 2012

Oblekt: Faza: Skala: Branza: Nr rys.:
: Kons. )
- 1:25 2
Nazwisko Podpis
STACJA UZDATNIANIA WODY Autor: o ) .
NA TERENIE SZPITALA ' mgrinz. Jerzy Oﬁ.m;\_m:oéM&\
W CHOSZCZNIE Uprawnienia 8 do Pro .
- bez Ograniczen w Specjaineéci /;; A m‘ s
Konstrukeyjno-Budowlane], n upr - ” ] w
UAN-KZ-7210/106/89
Tresé rys.: Opracowat: | mgr inz. Jerzy Drzewianowski \
: t
Fundament pod zbiornik
Sprawdzif:




PO/.2  FUNDAMENT POD  FILIR

szt. 4

beton B20

E posadzki

@ #12 co Taocm

-
e

3
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| \ ] | 2
§ ®12¢co 15¢cm
chudy beton gr. min 10cm
" 160 ,

160

@ $17 co 1acm

@ 312 co Tocm

Beton: B20
Stal zbroj.: A=Ill a#omv

POZ.5 FUNDAMENT POD  AERATOR

60

beton B20

poziom posadzki

\\‘\\
YAV
S oSS S

%

40

chudy beton gr. min 10cm

WYKAZ ZBROJENIA

nﬂm ] Srednica | Liczba | Diugost Dlugos¢ ogtina Hau—u»om

[mm] [szt] [em] 912
1 912 20x4 150 120,00
Diugos¢ razem [m] 120,00

Masa jednostkowa [kg/m] 0.888
Masa razem [kg] 106,56

)
Inwestor

SPZ0OZ w CHOSZCZNIE, 73-200 Choszczno ul. Niedziatkowskiego 4a

Jednostka autorska

WIMEX ul. Albatrosowa 11, 85-436 Bydgoszcz

poz.3 Fundament pod aerator

Data: 5,03, 2012

Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nr rys.:
: Kons.
P.B. 1:20 ,U,
Nazwisko Podpis
STACJA UZDATNIANIA WODY | 5itor: o . ) o
NA TERENIE SZPITALA ’ mgr inz. Jerzy Drzewianowski L-—"""
W CHOSZCZNIE Uprawnienia Budowiane do _uaw.mr”oim\ﬂ
bez Ograniczen w Specjalnosci N »
Konstrukcyjno-Budowlanegj, nr upr sy
UAN-KZ-7210/106/89
Tresc rys.: Opracowat: | mgrinz. Jerzy Drzewianowski \
¥
poz.2 Fundament pod filtr Sprawdzit:




