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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207 z pdZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

Projekt Budowlany :

Stacja uzdatniania wody, na terenie SP ZOZ w Choszcznie. - Wymiana
urzgdzen technologicznych w stacji uzdatniania wody, wraz z remontem
pomieszczen.

wykonany na rzecz Inwestora tj:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cze¢sé ogblna

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej

w Choszceznie,
- Obiekt : Stacja uzdatniania wody na terenie SPZ0OZ w Choszcznie.
- Zadanie : Wymiana urzadzen technologicznych w stacji uzdatniania

wody wraz z remontem pomieszczen, na terenie SPZ0OZ,
w Choszcznie.

- Jednostka autorska :P.W. ,,WIMEX",ul. Albatrosowa 11,
85-436 Bydgoszcz.
- Rodzaj opracowania : Projekt budowlany.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- uzgodnienia z Zamawiajacym,
- wizja lokalna na obiekcie,
- wyniki analiz fizyko - chemicznych wody surowej,
- dokumentacja hydrogeologiczna studni glgbinowej stanowigcej ujecie
wody,
- operat wodno-prawny,
- umowa z Zamawiajacym.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt wymiany urzadzen technologicznych w Stacji
Uzdatniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego w Choszcznie, o zdolnosci produkcji
wody uzdatnionej w ilosci Qp= 25 m’/h.
Zakres opracowania obejmuje:

- technologie uzdatniania wody,

- pompowni¢ zasilajaca instalacje odbiorczg ,

- montaz zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, o pojemnosei ok. 50 m’

- wytyczne wykonania robot budowlanych 1 wykonczeniowych,

- wytyczne sterowania i automatyki,

2.0. Czesé szezegotowa.
2.1. Charakterystyka stanu istniejgcego.

2.1.1. Stan formalno-prawny poboru wody z ujecia.

Ujecie wody, obecnie oparte jest na jednej studni wierconej, oznaczonej numerem 2.
Studnia nr 2, zostata odwiercona w roku 2002 przez firme¢ ,,.DEMAX?”, z siedzibg w Debnie.
Na pobdr wody z w/w ujecia, Uzytkownik posiada pozwolenie wodno-prawne wydane przez
Starostwo Powiatowe w Choszeznie, w ilosciach:

- srednie dobowe - 450 m3/d,
- maksymalne dobowe - 585 m'/d,

b



- maksymalne godzinowe - 25 m’/h.

2.1.2. Charakterystyka studni.

Studnia nr 2, zostala wykonana w 2002 1. przez ,, DEMAX” Sp. z 0.0., z siedzibg
w Debnie.

Glebokos¢ studni wynosi 110 m.

Filtr sklada sie z nastepujacych elementow:
- rura podfiltrowa PVC d-175/195 mm, L=2,0 m.
- filtr — rura PVC d-175/195 mm, L= 20,0 m z perforacja szczelinowa,
- rura nadfiltrowa PVC d- 175/195 mm, L=14,0m.

Obudowe studni wykonano z krggéw betonowych d-1,5m.

Profil geologiczny studni przedstawia sie nastepujaco:
W wyniku przeprowadzonych wiercen ustalono, ze profil studni buduja nastepujace utwory
czwartorzedowe:

00,00 — 00,50 - nasyp gleby piaszczystej,

00,50 — 04,00 - piasek gliniasty z wkladkami piasku drobnoziarnistego,
04,00 — 10,00 - pospotka ze zwirem, jasno szare,
10,00 — 12,00 - piasek gliniasty, ciemnoszary,

12,00 — 18,00 - pospodtka zagliniona, szara,

18,00 — 24,00 - piaski $rednioziarniste, jasnoszare,
25,00 — 28,00 - pospotka zagliniona, szara,

28,00 — 38,00 - glina piaszczysta ciemnoszara,

38,00 — 40,00 - piaski $rednioziarniste, zaglinione,
40,00 - 50,00 - glina piaszczysta, szara,

50,00 — 62,00 - piaski $rednioziarniste, jasnoszare,
62,00 — 66,00 - piaski gliniaste, szare,

66,00 — 74,00 - glina piaszczysta, ciemnoszara,
74,00 — 81,00 - piasek drobnoziarnisty, ciemnoszary,
81,00 — 82,00 - lignit, wegiel brunatny zwarty,

82,00 — 84,00 - piaski pylaste szare,

84,00 — 102,00 - piaski drobnoziarniste,

102,00 — 110,00 - piaski srednioziarniste.

2.1.3. Urzqdzenia do ujmowania i tloczenia wody oraz obudowa studni.

Obudowa studni zostala wykonana jako typowa, z kregow zelbetowych o Srednicy

@ 1500 mm, przykryte plyta zelbetows, ktora posiada whaz wejsciowy oraz kominek
wentylacyjny. Woda ze studni obecnie podawana jest pompa glgbinowa typ SP 17-7.

W studni nalezy zainstalowaé nowy wodomierz DN50 mm, oraz zamontowa¢ nowg
przepustnice odcinajaca, zawdr zwrotny o $rednicy DN50 mm, manometr i kurek czerpalny.

2.1.4. Charakterystyka wody surowej
Skiad wody surowej charakteryzuje si¢ nastepujgcymi parametrami:

Nr studni ' '
Wskaznik Studnia nr 1 Studnia nr 2
odczyn pH A 73
metnosé NTU i} 20.1
barwa mgPt/dm’ i} 5
Zapach - akcept.




twardos¢ ogolna - 246
azotyny mgNO,/dm’ - 0,0
azotany mgNO3/dm’ - 0,0
chlorki mgCl/dm3 - 9,5
zelazo og. mgFe/dm3 - 2,87
mangan mgMn/ dm’ - 0,18
jon amonowy mg/dm3 - 0,7

2.2. Ogdlna charakterystyka przyjetych rozwiqzan.

2.2.1. Charakterystyka jakosciowa wody uzdatnionej

Przyjmuje sie, ze woda uzdatniona po procesie jej obrobki w stacji uzdatniania wody,
po wymianie urzadzen technologicznych, charakteryzowata si¢ bedzie obnizeniem
wskaznikow zawartych w niej zanieczyszczen, do wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz.417).

2.2.2. Zbiornik retencyjny

Proces zasilania instalacji odbiorczej w wode, oparty bedzie — tak jak to ma miejsce
obecnie, o uklad dwustopniowego pompowania wody.

Projektuje sie wymiane -demontaz istniejacego zbiornika wody i w jego miej sce montaz
nowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej, o pojemnosci min. 50m*, wykonanego
z tworzywa sztucznego lub stalowego (wymagany atest PZH).

Powyzsze oznacza, ze woda surowa z ujecia, kierowana bedzie w pierwszej kolejnosci na
teren stacji uzdatniania wody, gdzie poddawana bedzie procesom aeracji i filtracji, po ktérych
i zarazem po usunieciu zawartych w niej zanieczyszczen, wprowadzana bedzie jako
uzdatniona do zbiornika magazynowego wody uzdatnionej, o pojemnosci V~ 50 m".

Zbiornik stanowi¢ bedzie rowniez czerpni¢ dla pomp II°, zasilajgcych w sposob
bezposredni istniejaca na terenie Szpitala, wodociggowa instalacje odbiorcza, jak rowniez
zapewniajg wymagana retencje wody na potrzeby ptukania filtrow.

Zbiornik wykonany bedzie z tworzywa sztucznego i wykonywany bedzie na terenie obiektu —
budowy.

2.3. Obowiqzki w stosunku do osob trzecich

Podczas wieloletniej eksploatacji ujecia wody nie stwierdzono jakiegokolwiek
szkodliwego jego wplywu na ujecia innych uzytkownikéw badz na srodowisko. Z uwagi na
budowe geologiczng, wystepowanie warstw izolujacych poziom wodonosny oraz napigty
charakter zwierciadla wody, szkodliwe dzialanie przedmiotowego ujecia na studnie kopane

jest wykluczony.

Majac powyzsze na uwadze, mozna stwierdzi¢, ze Uzytkownik ujecia nie bedzie mial
obowigzkéw w stosunku do 0sob trzecich, ktore wynikalyby ze szkodliwego oddziatywania
ujecia.

2.4. Strefa ochronna ujecia.
Studnie posiadajg wyznaczona 1 wygrodzong strefe ochrony bezposredniej
o promieniu R = 8,0 m.



Teren strefy ochrony bezposredniej

Na terenie ochrony bezposredniej zabronione jest uzytkowanie gruntéw do celéw nie

zwigzanych z eksploatacjg ujecia.
Na terenie przede wszystkim nalezy zapewnié:

odprowadzenie wod opadowych w taki sposob, aby nie mogly one przedostawac¢ sie
do urzadzen stuzacych do poboru wody,

zagospodarowanie terenu zielenig,

ograniczenie do niezbednego minimum przebywania 0sob na terenie strefy ochrony
bezposrednie;j.

Teren strefy posiada wygrodzenie. Na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice informacyjng
0 nastgpujacej tresci (okreslajgcym jednoczesnie zakazy i nakazy obowigzujace w obszarze

strefy):

STREFA OCHRONY BESPOSREDNIEJ UJECIA WOD PODZIEMNYCH,

NA TERENIE SP ZOZ CHOSZCZNO.

Zabrania sie:

Nk L=

Wstepu 1 pobytu 0so6b nieupowaznionych.

Wjazdu pojazddw nieupowaznionych.

Rolniczego i ogrodniczego wykorzystania terenu.

Budowy urzadzen sanitarnych i odprowadzania wéd opadowych.

Stosowania nawozow sztucznych i naturalnych oraz srodkdéw ochrony roglin.
Skladowania smieci i odpadéow.

Wykorzystywania terenu strefy do celow nie zwiazanych z eksploatacja ujecia.

2.5. Charakterystyka procesu technologicznego uzdatniania wody

Przyjmuje si¢ realizacj¢ procesu uzdatniania wody, w oparciu o dwustopniowy system
filtracji, z wydzielonymi centralnymi aeratorami dynamicznymi, w ramach ktérego
prowadzone bedg nastepujgce czynnosci:

A) Proces napowietrzania wody surowej

Woda surowa po sprowadzeniu jej na teren stacji uzdatniania, w pierwszej
kolejnosci poddawana bedzie procesowi intensywnego napowietrzania. Przyjmuje
sig, Ze proces napowietrzania wody surowe] realizowany bedzie w centralnym
aeratorze cisnieniowym ze zlozem dynamicznym. W wyniku aeracji nastepuje
utlenienie znajdujacych sie w wodzie zwigzkow zelaza i manganu oraz usuniecie
poprzez zawoér odpowietrzajacy (na aeratorze oraz filtrach),czesci zawartych w
wodzie zwigzkow gazowych tj. siarkowodoru, dwutlenku wegla, amoniaku i in..
W trakcie przeptywu wody przez aerator, nastgpuje wielokrotne rozbijanie sie
czasteczek wody na drobiny, co stwarza znakomite warunki do jej kontaktu z tlenem
zawartym w powietrzu, wtlaczanym réwnoczesnie do zbiornika .

w celu eliminacji mgly wodnej pochodzacej z powietrza kierowanego do procesu
napowietrzania, na rurociggu tlocznym wprowadzajgcym powietrze do aeratora
przewiduje si¢ zainstalowanie filtra i odwadniacza mechanicznego,

w celu kontroli 1 pomiaru ilosci wprowadzanego do procesu powietrza

przewiduje si¢ zainstalowanie na rurociagach powietrznych rotameru.



B)

0

D)

z aeratora, woda napowietrzona kierowana bedzie na filtry cisnieniowe pierwszego
stopnia, z wypelnieniem zwirowym.

Filtracja I°.

Po procesie napowietrzania, woda kierowana bedzie na proces filtracji
pospiesznej I°, na filtrach cisnieniowych stalowych, z wypelnieniem zlozem
chalcedonitowym.

Efektem procesu bedzie zatrzymanie na zlozu filtracyjnym wytraconych z wody
czgSci wodorotlenkow zelaza i manganu, obniZenie poziomu metnosci i barwy.
Przyjmuje si¢ zastosowanie ztoza chalcedonitowego, o uziarnieniu 0,8 + 1,4 mm

i wysokosci warstwy czynnej (filtracyjnej) h= 1,2mm (nie dotyczy warstw
podtrzymujacych, ktore nalezy wykonac jako zwirowe ).

kazdy z filtréw wyposazony zostanie w odpowietrznik kulowy ze stali k.o.,
odprowadzajacy na zewnatrz SUW wydzielajace si¢ powietrze oraz zwigzki gazowe.
Po procesie filtracji I° woda kierowana bedzie na zespdl aeracji oraz filtracji
ci$nieniowej II°.

Procesem towarzyszacym w ukladzie obrobki wody, jest proces plukania filtrow,
ktéry realizowany bedzie przy zastosowaniu sprezonego powietrza pochodzacego
z dmuchawy oraz wody uzdatnione;.

Wody pochodzace z ptukania filtréw, kierowane bedg kanalizacji sanitarne;.

Przyjmuje si¢ realizacj¢ procesu ptukania w nastepujacym cyklu:

-1 faza - obnizenie lustra wody nad zlozem filtracyjnym do wysokosci ok. 5 cm,

-l faza- plukanie zloza sprezonym powietrzem pochodzagcym z dmuchawy
w warunkach wodnych przez okres 3-5 minut.

Efektem procesu jest odspajanie z zatrzymanych na powierzchni ziarenek zloza
filtracyjnego zanieczyszczen, na skutek ich wzajemnego ocierania sie. Proces
stanowi przygotowanie zloza, do fazy zasadniczego plukania — tj. wodnego.

- faza- plukanie woda uzdatniong. Proces praktycznie sprowadza sie
do odprowadzenia na zewnatrz (do odbiornika) wczesniej odspojonych
zanieczyszczen (warunkiem koniecznym jest prawidlowy przebieg 11 fazy -
procesu ptukania).

Czas trwania procesu wynosi¢ bedzie ok. 10-12 minut.

- IV faza - proces stabilizacji zloza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody
z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odbiornika (czas trwania ok. 3- 5
minut).

Napowietrzanie wody 1,

Po procesie filtracji I°, woda wstepnie uzdatniona kierowana bedzie na proces
aeracji II°, ktory realizowany bedzie w aeratorze centralnym — dynamicznym.
Zadaniem procesu bedzie uzupehianie deficytu tlenowego, niezbednego dla
utlenienia pozostalych zwigzkdw zelaza i manganu, jak réwniez rozwoju bakterii
odpowiedzialnych za redukcje jonu amonowego, w warunkach biochemicznych.

Filtracja I1°.

Po procesie filtracji na I° i aeracji II°, woda wstepnie uzdatniona kierowana bedzie
na proces filtracji pospiesznej I1°, na filtrach ci$nieniowych stalowych.

Efektem procesu bedzie zatrzymanie na zlozu filtracyjnym wytragconych z wody
czescei wodorotlenkdéw zelaza i manganu, obnizenie poziomu metnosci i barwy.
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Przyjmuje sie zastosowanie zloza dwuwarstwowego (nie dotyczy warstw
podtrzymujgcych) tzn: dolng warstwe zloza filtracyjnego o wysokosci ok. 0,8 m
stanowi¢ bedzie warstwa filtracyjna ,.Defeman” o uziarnieniu 1,2 + 3,0 mm, gdérng
warstwe filtracyjng o wysokosei 0k.0,20m, stanowi¢ bedzie zwir o uziarnieniu
0,8+ 1,4mm
- kazdy z filtréw wyposazony zostanie w odpowietrznik kulowy ze stali k.o,
odprowadzajacy na zewngtrz SUW wydzielajace sie powietrze oraz zwiazki gazowe.
Po procesie filtracji II°, woda juz jako uzdatniona, wprowadzana bedzie do
zbiornika retencyjnego, z ktorego to za posrednictwem pomp I1I° kierowana zostanie
do instalacji odbiorczej oraz wykorzystywana bedzie takze do ptukania filtrow.
Procesem towarzyszacym w ukladzie obrobki wody, jest proces plukania filtrow,
ktéry realizowany bedzie przy zastosowaniu sprezonego powietrza pochodzacego
z dmuchawy, oraz wody uzdatnione;j.
Wody pochodzace z ptukania filtrow, kierowane beda do odbiornika woéd
poptucznych — kanalizacji sanitarnej.

Przyjmuje si¢ realizacje procesu ptukania w nastepujacym cyklu:

-1 faza - obnizenie lustra wody nad ztozem filtracyjnym do wysokosci ok.5 cm,

-1l faza- plukanie zloza sprezonym powietrzem pochodzacym z dmuchawy
w warunkach wodnych przez okres 3-5 minut.

Efektem procesu jest odspajanie z zatrzymanych na powierzchni ziarenek zloza
filtracyjnego zanieczyszczen, na skutek ich wzajemnego ocierania sie. Proces
stanowi przygotowanie ztoza, do fazy zasadniczego plukania — tj. wodnego.

-JII  faza odgazowania zloza, przez okres ok. 5 min.

-IV  faza- plukanie wodg uzdatniong. Proces praktycznie sprowadza si¢
do odprowadzenia na zewnatrz (do odbiornika) wczesniej odspojonych
zanieczyszczen (warunkiem koniecznym jest prawidlowy przebieg II fazy -
procesu ptukania).

Czas trwania procesu wynosi¢ bedzie ok. 8-10 minut.

-V faza odgazowania ztoza, przez okres ok. 5 minut.

-VI faza - proces stabilizacji zloza polegajacy na prowadzeniu filtracji wody,

z jednoczesnym odprowadzeniem filtratu do odstojnika (czas trwania ok. 3- 5
minut).

E) Dezynfekcja wody
Proces dezynfekcji wody statej prowadzony bedzie za pomoca lampy UV oraz
okresowo dezynfekcja bedzie przeprowadzana roztworem 3% podchlorynu sodu .
Woda uzdatniona przeplywajac przez sterylizator UV jest poddawana
promieniowaniu ultrafioletowemu w zakresie pasma 254nm, co powoduje
dezaktywacje mikroorganizméw w konsekwencji btyskawicznej reakcji
fotochemicznej w ich DNA, a co za tym idzie ich unicestwienie.

Roztwdér dezynfekujacy (NaOCl), wprowadzony bedzie okresowo do wody,
za posrednictwem pompy dozujacej, wspodlpracujgcej z wodomierzem z nadajnikiem
impulséw, co pozwala na wprowadzanie do rurociggu roztworu j. w., w sposob
proporcjonalny do przeptywéw chwilowych i tym samym na utrzymywanie
zawarto$¢ chloru w wodzie kierowanej do instalacji odbiorczej, na stalym poziomie.



F) Armatura
- przyjmuje sie zastosowanie w glownych weztach technologicznych przepustnic
z napedem recznym oraz z napedem pneumatycznym.

G) Rurociggi
- przyjmuje sie, ze wszystkie rurociggi w SUW wykonane beda z rur cisnieniowych
PVC lagczonych przez klejenie.

2.6. Dobor i charakterystyka urzqdzen

A) Pompownia I’

W studni S2 projektuje si¢ zainstalowanie pompy glebinowej, o nastepujacych
parametrach:

-wydajnos¢ (punkt pracy) :25m’/h
-wys. podnoszenia (punkt pracy) : 26 m H,O
-moc : 3 kW
-obroty : 2900
-napigcie : 3x400V
-ilos¢ sztuk 1

B) Napowietrzanie wody r.

Proces napowietrzania wody surowej przebiegal bedzie w aeratorze cisnieniowym
stalowym o 500 mm, ze zlozem dynamicznym. [los¢ powietrza kierowanego do procesu
przyjmuje sie w wielkosci 10 % ilosci uzdatnionej wody. W oparciu o powyzsze,
zapotrzebowanie powietrza wynosi:

Q,=(0,05+0,1)x25=(125+25)Nm’h

Przyjmuje sie zastosowanie dwoéch agregatow sprezarkowych bezolejowych, o nastepujacej
charakterystyce:

- wydajnosé .15 m’/h

- moc 12,4 kW

- cidnienie maksymalne : 1,0 MPa

- zbiornik : 90 dm’

- 1los¢ : 2 sztuki (jedna rezerwowa np. na magazyn)

Powietrze do procesu wprowadzane bedzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego
zainstalowanego na rurociggu dosylowym powietrza do aeratora. Dodatkowo w celu
eliminacji mgly wodnej z powietrza wprowadzonego do wody, przewiduje sie zainstalowanie
na rurociggu ttocznym (powietrznym) uzdatniacza powietrza (filtr + odwadniacz).

D) Filtracja I’
Przyjmuje sie, ze proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o dwa filtry pospieszne
cisnieniowe, ze zlozem o nastepujacej charakterystyce:
- §rednica : 1400 mm
- wysokos¢ catk. : 2400 mm



- ci$nienie robocze : 0,6 MPa
- przylacze : DN100
- 1losé : 2 szt.

Okreslenie predkosci filtraciji

0
V=" = 25 =812m/h
F 251,54

Charakterystvka zloza filtracyjnego

Wypelnienie filtrow stanowi¢ bedzie ztoze chalcedonitowe i zZwirowe, o nastepujacej
charakterystyce:
-dolna warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 16 +8 mm i wys. 0,45 m
(UWAGA: Uwzgledniono zasypanie tzw: ,,martwej” czesci filtra)
-$rodkowa warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 8+4 mm i wysokosci 0,15 m
-gbrna warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 4+2 mm 1 wysokosci 0,15 m
-warstwa filtracyjna chalcedonitowa, o uziarnieniu d 0,8 + 1,4 mm i wysokosci 1,10 m

E) Napowietrzanie wody 1r.

Proces napowietrzania wody surowe;j 11°, przebiegal bedzie w aeratorze ciSnieniowym
stalowym ¢ 500 mm, ze zlozem dynamicznym. [lo§¢ powietrza kierowanego do procesu
przyjmuje sie w wielkosci 5 % ilosci uzdatnionej wody. W oparciu o powyzsze,
zapotrzebowanie powietrza wynosi:

Qp=1(0,05+0,1)x25=(1,25+2,5)Nm’/h

F) Filtracja I’
Przyjmuje sie, ze proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o dwa filtry pospieszne
ci$nieniowe ze zlozem mieszanym, o nastepujgcej charakterystyce:

- §rednica : 1400 mm
- wysokos¢ catk. : 2400 mm
- ci$nienie robocze : 0,6 MPa
- przylacze : DN100

- ilog¢ : 2 szt.

Okreslenie predkosci filtracji
0 25

V="=_—"—=812m/h
F 2x1,54

Charakterystvka zloza filtracyinego

Wypelnienie filtrow stanowi¢ bedzie zloze mieszane o nastepujacej charakterystyce:
-dolna warstwa podtrzymujgca zwir o uziarnieniu d 16 +8 mm i wys. 0,45 m
(UWAGA: Uwzgledniono zasypanie tzw: ,,martwej” czesci filtra)
- srodkowa warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 8+4 mm 1 wysokosci 0,15 m
- gorna warstwa podtrzymujgca zwir o uziarnieniu d 4+2 mm i wysokosci 0,15 m
- warstwa filtracyjna "Defeman” o uziarnieniu d 1,2 + 3,0 mm i wysokosci 0,8 m
- warstwa filtracyjna zwirowa, o uziarnieniu d 0,8 + 1,2 mm i wysokosci 0,20 m
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Plukanie filtréw

Proces plukania filtréw po wezesniejszym obnizeniu poziomu wody w filtrze do wysokosci
ok. 5 cm nad zlozem filtracyjnym przebiegal bedzie nastepujaco:

1. I faza — plukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzgcym z dmuchawy, przez
okres 3-5 minut, po wezesniejszym prowadzeniu wody z nad zloza
filtracyjnego (wysokos¢ warstwy nad zlozem ok. Scm),

2. 11 faza — plukanie wsteczne wodg uzdatniong, przez okres 10-12 minut,

3. 11l faza — faza ptukania wodg - stabilizacja zloza, przez okres 3-5 minut, proces

polegajacy na prowadzeniu cyklu filtracji, z jednoczesnym odprowadzeniem
filtratu do odbiornika.

Uwaga: w procesie ptukania filtrow, uwzgledni¢ nalezy fazy odgazowania zloza, wg

wytycznych projektowych, zawartych w punkcie 2.5. p.p B i D.

Ad 1) Faza wzruszenia ztoza odbywala si¢ bedzie sprezonym powietrzem pochodzacym
z dmuchawy.

Okreslenie ilosci powietrza plucznego

Zalozenia wyjsciowe:

- powierzchnia filtra  : 1,54m’

- intensywno$¢ pluk.  : 14 =+ 16 dm?/s x m?
- czas ptukania : 3-6 min

Qup=FxIyxt=154x(16+ 18) x 360 = (88,6 + 99,7) [m’/h]

W oparciu o powyzsze przyjmuje si¢ dmuchawe o nast¢pujgcej charakterystyce:

- wydajno$¢ max 1120 m*/h

- moc 27,5 kW

- napiecie zasilania :3x380V

- cisnienie : 0+ 500 mbar

Ad 2) Faza plukania wodnego przy odwrotnym kierunku przeptywu wody przez filtr
w stosunku do procesu filtracji realizowana bedzie woda uzdatniong pochodzaca
ze zbiornika retencyjnego.

Parametry procesu plukania wodnego

- powierzchnia filtra 0 1,54 m?
- intensywnos$¢ plukania 14+ 16 dm’/s x m?
- czas ptukania : ok. 6min.

Okreslenie ilosci wody plucznei .
Qup=FxLxt=154x(14+16)x 6 x 60 = (7,6 +8,6) m”/ (ok.6) min.
Qup = 8 m”/ (0k.6) min.

llos¢ wody kierowana do procesu plukania kontrolowana bedzie za posrednictwem
wodomierza o nastepujgcej charakterystyce:
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- typ : MWN 65

- nominalny strumien objetosci : 50m’/h
- maksymalny strumieni objetosci  : 120 m*/h
- minimalny strumien objetosci : 0,5m’/h

Woda kierowana do procesu ptukania pochodzita bedzie z ze zbiornika wody uzdatnianej
o pojemnosci catkowitej ok. 50m?’.

Proces plukania filtréw realizowany bedzie za posrednictwem pompy ptucznej, o nastepujacej

charakterystyce:

- wydajnosc :70 - 90 m*/h
- wysokos$¢ podniesienia : 20 m H,O

- moc 1 7,5kW

Ad 3) Proces stabilizacji zloza przebiegat bedzie w warunkach rzeczywistego procesu filtracji
z jednoczesnym zrzutem filtratu do kanalizacji odbiorczej.

[lo$¢ wéd poptucznych pochodzacych z procesu stabilizacji zloza pojedynezego filtra:

Qwst=3 x 0,42= 1,26 m*/3 min

UWAGA.:

Przyjmuje si¢, ze proces plukania filtrow przebiegal bedzie automatycznie. Czestotliwogé
plukania pojedynczego filtra , na obecnym etapie zaklada sie jeden raz na dwie - trzy doby.
Rzeczywiste parametry plukania ustalone zostang w okresie eksploatacji wstepnej SUW.

G) Pompownia II’

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie za posrednictwem pompowni II°, zlokalizowane;
w istniejacym budynku SUW (zestaw hydroforowy).
Cisnienie w rurociggu tlocznym na wyjsciu z budynku utrzymywane bedzie na stalym
poziomie (przyjeto) p = 4,5 + 5,0 bar, na drodze wspolpracy pomp II° z przetwornikiem
ciSnienia i przetwornicg czestotliwosci regulujgcg obroty silnika pompy.

Przyjmuje si¢ zestaw pompowy o nastepujacej charakterystyce:
Sekcja gospodarcza:

- wydajnos¢ max - 40 m’/h

- wysokos¢ podnoszenia 145 + 50 m stupa wody
Sekcja ptuczna:

- wydajnosé :70 - 90 m*/h

- wysokos$¢ podnoszenia : 20 m H,O

H) Dezynfekcja wody

» Dane chloratora:
Q=40 m*/h — natezenie przeptywu wody

D=0,3 g/m’ — wymagana dawka chloru
¢=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
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Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m® wody:
DlNaocg:D/C:O,3/0,03:10 gNaOCl/mJ

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:

DNE}OC]:Q* DINaOCl:4O* 10=400 gNaOCl/h

Zakladajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOCl oraz ze, czestotliwos¢ skoku pompki membranowej
wynosi 150 impulséw na minute tj. 9000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCI= (1000 ml NaOCI/h)/(9000 imp./h)=0,11 ml./imp
Zestaw dozujacy przenosny sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem impulsow.

W skiad zestawu wchodza:

- pompka dozujaca z regulacjg skoku membrany 0-100%
- podstawka pod pompke

- mieszadlo typu ubijak-reczny

- zestaw czerpalny gietki

- czujnik poziomu

- zawdr dozujacy

- przewod elastyczny dozujacy 25 mb

- zbiornik zasobowy 60 -100 1

» Dane sterylizatora (lampy) UV

Q=40m'h - natezenie przeptywu wody
D =400 J/m® — wymagana dawka promieniowania UV

Dane techniczne:

- Urzadzenie wyposazone w niskocisnieniowe promienniki UV o mocy 260W
- material reaktora stal nierdzewna

- blokada dostepu do zmiany ustawien dla nieuprawnionego personelu

- max. ci$nienie robocze 10 bar

- przylacza kolnierzowe DN100 PN10

- szafka sterownicza do lampy UV

- optyczny wskaznik zasilania

- licznik czasu godzin

- moc 0,8 kW

I) Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej-projektowany — zamienny.
Przyjmuje si¢, demontaz istniejacego systemu magazynowania wody uzdatnionej

i montaz nowego ukladu, w postaci zbiornika retencyjnego, wykonanego z tworzywa
sztucznego, o nastepujacej charakterystyce:

- pojemnos¢ : ok. 50 m’
- szerokosé cok. 4,4 m
- dlugos¢ cok. 5,6m
- wysokosé cok. 2,1m

Zbiornik wykonywany bedzie na budowie, przez jego Dostawce lub Producenta.
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UWAGA:
Zbiornik jake produkt, powinien posiadad atest PZH.

2.8. Zawor bezpieczeristwa.

W celu zabezpieczenia instalacji rurowej przed wzrostem nadmiernego cisnienia na
rurociggu tlocznym wody surowej, przyjmuje wyposazenie SUW w zawor bezpieczenstwa, o

nastepujacej charakterystyce:

ZAWOR BEZPIECZENSTWA — WYJSCIE Z SUW

Temperatura robocza t 10 'C
Cisnienie poczgtku otwarcia Ppocz.otw. 5,0 bar (g)
]Ciénienie zrzutowe przy bl = 10% P1 5,5 bar (g)
Cisnienie odplywowe 2 0 bar (g)
Przepustowos$¢ zaworu m 40,00 Nm3/h
Gestosé cieczy przed zaworem 1 1000,00 ke/m3
Przepustowos$¢ zaworu po przeliczeniu m 40000,00 kg/h
Wspolczynnik przyrostu ciSnienia b 10 %o
Wspoélezynnik wyplywu o 0,5 -
Przekrdj kanalu Obliczeniowy Ay 78,18

[mm2]
Doplywowego Dobrany Ag 804

Typ dobranego zaworu
Si 6301 M DN 40365

UWAGI

Wykonanie P

Owiercenie P OIA/10

Nastawa zaworu 6,0  bar (nadcidnienie)
Czynnik Woda

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o przepisy WUDT-UC-WO-A/01
dla cieczy

3.0. Wytyczne branzowe

3.1. Instalacje sterownicze

Przyjmuje sie automatyczna prace SUW. Praca poszczegblnych zespolow

technologicznych realizowana bedzie w sposob nastgpujgcy:

Pompownia I°

- praca pomp na ujeciu moze odbywac¢ si¢ w ukladzie automatycznego lub recznego

sterowania,

- sygnalem zatgczania do pracy pompy bedzie obnizenie si¢ poziomu wody w zbiorniku

retencyjnym, o 0,60 m w stosunku do poziomu maksymalnego,

- wylaczenie pomp z pracy nastepowac bedzie po osiggnieciu poziomu maksymalnego

w zbiorniku,

- pompy glebinowe wyposazy¢ w zabezpieczenia (sonde) przed ich praca na sucho,
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- na szafie sterowniczej przewidzie¢ sygnalizacje $wietlna.

Napowietrzanie I°

- instalacja uzbrojona bedzie w zawor elektromagnetyczny, zainstalowany na odcinku
rurociggu ttocznego, bezposrednio doprowadzajacego powietrze do aeratordw.
Otwarcie zaworu nastepowato bedzie w chwili zatgczenia do pracy pompy glebinowej,
zamknigcie w chwili wylaczenia pompy z pracy.

Filtracja I°
- filtry uzbrojone beda w armature z napedem elektrycznym. Proces filtracji przebicgat
bedzie w sposob automatyczny. Kazdy z filtréw plukany bedzie w cyklu czasowym.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ustawiania czestotliwosci ptukania filtréw w zakresie
od 12 do 240 godzin.
- Proces plukania filtrow przebiegal bedzie w nastepujacych fazach:
faza obnizenia lustra wody nad zlozem filtracyjnym,
faza plukania powietrznego polegajacego na wzruszeniu zloza sprezonym
powietrzem pochodzacym z dmuchawy. Czas trwania procesu 3 + 5 min
faza ptukania wlasciwego wodg, czas trwania procesu (10 + 12 min.).
faza stabilizacji zloza, proces polegajacy na prowadzeniu procesu filtracji wody
z jednoczesnym zrzutem filtratu do kanalizacji, czas trwania fazy procesu 3 + 5 min.

1

Napowietrzanie I11°

- instalacja uzbrojona bedzie w zawor elektromagnetyczny, zainstalowany na odcinku
rurociggu tlocznego, bezposrednio doprowadzajacego powietrze do aeratordéw.
Otwarcie zaworu nastepowato bedzie w chwili zatgczenia do pracy pompy glebinowej,
zamkniecie w chwili wylgczenia pompy z pracy.

Filtracja II°
- filtry uzbrojone beda w armatur¢ z napedem pneumatycznym, proces filtracji

przebiegal bedzie w sposob automatyczny. Kazdy z filtrow plukany bedzie w cyklu
czasowym. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ustawiania czestotliwosci ptukania filtrow
w zakresie od 24 do 200 godzin.
- Proces ptukania filtréw przebiegal bedzie w nastepujacych fazach:
- faza obnizenia lustra wody nad ztozem filtracyjnym
faza plukania powietrznego polegajacego na wzruszeniu zloza spr¢zonym
powietrzem pochodzacym z dmuchawy. Czas trwania procesu 3 + 6 min.
faza ptukania wlasciwego woda uzdatniong, czas trwania procesu (10 + 12 min.).
faza stabilizacji zloza, proces polegajacy na prowadzeniu procesu filtracji wody z
jednoczesnym zrzutem filtratu do kanalizacji, czas trwania fazy procesu 3 + 5 min.

]

Pompownia II°

Woda do sieci odbiorczej wprowadzana bedzie za posrednictwem zestawu pompowo-
hydroforowego 11°. Cisnienie w sieci odbiorczej utrzymywane bedzie na stalym poziomie tj.
ok.4,5 + 5,0 bar, na drodze wspolpracy przetwornika cisnienia i przetwornicy czestotliwosci
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(falownika) oraz pomp II°. Przewiduje sie przemienno$¢ wyboru pompy roboczej, w danym
cyklu pompowania.

Zbiornik retencyiny wody uzdatnionej

W zbiorniku nalezy =zainstalowa¢ sonde hydrostatyczng sygnalizacyjng pozioméw
sterowniczych
- poziom zalgczenia do pracy pompy na ujeciu — 0,50 m, ponizej poziomu
maksymalnego
- poziom wylgczenia pompy na ujeciu — osiggniecie poziomu napelnienia zbiornika
- poziom wylgczenia pomp II° ~ 0,4 m nad poziomem dna zbiornika

3.2. Czes¢ budowlana istniejgcego pomieszczenia SUW

Posadzke w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody nalezy wykonaé, jako zmywalng
— plytki ceramiczne, ze spadkiem w kierunku kratek $ciekowych.

Sciany wewnetrzne do wysokosci 2,0 m wylozy¢ plytkami ceramicznymi w kolorze
jasny popiel, pozostalg czgs¢ pomalowa¢ w kolorze bialym, farbg emulsyjng wewnetrznego
stosowania.

[stniejace Scianki dzialowe nalezy wyburzy¢ zgodnie z czesciag rysunkowa projektu.

W pomieszczeniach SUW, zamontowac kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
oraz zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewna. Przy wykonywaniu nowych przebié
posadzki na rurociagi technologiczne w hali filtréw nalezy najpierw zrobi¢ odkrywke.

™ Py ¥ [
nrupr. 196/72 By ‘}3

;‘
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa sporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126),

- Projekt budowlany instalacji wod-kan.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wymiany urzadzen technologicznych
w Stacji Uzdatniania Wody na terenie Szpitala Powiatowego w Choszcznie,
o0 zdolnosci produkcji wody uzdatnionej w ilosci Qh= 25 m3/h.

Kolejno$¢ wykonywania robot przewidzianych projektem przedstawia sie

nastepujaco;

-demontaz instalacji technologicznych i wod-kan

-montaz instalacji technologicznych i wod-kan

-montaz technologiczny instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

-montaz przyboréw wodociggowych i kanalizacyjnych

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystapienia.
Elementem mogacym stworzy¢ zagrozenie dla ludzi jest montaz instalacji
rurowych i zbiornikdéw /roboty na wysokosci/. Ponadto charakter robot nie
wykracza poza powszechnie znane rozwigzania. Roboty powinny by¢
prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane w catosci stwarzajg zagrozenie dla wszystkich
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Z tego powodu jest niezbedne udzielenie
szczegotowego instruktazu wszystkim pracownikom.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Na placu budowy nie bedg wystepowaé strefy szczegoOlnego zagrozenia
zdrowia. Plac budowy winien posiadaé dojazd umozliwiajgcy prawidiowe
zaopatrzenie budowy we wszelkie materialy budowlane, jak réwniez umozliwiajgcy
dojazd stuzbom porzadkowym i ratowniczym. Na terenie budowy powinien
znajdowaC sie sprzet przeciwpozarowy umozliwiajacy podjecie szybkiej akcji
gasniczej przed przybyciem jednostek strazy pozarne;.

Ponadto na budowie powinna sie znajdowaé sie apteczka z podstawowym
wyposazeniem umozliwiajgcym podjecie natychmiastowych dziatan w sytuacji
powstania urazu w czasie prowadzenia prac budowlanych. Powinna by¢ zapewniona
rowniez mozliwos¢ skomunikowania sie ze stuzbami porzadkowymi i ratowniczymi

(telefon lub inny skuteczny sposob powiadamiania wiw stuzb). Lot oa
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