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Jezell grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajac go do glebokosci okolo 0,5 metra powyzej

projektowanych rzednych robdt ziemnych.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywad zgodnie z normg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgey ich eksploatacje.

VWykopy mechaniczne w wykopach waskoprzestrzennych o scianach umocnionych w
zaleznoséci od zaglebienia przewodu | warunkéw gruntowych grodzicami lub wypraskami

stomowe dobhrane  stoegownie  do

l
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warunkow gruntowych | zaglebienia. W miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia

roboty prowadzic recznie.

- o _ " SV o .
Ze wzgledu na posadowienie przewoddw ponize] poziomu zwierciadta wody
gruntowe] konieczne jest wykonanie wykopu w szczelnym deskowaniu umozliwiajgcym

odwodnienie wykopu ighofiitrami na okres prowadzenia robot,
Wejscia po drabinie do wykopu winny byC wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci

mm::xkc"vml od 1,25 mw rozstawis nie mr'?mizr:k A ”’a{: viry 200 m.

oty ket i l\vv;'«v[

Dno wykopu winno by¢ réwne | wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projekitowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwsze| fazie na poziomie wyzszym do
rzednych projektowanych o 0,20 m. Zdjecie g:soz%tmvé@ﬁ%j warstwy 0,20 m gruntu powinn

Przy wykonywaniu wykopow w gruntach zwartych nalezy wykanaac’; Wykop o
gtebokosci do 20 cm ponize| projektowanej rzednej dna rury kanatowej, a pozniej wykonac
r\nrés:xmkm z m::wku heay ar il | kamieni,

Wykopy nalezy whasdciwie oznakowad i oswietlic w nocy.

Przygotowanie podloza

Przewody ukiada¢ w  wykopie na odpowiednic przygotowanym podiozu.  Przed
przygotowarniem podioza nai@:}:y dokonad odbioru technicznego wykopul,

Materiat na podsypki powinien spelniac nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowad czgstki powyzej 20 mm

- material nie moze byc zimrozony

- nie moze zawierad ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu

Zageszcerenie podiorza powinno byé wykonane do |, nie mniej niz 0,95,

Stacja Uzdatniania Wody na terenie 3P 202w Choszoznie ~ST -01.01 26



o0

N
-

7.2

WIMEX - BYDGOSZCZ ~ 85-436 BYDGOSZCZ, ul. ALBATROSOWA 11

Bezposrednie podioze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto Vs

obwody rury, Dla rur kanalizac \nmmh hf’aic:w‘\: mr?\mmﬁw,.m dodlkd montazowe w m;ms:tr*m i
potgczen rur.

Zasypywanie wykopbw i ich zageszcezenie
Zasypka | zageszczenie gruntu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
I obiektow na przewodzie. Grubosé warstwy ommm@} zasypu strefy niebezpiecznej ponad

wierzch  przewodu powinna wynosic co najmnie] 0,30 m. Zasypanie przewodow

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wylgczeniem odcinkdw na
ztgczach,
- etap Il - po prébie szczelnoscl (cisnienia) ziaczy przewodu, wykonanie warstwy
ochronne] w miejscach pelgczen,
- etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym
zageszczaniem | rozbiorkg deskowan oraz rozpor scian wykopu
FPo zakoiczeniu prac sieciowych nalezy przywrdcic nawierzchnie do stanu

pierwoitnego na calej diugosci irasy.

okreslonymi w niniejsze] specyfikac)i oraz w dokumentacy projekiowe 1 ¢

kontroli szczegoding uwage nalezy zwrécic na:

anie aruntdw w Qmm@:ﬁh ria nogar ZRIACY

et

;/

Obmiar robdt

Ogbline zasady obmiaru robdt

Qgdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 pkt 7

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr szeécienny) wykonanego wykopu.
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&, Cdbior robdt

Ogodine zasady odbioru robét podano w ST-00.00 pkt 8.

9. Podstawa ptatnosci

P

Ogdine ustalenia dotyozgee podstawy platnosal

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00.00 pkt 9.

" {‘
By

Cena jednostii obmiarowe]

Cena wykonania 1 m” wykopdw w gruntach -1V kategorii obejmuje
nrace NOTHATOWS | rmhﬁh: rww;mm%mwm;\m?m

oznakowanie rohdt,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujgce: odspojenie,

przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie | wyladunek,

odwodnienis wykopu na czas jego wykonywania,

0 wykony
profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
zageszezenie powierzehni wykopu |

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryinych | wymaganych w specyfiks

techniczne,
rozplantowanie urobku na odkladzie |

wykonanie, a nastepnie rozebranie drbg dojazdowych,

10. prrepisy zwigzane

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grumidw

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierng;
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zage;s%z&ma grunty

fand A7 ey ?f:)r\!/\r&h/ “B’tt"\V’ﬂWm \I\fumf‘}ﬁnmiq z
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5T-01.09

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Stacja Uzdatniania Wody na terenie 5P Z0Z w Choszeznie ~&7T -01.09
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ST-01.09. CPV: 45310000 — 3 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU
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1.1 Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego

BROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY  ZASH ANIE [ INSTAL ACJF FLEKTRYCZNE

A Y

NA TERENIE S.UW. W 8P ZOZ W CHOSZCZNIE

1.2 Preedmiot Specyfikacil Technicznej
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacii Techniczne] oznaczone] w dalszej czesci skrotem ST,

skemeris 1 eelnierr rebyd N o
WYRKONEne | Oaoionud iwuun, ZWigZanyon 4 wyt\uumnfz:;n; i

Bty g e =
“t\{ﬁyw&i %j @tﬂ%ét

uzdatniania wody w m. Choszezno:

1.3 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy | kontraktowy przy

vy v g gt H s ovsasle oty !».* e R N
zamowieniach | wykonaniu robdt wymienionych w punkeie 1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalacji elektrycznych w stacji

uzdatniania wody w m. Choszczno.

UWAGA:
Szezegodtowy zakres robot podano w tabeli pozycii przedmiarowych.

1.5 Zestawienie materiatow

Hosci poszezegbinych materiatdw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w

Okreslenia podane w niniejsze] Specyfikac)i Techniczne] sg zgodne z Dokumentacia

Projektows, czescig ogoing ST - ST-00-00 | Wspdlnym Stownikiem zamowien.

1.7 Wymagania dotyczace robdt

1.7.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnose z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogoine

wymagania podano w 5T-00-00.

Stacia Uzdatniania Wody na terenfe SF 202 w Choszeznie ~&T ~01.08 41



WIMEX - BYDGOSZCZ ~ 85-436 BYDGOSZCZ, ul. ALBATROSOWA 11

1.8 Nazwy i kody

Dziar -45  BUDOWNICTWO

S n &

GRUPA - 45.3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

45310000-3 Roboty w zakresie instalacy elekirycznych
45311000-0  Roboty w zakresie przewodow instalacii elektrycznych oraz opraw
elekirycznych

0-1  Roboty w zakresie przewoddw instalaci elekiryczne
D

45312000-7  Instalowanie systemow alarmowych | anten
45312311-0  Instalowanie odwietlenia

ABZAADON0S Instalnwanio infrasin al(‘h}m kakdrwei

H el

45314300-4  Kladrzenie kabli

45314320-0 Instalowanie elekirycznych systemow grzewczych |
innego osprzetu elekirycznego w budynkach

45315100-9  Instalacyjne roboty elekiryczne

2. MATERIALY
Aparaty | urzgdzenia powinny mied certyfikat na zgodnosc z obowigzujacymi przepisami i

o} £ oy ps o gon o .
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RO R M= 1A
Normalizacyinego z 19-12-2003r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski
7104 poz. 117).

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

3. S?RZET,

éy mech

YA F

nicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowacd nastepujacym,

ﬁj

oy gz gy o e L ¢

a1 L

- samochod dostawczy do 0,9 ¢,

- samochéd skrzyniowy do 5§

- zuraw samochodowy 5 - 6§
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 1

«  przyczepa skrzyniowa 3,01,

przyczepa skrzyniowa 4,5 4

er s gamwle oy ol bede ,mq‘mw v[nri sioveney WOy A
K SRR

e RSCiYVa Re DeT R (AN

- spawarka transformatorowa 500 A,
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Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST — 00.00 ,\Wymagania ogoine

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje

uzgodniony | zaakcepiowany prze inwestora | Inspekior Nadzoru,

»

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typow | Hlosal
wymaganiom zawartym w Dokumentacii techniczne), ST-00.00, Przedmiarze Robot |

zaakceptowane przez inspekiora nadzoru.

WYKONANIE ROBOT.
Wymagania ogoine
Wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane w ST-00-00
Wymagania szezegdine wykonywania instaiacji elekirycznych

Nalezy stosowad 5%@ do norm | przepigéw podanycﬁ w punkeie 2 oraz do:

- %szarzacﬁzeﬁéa Ministra C’%ogpodark% z dnia 17.09.1999 r. w sprawie b@zp%eazeﬁstwa i

higieny pracy przy urzadzeniach | instalacjach energetycznych.

Przy wykonywaniu instalacji odgromowe] na wysokosct nalezy zachowal szczegolng

ey

ostroznost w trakcie prowa adzonych prac m(‘snm:fQW\;f"h

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogo6ine wymagania

Dgoine wymagania dotyczgce prowadzenia Robot podano w ST-00.00.

Kontrola | badanie w trakeie robdt

Po zakoriczeniu Robdt, przed ich odbiorem Wykonawca jest zobowigzany do

przeprowadzenia prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych

robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw (prac regulacyinc-pomiarowych) |

N (W SV S A%

prébnym uruchomieniem poszezegolnych przewodow, instalaci, urzgdzen itp. ~

AR

SWarunkami Technicznymi Wykonania | Odbioru” — fom V.

zeodni

:"E)
i
i

Nalezy wykonac sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN-HD 60364-4 ark 61 wraz

z poznieiszymi nowelizaciami.

OBMIAR ROBOT
Ogéline zasady obmiaru Robdt

Ogbine zasady obmiaru Robdt podano w ST-00.00.
Stacja Uzdatniania Wody na terenie SP 20Z w Choszeznie ~ST ~071.09
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Jednostkg obmiaru dla instalacji elekirycznych w trakcie montazu jest kompletna instalacja

wykonana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejsze| Specyfikacji Techniczne.

5@“%%9‘ g‘:‘i ;%{:}! sl S T

Ogdine zasady odbioru robdt
Ogoine ady odbioru robét podano w 5T-00.00.

Warunli %mz@gémw& odbioru instalacji elekirveznyeh

Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentdw potrzebnych do

ch robdt, takich jalc

e swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi
mzepisami,

P F e § e ! o r”\"T"w l/x g bﬁ%u mu;f‘srﬁﬂf«\nmm
1F BB LE RAL J'f st A LY \.‘:3 YAl LAl JI !.,,

» protokoty badan i prob producenta,

e Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

e rysunki, plany | schematy powykonawcze,

¢ protokoty ze sprawdzenn odbiorczych, w tym S$wiadectwa wykonania pomiarow
ochronnych.

Roboty elektryczne bedg odbierane kompleksowo, wedlug podanych w punkcie 7.2

swych — po wykonanych uprzednio sprawdzeniach odbiorczych opisanych

SRS T WO Py P
FEERI IR Wik

w punkcie 6.2

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéine wymagania dotyczgce platnosgci

.....

£ e S bem s . u
WE&U;% |15 ”\1‘!1’)' dg iu uun}&»@@gbh W;uu RU\J‘-.A wwuui WO OW w

9
3
o
>
3

e 7 punkiem 7.2 niniejsze)

NaWOZe | poitiarowe,

o zakupi dostarczenie materialtow,
s proby montazowe,
s sprawdzenie odbiorcze instalaci,

Stacja Uzdatniania Wody na terenie SP 202 w Choszeznie ST ~01.09 44



WIMEX - BYDGOSZCZ ~ 85436 BYDGOSZCZ, ul, ALBATROSOWA 11

s pomiary | badania w trakcie wykonywania robot,

«  uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

sevinens v 10190002 ¢ ow s
S LR T R i YV e

[$)]

wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:

FN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
PN-EN 60947-6-1  Aparatura rozdzielcza | sterownicza niskonapieciowa. Automatyczne
urzagdz&nia prze&ac:zajagc&

NN 860439 Rozdzielinice | sterownice niskonapieciowe.

PN-HD 60364-4 ark. 41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje el w  obieklach budowlanych. Ochronz dia
zapewrnienia ué/pcw(:ﬁ@ stwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed  przejsciowym przepieciami 1 uszkodzeniami.  przy

doziemieniach w &i@aiach wysokiego napigcia.
PN-IEC 60364-4-481 Instalacie  elekiryczne w  obiekiach budowlanyeh., Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa, Wybér f’arcxdkc’)w ochrony

vy e A ST raed g ralmdrmed s rl vy L\n A anvprebroriurts
LIZeCIWPOTaZeniowe] W ZaZnosCh G0 WRTYWOY vvnc(u,:,.uyvu,
DMUMD 6036844 arle 81 Ingtalacis miﬁat{‘mm?ﬁ W mhsm&ah by hudonwlanveh
19 " o “ g f
NIl $ oLy Al iSiciace e WA DHeriacn BUGOWENYC

Sprawdzanie. Qiﬁffﬁvwfﬁémui@ odbiorcze.

PN-E 04700:1998  Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych.

PN-E2 05161:1997 Metoda wyznaczania przez ekstrapolacie przyrostow temperatury
niskonapieciowych rozdzielnic | sterownic badanych w niepainym
zakrasie badan ty; u{PTTA).

PN-E 05115 Instalacie elekiroenergetyczne pradu przemiennagt © napieciu
WYZSTYm f:}d “1 k‘\;’

b b "7 0T VEL AT Tombot & £ g gy ' Y] s d g TV | 129 £ 4

NS OIS O Elektroenergetyczne | sygnalizacyjne linie kablows. Projekiowanie |
budowa.

PN-EN62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

Ustawa Frawo Budowlane” — Dz U, 89/94 z pdzniejszymi zmianami
SWarunki techniczne jakim pawinrzy odpowiadad budynki | ich usytuowanie” — Dz U, 75/02

noz, 690
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