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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania i odbioru robét w zakresie robét ogélnobudowlanych.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem modernizacji budynku technicznego SUW.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zawartych w projekcie budowlanym dotyczacym budowy fundamentéw pod zbiornik retencyjny,
filtry i aeratory oraz wykonania robdt remontowych w budynku technicznym SUW na terenie szpitala w Choszcznie
autorstwa WIMEX z Bydgoszcezy.

Krétki opis funkeii

Na terenie SUW przewidziano budowe nowego zbiornika retencyjnego o poj. V=50,0m’. Pod zbiornikiem
zaprojektowano fundament w postaci zelbetowej ptyty z betonu B20 zbrojonej stala A-111. Zaprojektowano rdwniez
fundamenty z betonu B20 zbrojone stalg A-1I1 pod planowane w stacji nowe filtry i aeratory. W budynku
technicznym SUW w $cianie konstrukcyjnej nad nowo projektowanym otworem technologicznym zaprojektowano
stalowe nadproze zlozone z 21120.

1. 3. Zakres robét objetych ST

Wymagania ogoélne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i nalezy je stosowaé w powiazaniu z nizej
wymienionymi szczegolowymi specyfikacjami technicznymi SST :

451. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

451-1 GEODEZYINE WYTYCZENIE TERENU
451-2  ROBOTY ZIEMNE

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

452-1 KONSTRUKCJIE BETONOWE | ZELBETOWE
452-2 KONSTRUKCIE METALOWE

452-2.1 KONSTRUKCIE STALOWE

452-6 IZOLACIJE

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE SCIAN
453-1.1 TYNKI WEWNETRZNE
453-2 ROBOTY MALARSKIE
453-4 POSADZKI 1 PODLOGI
453-4.1 POSADZKI

453-4.2 PODLOGI

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreélenia i nazywnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.



Zakres robdt

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdéw, sprzgtu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazdéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly
teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich, materialéw z demontazu i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robdt (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnosé rob6tzPB i ST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoly koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania)
stanowia o zamoOwionym zakresie i sg integralna cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte sg
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST.

Dane okreslone w PB i w ST uwazane sq za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub ST i wplynie to na zmiang
parametréw wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy fundamentéw pod zbiorniki retencyjne, odstojnika wéd poptucznych, fundamentéw
pod filtry oraz stalowego nadproza obejmuje:

Projekt budowlany wykonawczy — konstrukcja.

Przedmiar robd

Specyfikacje techniczna.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy of$wiadczenia o0séb funkeyjnych o przyjeciu obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robét).
Inwestor przekaze teren budowy wykonawey w terminie ustalonym umowa,.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktdéw poboru mediow w sposob uzgodniony z dostawea (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pod$wietlanych. Inspektor




nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robdét nie podlega odrebnej zaplacie.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialno$é prawna

® Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
( wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktére sa w jakichkolwiek sposob zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w pelni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych
rozwiazan projektowych, urzadzen, materialdow lub metod. W sposob ciagly powinien informowaé inspektora
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Jedli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w calosci obciaza one
Wykonawce.

¢  Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
lub prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen.

e  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosei dla
osob lub wiasnosci prywatnej i spolecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania,

- miat szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Oplaty i kary za przekroczenia norm,
okre$lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obciazaja Wykonawce.

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawcg.

e  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materialy uzyte do robot musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
$rodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materialow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

e  Ochrona przeciwpozZarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jego dziatalnoscia
przy realizacji robdt przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéow niebezpiecznych.

® Bezpieczefistwo i higiena pracy (b h p.)



Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych b h p. W szczegdélnosei
wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefistwa
publicznego. Uznaje sig¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU I TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego Zrodla nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostalych
materiatow z tego zrodla.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodla sa niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmienié Zrédlo zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie calego procesu eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢ z
tym, ze roboty nie zostana przyj¢te i nie bgda zaplacone.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materialow musi si¢ odbywaé na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem 0sob
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skfadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBi ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg.

Wybrany sprz¢t po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robédt do
ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzgtu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

wh



4.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowsg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw konstrukeji
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytulu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robdt,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. Zasady kontroli jakoS$ci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robot i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

4.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. '

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie oceniaé¢ zgodnos$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzoér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla kiérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysfowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.




Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,

bez przerw. Zalgczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw osob funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczgcia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdinych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koncowych odbioréw

robot,

- wyjasénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresic wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialow oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan

- wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi do

akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania si¢ do jego tresci.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokét przekazania placu budowy,

- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- protokoty odbioru robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajacych,

- odbiorowi czesciowemu, elementow robot,

- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. Odbiér robét zanikajacveh i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesei robot zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pozZniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. Odbidr czeSciowy




Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgscei robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosé¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem [nspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie poZniej jednak, niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Calkowite zakotniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca  przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do
odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcg o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pozniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB,PN i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwilaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.6. PODSTAWA PEATNOSCL.

Cena uwzglednia wszystkie czynnodci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone w ST i PB.

Cena obejmuje:

- robocizng,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikow nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére moga wystapié w
czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robdt bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokol

czg$ciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla

poszczegbinych elementow robot.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

451. ROBOTY ZWIAZANE 7Z PRZYGOTOWANIEM TERENU POD BUDOWE

451-1 GEODEZYJNE WYTYCZENIE OBIEKTU

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z geodezyjnym wytyczeniem
obiektu - odtworzeniem osi oraz wyznaczeniem punktéw wysokosciowych.,

1.2 Zakres stosowa
Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenie zamdwienia | zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.

1.3 Okreélenia podstawowe
Okreslenia i nazywnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot zwigzanych z ustaleniem w terenie osi oraz punktow
wysokosciowych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:

»  wyznaczenie punktow glownych osi,

= wyznaczenie 1 utrwalenie reperéw roboczych,

= uzupelnienie osi dodatkowymi punktami,

= zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
»  wykonanie pomiaréw biezacych w miarg postepu robét, zgodnie z dokumentacja projektowa,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, SST i

poleceniami InZzyniera.

2. Materialy

Materialami stosownymi do wykonywania robdt sa:

- stupki betonowe, rurki stalowe, paliki drewniane - dla punktéw zlokalizowanych w gruncie,

- gwozdzie z folig lub bolce metalowe - dla punktow w nawierzchni asfaltowe;j,

- farba chlorokauczukowa do wykonywania opiséw i oznaczen punktdw badZ inne materialy akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Do wykonania robot konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,

tyczki, laty tasmy stalowe i parciane.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gléwnych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru

4. Transport
Transport sprzetu geodezyjnego oraz materialow potrzebnych do stabilizacji osi trasy i wyznaczenia zakresu robét

moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. Wykonanie robét.

Ogolne zasady wykonania robot .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zobowiagzany jest do odszukania i widocznego oznakowania
wszystkich punktow pafistwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanej w granicach projektowanych robdt.
Obowiazkiem Wykonawcy jest ochrona tych punktow przed zniszczeniem w trakcie prowadzenia robot. Jezeli takie
punkty zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania to zostana one odtworzone na
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koszt Wykonawcy przez odpowiednia, uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Wykonawca sporzadzi uproszczong dokumentacje geodezyjng na wykonanie robot objetych niniejsza SST co
umozliwi biezaca kontrole prowadzonych robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa niezgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja projektowa, i niniejszymi ST.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe] sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jesli Wykonawca stwierdzi, ze rzgdne te istotnie roznig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Wszelkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic terenu podanych w dokumentacji projektowej 1 rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne i punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcey. Dodatkowo na kazde wezwanie Inspektora Wykonawca wykona wszelkie pomiary geodezyjne. Koszt
tych pomiardw obcigza Wykonawce.

Wyznaczenie punktow gléwnych osi

Punkty wierzcholkowe osi i inne punkty gltéwne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pali drewnianych lub trzpieni stalowych a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Robocze punkty wysokodciowe

Stosownie do potrzeb Wykonawca zalozy dodatkowe punkty robocze. Repery robocze powinny by¢ wyposazone
w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
Wyznaczenie 0si

O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach podrednich w odleglo$ci zaleznej od
charakterystyki i uksztaltowania terenu.

Dopuszczanie odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢
wieksze niz | ecm. Rzedne punktdéw osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do | cm w stosunku do rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzong wraz ze szkicem i zaktualizowanym podkiadem mapowym oraz z
kopia operatu geodezyjnego nalezy przekaza¢ przy odbiorze konicowym.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogoinych zasad okreslonych w instrukecjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z odtworzeniem osi w terenie jest punkt [pkt].

8. Odbioér robot
Odbior robot nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcja techniczna 0-1  Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obshuga inwestycji. GUGIK, Warszawa 1979,
Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979.

451-2 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow i zasypania wraz z

zageszezeniem pod fundamenty.

1.2 Zakres stosowa
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW,
1.3 Okreslenia podstawowe
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu, [mg/m”]
Pds - maksymalna ggstos¢ objgto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach

ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko§¢ charakteryzujgca zageszezalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:
U=dgo/d o

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, {mm]
dyo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:
- Usunigcie warstwy humusu
- Wykopy
- Zasypki
- Transport gruntu

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.
Wykopéw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doplywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopow przed zawilgoceniem ponosi
Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac na podstawie wizji w terenie, Dokumentacji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowej.

2. Materialy

Do zasypywania wykopoéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwoscei
gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do wykonania

wykopow Wykonawca powinien uzy¢ koparek podsiebiernych o poj. tyzki 0,4m’. W ostatniej fazie robot

ziemnych ( 20 cm -wybrac recznie) stosowaé nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zaggszczania powinien

by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawcee w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijadta
mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. Transport
Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowyladowcze i sprzet reczny np. taczki. Wykonawca ma

obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa, zarowno w obrebie pasa
robot ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obciazajg Wykonawee. Zwigkszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie
moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odleglosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

5. Wykonanie rob6t ziemnych.
5.1. Usuniecie warstwy humusu
Usuniecie ziemi roslinnej spycharka poza granice robdt i reczng podgarnigcie humusu na hatdzie

5.1 Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bgda wykonywane przy uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu
do minimum niezbednego dla wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Goérna
warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynosza dla rzednej dna wykopu : + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w
poziomie posadowienia Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu. Wykonawca odwozi
nadmiar gruntu na wlasny koszt, w miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.2 Odktady gruntu

Lokalizacja odkladu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora. Wykonawca
musi uzyskaé¢ zgode wiasciciela terenu. Odklady powinny by¢ uformowane w pryzme o wysokosci 1,5 m,
pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%. Przyjmuje si¢ wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego
zasypania fundamentu.




5.3 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubodci dostosowanej do przyjetej metody zaggszczania
gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zaggszcezaniu recznym - 20 cm,

- przy zaggszcezaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ci¢zkich wibratoréw lub ubijarek plytowych - 60 cm.

5.4 Wymagania dotyczace zageszczenia grunty w wykopie

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczace minimalnej warto$ci wskaZnika zaggszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukeji
fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartos$ci Is. Jezeli wartoéci wskaznika zaggszczenia okreslone
powyzej nie moga by¢é osiagniete przez bezposrednie zaggszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac srodki
w celu ulepszenia gruntow podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonaweca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1 Zasady ogolne kontroli jakosci robdt

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania

robét pomiarowych i przygotowawezych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajac kopie
ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czgstotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robot.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywa¢ do:
» dziennika budowy

» protokotow odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdw i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
a.) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) prawidlowos¢ wytyczenia robo6t w terenie,

c) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podiozu,

e) wymiary wykopow,

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowsa robét zwigzanych z wykonaniem robot ziemnych jest metr szescienny [m’].

8. Odbiér robét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki

badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie
cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazalo sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje si¢ za
niezgodne z dokumentacjg projektowa i Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do

zgodno$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji
nie podlegaja zaplacie.

9. Podstawa platnoSei

Cena | metra szesciennego [m’] wykonania wykopéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zaladowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacja projektowa,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

- koszty zwiazane ze wzmocnieniem podioza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wlasciwych wskaznikow
zageszezenia

- wykonanie drog dojazdowych (jesli okaza si¢ niezbgdne), a nastgpnie ich rozebranie.

10. Przepisy zwigzane




PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

452. ROBOTY ZWIAZANE 7 WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
BUDOWLANEGO

452-1 KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

452-1.1 KONSTRUKCJE MONOLITYCZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogolne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.
1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreélenia i nazewnictwo uzyte w ninigjszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem podkfadéw betonowych pod fundamenty,
- wykonaniem zelbetowego zbiornika,
- wykonaniem ptyt fundamentowych zelbetowych,
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1 Ogélne wymagania

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania betonu musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrodia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostalych materialdw z tego zrédla. Jezeli materialy z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny
materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Beton - Beton klasy B 10; B 20; B 25 o wodoszczelnosci W10

Beton powinien spetiaé nastgpujace wymagania : przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
$wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura . Kazda partia betonu winna posiadac
atest producenta oraz $wiadectwo zgodnoéci z recepturg, .

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003,

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowiazujacymi instrukcjami ; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek cial obcych.

o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712

Stosowac nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz kliniec porfirowy 4-
31,5 Stosowanie gryséw z innych skat dopuszeza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce
badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan speiniaja wymagania omowione w
niniejszej ST.

2.4 Materialy do pielegnacji_betonu

Do pielggnacji betonowej warstwy wyrdwnawczej moga by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- wildknina

2.5 Elementy deskowania konstrukeji betonowych i zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie wylacznie deskowania systemowego uzgodnionego z Inspektorem nadzoru. Charakterystyka
deskowan jest nastepujaca:




a) deskowanie surowe do betonow z licowaniem ,

- chropowato$ci powierzchni ponizej 2 mm,

- nie usuwa si¢ wad chropowatosci, nie szlifuje si¢ ,

- wyrownuje si¢ powierzchnig oraz zatyka dziury i skupiska porow;

2.6 Stal zbrojeniowa
Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej podano w SST - Stal zbrojeniowa

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materialow innych producentdw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢é gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanvch z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3.1 Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PBiST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowe] roboét do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2 Wykonawca przystepujacy do robot korzysta¢ z nastepujacego sprzetu:

- pompy do betonu

- drobnego sprzgtu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek plytowych, ubijakow lub malych walcow wibracyjnych do zaggszczania mieszanki w migjscach
trudno dostgpnych,

- polewaczek do pielggnaciji betonu.

4. Transport
Transport betonu samochodami samowyladowczymi lub betonowozami z wezla betoniarskiego.

4.1 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 whasciwosci oraz byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem osob
trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne wymagania wykonania robdt betonowych

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania

Deskowanie powinno zostaé¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczona przez dostawce
deskowania oraz zapewnia¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy fatwy jego montaz i demontaz. Przed wypenieniem masa
betonowa sprawdzié¢ szczelnosé deskowania, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukeji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa
betonowg powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j
Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych otrzymanie

betonu z atestem.




5.4 Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokoéci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérag spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgledniac nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszankeg betonowq nalezy ukladac bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za podrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy stosowac belki wibracyjne.

5.5 Zagegszczanie betonu

Przy zagg¢szczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z bulawami o érednicy nie
wiekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyznie poziome;.

Podczas zageszezania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebic¢ bulawe na gleboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednig
i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 2030 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowad sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 ¢cm w kierunku glebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
Uksztatltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi
nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sig odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.8 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

(v



Badania powinny obejmowac:
badanie skladnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.9 Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

5.9.1 Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
W wyijatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmmniej 7 dni.

5.9.2 Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszezu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

5.9.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.10 Pielegnacja betonu

5.10.1 Materialy i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakoficzenia betonowania
rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszezajacych wody jest dopuszezalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ faczyl z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci
pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.10.2 Okres pielegnacii

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnoéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.11 Wykanczanie powierzchni betonu

5.11.1 Réwnos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wgiebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.11.2 Faktura powierzchni 1 naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji

nalezy:
- wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po

rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepac, aby otrzyma¢

réwng i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i poréw,




wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunac powierzchnie szkliste.

5.12 Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w
projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkiadany w miarg mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.

6. Kontrola iako$ci robét.

6.1 Wymagania ogélne
Wymagania ogdlne podano w czescei ogolnej specyfikacji techniczne;j

6.2 Kontrola betonu

Dokonywana na wezle betoniarskim, winna posiadac $wiadectwo zgodnosci z receptura dla kazdej dostawy. Po 28
dniach producent betonu dostarczy wyniki badan probek betonu na $ciskanie wraz z atestem.,

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania prébek betonu ( [5x15x15) ,przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pacy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb zabezpieczenia
ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i rozmieszczenia
zbrojenia w porownaniu z dokumentacjg projektowa i SST.

6.3 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materialy musza spelnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét .
Jednostka obmiarowa jest m” wykonanej konstrukeji.

8. Odbiér robdt
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbior robot obejmuje:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2, Odbiér koncowy

8.3. Odbidr poszczegblnych rob6t wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa platnoS$ci.
Cena | m” elementu obejmuje:
- dostarczenie materialow,
- wykonanie elementu ,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j,
- pielegnacje betonu ,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykonczeniowe i1 uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stalosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami..

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

452-2 KONSTRUKCJE METALOWE

452-2.1 KONSTRUKCJE STALOWE



1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdine wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robét

budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia | zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.

1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0,
Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I11,
Przygotowaniem i montazem elementéw stalowych.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali | Srednica preta | Granica Wytrzymato$é¢ Wydhizenie Zginanie
plastycznoscei na rozciaganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St38X-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b | 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknigc, naderwan i
rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcdwki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretow gladkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych $rednicach.

(4) Odbiér stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag
lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

znak wytworcy,

$rednice nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obroébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno byc¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszezow, farb lub innych zanieczyszczen,
odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mmna I m
dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.



Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja sie watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2 Ksztaltowniki stalowe.

Ksztaltowniki stalowe posiadajace atest. Nie wolno stosowaé ksztaltownikow o zmienionej geometrii. Nie wolno
stosowac elementéw, ktére mialy zmieniona geometrie. Ksztaltowniki przed zamontowaniem nalezy oczyscic z
luszczacej si¢ rdzy, zabrudzen z zaprawy, zatluszczen iinnych zanieczyszcezen mogacych powodowac brak
przyczepnoéci lub korozje elementéw stalowych. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci materialu z
wymaganiami normowymi Wykonawca ma obowiazek wymieni¢ material na pelnowartosciowy.

2.3 Sruby stalowe.

Sruby z tbem szesciokatnym, stalowe $rednicy 12mm posiadajace atesty
Nakretki szesciokatne stosowac posiadajace atesty.

Podkladki okragle zgrubne stosowa¢ posiadajace atest.

Inwestor dopuszeza uzycie do budowy przez Wykonawce materialdw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz spelniaé warunki zgodnie z Ust. o wyrobach
budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
Do wykonania konstrukeji i robot zwiazanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
palniki

pity mechaniczne,

spawarki

sprzgt reczny

4. Transport
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyéci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu
i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszezem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkiladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub laczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukladac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania whasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosei otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.




7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa jest | tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczng dtugosc pretow
poszczegdinych érednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow o $rednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiodr robé6t

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbidru robot zanikajacych i1 ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego -
wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,, Wymagania ogolne”.

8.2, Odbidr koncowy

8.3. Odbior zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy. ‘

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszezegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dlugoscei zakotwien pretdéw oraz mozliwosei dobrego otulenia pretow
betonem.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za | tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i
wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i
usunigcie ich poza teren robot.

10._Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

452-6 1ZOLACJE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogoélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlanych zwiazanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych .

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamodwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW,

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- izolacji z roztworow asfaltowych fundamentéw,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robodt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1 Ogodlne wymagania

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881). . Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego Zrodia. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodla sa niejednorodne lub
nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodlo zaopatrywania w materialy. Odbior techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998
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3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,

Do wykonania iniekeji uzywacé szprzetu zaakceptowanego przez Inspektora i zgodnego z zaleceniami dostawcy
systemu oraz jego instrukcjami.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
Transport materiatdw wykona¢ zgodnie z instrukcja producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
- Przygotowanie podktadu
a) Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obciazenia.
b) Powierzchnia podkiadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
- Gruntowanie podkladu
Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6.Kontrola jakoSci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem,
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowacé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnoS$ci materialu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0bmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robét
8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

-~ dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokoly odbioru poszezegdlnych etapow robdt zanikajacych,

- protokéty odbioru materialéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
8 2. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m” izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materialow,

przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

wykonanie iniekcji

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.




10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Jzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

453. ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-1 WYKONCZENIE SCIAN I STROPOW

453-1.1 TYNKI WEWNETRZNE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem tynkéw cementowo — wapiennych wewnetrznych.,

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdéwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw

wewngetrznych kategorii 111 na $cianach

1.5. Ogé6lne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
~  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolity i jednobarwna mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sklad objgtosciowy zapraw nalezy dobierad
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utraty
statecznodci.

5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie
4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.
¢) Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
5.3. Przygotowanie podiozy
Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezpodrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.
5.4. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych ,
- Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych
nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.
- GladZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6, Kontrola jakoSci robé6t

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST.

Sciany. Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o dt. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na | m i nie wigksze niz 4 mm na
wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest I m® wykonanej wyprawy

8. Odbiér robot,
Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonania robét wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czgsciowy protokdt odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daly wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z ST i
PB.

9. Platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogélne.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikow tj.:
- wykonanie wszystkich ww. czynnosci
- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczefistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska
uporzadkowanie terenu budowy, wywiezienia i utylizacja materiatéw
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9. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

453-2 ROBOTY MALARSKIE

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot malarskich.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

robot malarskich z farby emulsyjnej w pomieszczeniach.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wdéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.
2.5. Farby budowlane gotowe
- Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez

ITB.

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chlonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sig wykonanie powloki
malarskiej.

Wszystkie materiaty musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

5. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdéw mozna wykonac po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych,

- usunigciu usterek na tynkach.

5.1. Przyvgotowanie podiozy

- Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszezone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyé i ponownie wypelnié
zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Wykonywania powlok malarskich
- Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgeych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladoéw pedzla.

6. Kontrola jako$ci rob6t
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacé:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
~  sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsiakliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
- Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
- Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
- . Badania powinny obejmowac¢:
-~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastyczno$ci 1 twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzag wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powiloki cze$ciowo lub calkowicie i

wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest I m* wykonanej malatury.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbidr podtoza
- Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-
wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robot malarskich
- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powiloki od podloza.
- Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki
przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny byc¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosei podano w pkt 4.6 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje;

Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji tj.

- wykonanie ww. czynnosci

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska
- uporzadkowania placu budowy

10. Przepisy zwigzane

N-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

453-4 POSADZKI I PODLOGI

453- 4.1 POSADZKI

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale oméwiono ogoélne wymagania  dotyczace wykonania 1 odbioru roboét
budowlanych zwiazanych z wykonaniem podktadéw i warstw wyréwnawczych pod posadzki.
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robot zawartych w projekeie budowlanym modernizacji SUW.
1.3 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4 Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem:
- warstw wyrdwnawczych pod posadzki z zaprawy cementowo-wapiennej zatartych na ostro,
- warstw pod posadzki z zaprawy samopoziomujace;j.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6Inosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
-~ mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4 Zaprawa samopoziomujaca

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. Transport
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzenjami lub utratq
statecznosci.

5. Wykonanie robét
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz
wykonaniem i wypeinieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
- Podklad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre§la wymagana wytrzymatosc
i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. -
- Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
§ciskanie — 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.
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- Podloze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

- Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

- W podktladzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawg cementowa nalezy przygotowywaé mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 ¢m zanurzenia stozka pomiarowego.

- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie
powinna byé wieksza niz 400 kg/m”.

- Zaprawe¢ cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

- Podklad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigca plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym

spadkiem.
Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrows tata przykiadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa¢ wigkszych prze§witow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dtugosci lub
szerokodci pomieszczenia.

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folia polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jako$ci robét

Ogolne wskazdwki dotyczace kontroli robdt wg ST Wymagania ogdlne.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanego podkiadu

8. Odbidr robét
Sprawdzeniu podlegaja;

- zgodnos$¢ wykonania robot z projektem

- jako$¢ wykonanych robot
W wyniku odbioru nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci zwigzanych z
betonowaniem (pochodzenie betonu, pobrane probki) i pielegnacjg Jezeli wszystkie czynnos$cei odbioru robot daty
wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB i SST.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdlne.

Cena obejmuje:

- wykonanie ww. robét

- zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenistwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony §rodowiska
- rozebranie rusztowan i uporzadkowania terenu budowy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

453-4.2 PODLOGI

1.1 Przedmiot SST
W niniejszym rozdziale omowiono ogdélne wymagania  dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem posadzek i podidg.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na

wykonanie robot zawartych w projekcie budowlanym modernizacji SUW.,

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Z.akres robét objetvch SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- posadzki cementowej gr. 25 mm zatartej na gladko,
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- posadzki z kamieni sztucznych z cokolikami.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby terakotowe

Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8

m

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a)  Wiasciwosci plytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- scieralno$¢ nie wigeej niz 1,5 mm

-~ mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

~  dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm

- grubos¢: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8

—. 4cieralno$¢ V klasa scieralnosci

- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Piytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
~  stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,

-~ katowniki,

~  narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-~ dhugos¢ i szerokosé: +1,5 mm
—~  grubos¢: +0,5 mm

-~ krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypeinienia spoin stosowac zaprawy wg. PN-75/B-10121:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m* plytek.
Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdow tatwo tlukacych sig¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”,
e) Transport
Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ sci$le obok siebie. Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczace wyrobow tatwo thukacych.
f) Skladowanie

Wszystkie materialy musza posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszezenia do uzytku w krajach UE

5. Wykonanie robét

5.1. Posadzki cementowe

- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe 2z

zaprawy cementowej.

- Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukeji podtogi,

grubo$¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszezenie szezelin dylatacyjnych.
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- Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywad wytrzymalo$é nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

-~ oddzielajace posadzke wraz z calq konstrukcja podiogi od pionowych elementow budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rozniagcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie w1gl<szyc h niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zbli 1zonego do
kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m” przy posadzkach z zaprawy Cemenlowej, 25 m’ przy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12m’ przy posadzkach
jednowarstwowych.

- Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m” za pomoca
wkladek z materialu podatnego na scieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkladzie.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione masa asfaltowa.

- Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic, a
powierzchnig wyrdwnac i zatrze¢ na gladko.

- Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie
oszlifowaé, az do uzyskania widocznosci poszezegdinych ziarn kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowad zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem

pigmentu i po uplywie co najmniej S dni powtémie szlifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.
5.2. Posadzkl z plytek terakotowych
Sprawdzi¢ jakos¢ podloza, wykonac¢ ewentualne naprawy i oczysci¢ podioze. Sprawdzi¢ wypoziomowanie podioza
oraz sposob potaczenia z posadzkami w pomieszczeniach sasiednich. Ukladanie zaczynamy od naroznika
najbardziej eksponowanego. Montazu listew wykonczeniowych wykonujemy we wszystkich naroznikach, w
miejscu polaczenia glazury z terakota i innymi materiatami podlogowymi oraz na zakonczeniach plaszczyzn
okladanych. Osadzamy drobne elementy $lusarskie (odbojnice drzwiowe, kotwy montazowe odbojnic, rozety
maskujace, maskownice). Uprzatnac stanowisko robocze, oczysci¢ zamontowane elementy z resztek kleju i
wywiezé gruz.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PB i SST.

Odchylenie powierzchni od plaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej o dtug. 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i nie wigksze niz 4 mm
na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wigksze niz 3 mm na | mb i nie wigksze niz 6 mm
na calej powierzchni ograniczonej $ciankami

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1 m”> wykonanej okladziny

8. Odbiér robot

8.1. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatéw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot.

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

9. Podstawa platnos$ci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w pkt 4.6 Wymagania ogdine.

Cena obejmuje:
Zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji tj. jakosci wykonania, zapewnienia warunkéw bhp na placu

budowy oraz uporzadkowanie placu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
PN-EN [97-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okredlenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia pod{ogowe Homogeniczne i heterag@nmm@%p\kx ycia

podiogowe z poli (chlorku winylu).




