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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45252120-5 FUNDAMENTY

1
d.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubo�ci ponad 15 cm /POSADZKA/

m3

4.7*5.9*0.3+1.7*1.7*0.3*4+0.8*0.8*0.3*2 m3 12.171
RAZEM 12.171

2
d.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o

grubo�ci do 15 cm /ÚCIANY/

m3

5.45*3.2*0.15+2.5*3.2*0.15+1.2*3.2*0.15+0.5*3.2*0.15+6.5*3.2*0.10+0.5*2.1*
0.3

m3 7.027

RAZEM 7.027

3
d.1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o �cianach pionowych wykonywane wewn¹trz budynku

z odrzuceniem na odlegùo�ã do 3 m

m3

4.7*5.9*0.4+1.7*1.7*0.4*4+0.8*0.8*0.4*2 m3 16.228
RAZEM 16.228

4
d.1

KNR-W 4-01
0109-01
0109-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegùo�ã 10 km (grunt kat. I-II) m3

16.228 m3 16.228
RAZEM 16.228

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegùo�ã
10 km

m3

12.171+7.027 m3 19.198
RAZEM 19.198

6
d.1

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupeùnienie �cian lub zamurowanie otworów w �cianach na zaprawie cemen-

towo-wapiennej cegùami

m3

1*0.3*2.2+0.5*2.2*0.3 m3 0.990
RAZEM 0.990

7
d.1

KNR-W 4-01
0202-03

Przygotowanie i monta¿ zbrojenia z prêtów stalowych gùadkich lub ¿ebrowa-

nych o �rednicy 12 mm

kg

358.75+106.56 kg 465.310
RAZEM 465.310

8
d.1

KNR-W 2-02
0251-03

Fundamenty pod maszyny - podùo¿e betonowe o grubo�ci 10 cm i powierzchni

ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu /chudy beton/
m2

4.6*5.8+1.7*1.7*4+0.8*0.8*2 m2 39.520
RAZEM 39.520

9
d.1

KNR-W 2-02
0251-03
0251-04

Fundamenty pod maszyny - podùo¿e betonowe o grubo�ci 60 cm i powierzchni

ponad 10 m2 - z zastosowaniem pompy do betonu /beton B-20/
m2

4.5*5.7+1.6*1.6*4+0.7*0.7*2 m2 36.870
RAZEM 36.870

10
d.1

KNR 2-02
1218-01

Wsporniki ze stali teowej proste szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 45321000-3 DOCIEPLENIE ÚCIAN BUDYNKU

11
d.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podùo¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ - oczysz-

czenie mechaniczne i zmycie
m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

12
d.2

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podùo¿a pod docieplenie metod¹ lekk¹-mokr¹ - jedno-

krotne gruntowanie emulsj¹ gruntuj¹c¹

m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

13
d.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi  - przyklejenie pùyt styro-

pianowych do �cian - pùyty styropianowe 10 cm

m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

14
d.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi  - przymocowanie pùyt sty-

ropianowych za pomoc¹ dybli plastikowych do �cian z cegùy

szt

173*5 szt 865.000
RAZEM 865.000

15
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi  - przyklejenie warstwy

siatki na �cianach

m2

173 m2 173.000
RAZEM 173.000

16
d.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi  - ochrona naro¿ników wy-

pukùych k¹townikiem metalowym

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

17
d.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie �cian budynków pùytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-

koùowej

m

77 m 77.000
RAZEM 77.000
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

18
d.2

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikonowego barwionego o fakturze
baranka i uziarnieniu 2 mm wyk. rêcznie na uprzednio przyg. podùo¿u - �ciany

pùaskie i powierzchnie poziome

m2

173+57.5 m2 230.500
RAZEM 230.500

19
d.2

KNR AT-31
0707-04

Monta¿ profili elewacyjnych - profile parapetowe o szer. 30 cm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

20
d.2

KNR AT-31
0707-07

Monta¿ profili elewacyjnych - profile gzymsowe /blacharka/ m2

30 m2 30.000
RAZEM 30.000

3 45261910-6 DOCIEPLENIE STROPODACHU 

21
d.3

KNR-W 4-01
0510-02
z.sz.2.3.
9909-04/4 

Pokrycie z pùyt pùaskich z eternitu azbestowego - zdjêcie i utylizacja eternitu -

powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

22
d.3

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

23
d.3

KNR-W 2-02
0519-03

Rynny dachowe póùokr¹gùe o �r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

24
d.3

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaj¹cej siê do u¿ytku m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

25
d.3

KNR-W 2-02
0526-02

Rury spustowe okr¹gùe o �r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

26
d.3

KNR-W 4-01
0519-01
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Naprawa pokryã dachowych pap¹ termozgrzewaln¹ - jednokrotne pokrycie pa-

p¹ wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2

m2

31 m2 31.000
RAZEM 31.000

27
d.3

KNR-W 4-01
0519-05
z.sz.2.3.
9909-03/3 

Naprawa pokryã dachowych pap¹ termozgrzewaln¹ - obróbki z papy (koùnie-

rze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 /

kominy wentylacyjne ¿eliwne/

m2

1.5*3 m2 4.500
RAZEM 4.500

28
d.3

KNR-W 4-01
0519-04
z.sz.2.3.
9909-01/3 

Naprawa pokryã dachowych pap¹ termozgrzewaln¹ - obróbki z papy wierzch-

niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 / kominy wentyla-

cyjne murowane/

m2

0.5*2 m2 1.000
RAZEM 1.000

29
d.3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne  z pùyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji  - jed-

na warstwa - docieplenie stropodachu pùyty styropianowe oklejone pap¹ o

grub. 10 cm

m2

296 m2 296.000
RAZEM 296.000

30
d.3

KNR-W 2-02
0503-04

Pokrycie dachów pap¹ na podùo¿u z pùyt warstwowych z rdzeniem ze styropia-

nu, papa termozgrzewalna
m2

296 m2 296.000
RAZEM 296.000

4 45400000-1 ROBOTY WYKOÑCZENIOWE - REMONTOWE WEWN¥TRZ BUDYNKU

31
d.4

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na �cianach i

sufitach
m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

32
d.4

KNR-W 4-01
0109-09
0109-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegùo�ã
10 km

m3

200*0.03+80*0.03+40*0.03+25*0.015 m3 9.975
RAZEM 9.975

33
d.4

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okùadziny �ciennej - pùytek �ciennych m2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

80 m2 80.000
RAZEM 80.000

34
d.4

KNR-W 4-01
0812-05
uwaga p.tab.

Rozebranie posadzek z pùytek na zaprawie i kleju bez odzysku pùytek m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

35
d.4

KNR-W 2-02
0812-01

Tynki cementowe - wapienne  kat. I wykonywane rêcznie na �cianach m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

36
d.4

KNR-W 2-02
0830-03

Wewnêtrzne gùadzie gipsowe jednowarstwowe na �cianach m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

37
d.4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnêtrznych - pod-

ùo¿y gipsowych z gruntowaniem

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

38
d.4

KNR-W 2-02
0840-04

Licowanie �cian pùytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-

prawie klejowej do wysoko�ci 2,0 m

m2

220 m2 220.000
RAZEM 220.000

39
d.4

KNR-W 2-02
1111-03

Posadzki jedno- i dwubarwne z pùytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za-

prawie klejowej ukùadane metod¹ regularn¹

m2

110 m2 110.000
RAZEM 110.000

40
d.4

KNR 0-14
2012-01

Demonta¿ okùadziny stropów pùytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie poje-

dynczym, podwieszanym, metalowym z ksztaùtowników CD i UD

m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

41
d.4

Kalkulacja
wùasna

Sufit podwieszany z z blachy trapezowej lakierowanej w kolorze biaùym, na

konstrukcjach z ksztaùtowników stalowych

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000
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